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このたびはデジタルビデオカメラをお買い上げいただき、まことにありがとう 
ございました。 

この取扱説明書と保証書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 

そのあと保存し、必要なときにお読みください。 

保証書は、「お買い上げ曰•販売店名 J などの記入を必ず確かめ、販売店からお受 
け取りください。 
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使ぅ前に 撮る 見る もっ M ぃに効果.演出力—ド 編集 その他 



本機の特長 



愛情サイズ 

片手でしっかりと持てるので 
撮影しやすく、小さく軽量な 
ので持ち運びにも便利です。 


ワンタッチ 1.3 秒 

マジックストラップ クイックスタート 


グリップベルトと八ンドス 電源を入れてから撮影スター 

ト ラッ プを簡単に使い分け 卜まで約1 .3 秒。 

ることができます。 （P88) すぐに撮れます。 （P37) 





ライトパネル搭載 
カラーナイトビュー 


マイク付き 

フリースタイルリモコン 




夜の屋外でも カラーで 撮影 
できます。 ( P 28) 



八イアングル•□ー アングル 
撮影時に便利。マイク付きな 
のでナレーシヨンも記録で 
きます。 （ P 26、86) 




くその他の特長> 


•連写力ードショット （ P 59) 

• MPEG 4 動画撮影 ( P 60) 
•ズームマイク機能 ( P 95) 

• WEB カメラ機能 ( P 79) 
•USB 対応 ( P 80) 


XWE 巳カメラ、 USB を 
ご使用の場合は、別売の 
US 巳ノくソコン接続キッ h / 
VW - DTU 2 が必要です。 


ホー ムぺ ージ 

撮りかたやコツ、新製品の情 
報などを紹介したホームペー 
ジがあります。 

参考にご覧ください。 

http:// pa n ason に . 」 p/d vc 

製品のサポート情報について 


http://panasonic.jp/ 

support 
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安全上のごミ主意(危粉 （ 必ずお守りください 


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必 
ずお守りいただくことを、次のように説明しています。 

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度 
を、次の表示で区分し、説明しています。 


A 危険 

この表示の欄は、「死 t または重傷などを負ラ危険 
が切迫して生じることが想定される」内容です。 

A 警告 

この表示の欄は、「死 t または重傷などを負ラ可 
能性が想定される」内容です。 

A 注意 

この表示の欄は、「傷害を負ラ可能性または物的損 
害のみが発生する可能性が想定される」内容です。 


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 
( 下記は絵表示の一例です） 


A 

このような絵表示は、気をつけていただきたい 

「ミ主意喚起」内容です。 

0 

このような絵表示は、してはいけない「禁止」 

内容です。 

〇 

このよラな絵表示は、必ず実行していただく「強 

ま IJ 」 内容です。 


8 を全上のご注意（危険) 








A 危険 


バッテリーの充電は、専用の充電器を使う 


〇 


機器の形状が同じでも性能が異なると、バッテリーの液漏れ 
発熱-発火-破裂につながります。 


♦バッテリーを指定が外の機器に使わないでくださし、。 


バッテリーの端子部(©と©)に金属物（ネックレスやヘア 
ピンなど）を接触させない 

液漏れ•発熱•発火-破裂につながります。 


0 

禁止 


ビニール 袋などに入れ、金属物と接触させないようにしてください。 

V_ J 

バッテリーを分解、加工 （ はんだ付けなど）、加圧、加熱、 
火中投入などをしない 

液漏れ•発熱•発火-破裂につながります。 


0 

禁止 


I 不要（寿命）になったバッテリーについては、138ページをご参照ください。 


バッテリーを炎天下 （ 特に真夏の車内）など、高温になると 
ころに放置しない 

液漏れ•発熱•発火-破裂につながります。 


0 

禁止 


「安全上のごを意 J の警告-を意は132〜1%ぺージをお読みください。 
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まずお読みください！ 

事前に必ずためし撮りをしてください。 

大切な撮影 （ 結婚式など）は、必ず事前にためし撮りをし、正常に撮影 （ 録画など） 
や録音されていることを確かめてください。 

特に「特殊効果」や「逆光補正」をご使用の際は設定をご確認ください。 

撮影内容の補償はできません。 

本機およびカセット （ テープ）、力ードの不具合で撮影 （ 録画など）や録音されな 
かった場合の内容の補償についてはご容赦ください。 

著作権にお気を付けください。 

あなたが撮影（録画など）や録音したものは、個人として楽しむ L 乂外は、著作権法 
上権利者に無断では使用できません。個人として楽しむ目的であっても、撮影を制 
限している場合がありますのでお気を付けください。 

本書内の写真、イラストについて 

本書内の写真は、説明のためスチル写真から合成しています。 

また、本書内の製品姿図•イラスト-メニュー画面などは実物と多少異なりますが、 
ご了承ください。 

参照ぺージについて 

参照いただくぺージを (P00) で示しています。 

力ードのデータについて 

他機で記録、作成したデータの本機での再生、本機で記録したデータの他機での再 
生はできない場合がありますので、あらかじめご確認ください。 

本機で使用できるカセットは 

" IK マー クのせいたデジタルビデオカセット テー プです。 

本機で使用できる力ードは 

SD メモリーカード、マルチメディアカードです。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラ 
ス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています 
が、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を 
引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


ぶ> SD ロゴは商標です。 

Microsoft Windows は米国 Microsoft Corporation の商標です。 

Macintosh、MacOS は Apple Computer Inc. の登録商標または商標です。 

その他、この説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標 
または登録商標です。 
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付属品 

6を 


が下の付属品がすべて入っているかお確かめください。 
記載の品番は2003年1月現在のものです。 


バツテリーパック 


AC アダプター 


巧 源コード 
K 2 CA 2 DA 00025 




ワイヤレスリモコン 

N 2 QAFC 0 00003 

コイン 巧 お 

CR 2025 

映像/音声コード 
(ミニジャック巧応） 
K 2 KC 4 CB 00009 


S 映像コード 
(ミニジャック巧応） 
K 2 KC 4 CB 00008 



DC コード 
K 2 GJ 2 DZ 00017 


マイク付き 
フリースタイル 
リモコン 

N 2 QCBD 0 00030 




レンズキャップ 
VYF 2887 
レンズキャップひも 
VGQ 7304 

ショルダーペルト 
VFC 3506 


SD メモリーカード 
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各部の名前 

詳しくはそれぞれのページをお読みくださし、。 


く本体> 



.•メこ 


-ボタン （ P 30) 


• シュー 

( P 124) 

♦視度調整しパ 
( P 22) 

• ファインダー 
引き出しノブ 
( P 22) 

• ファインダー 
( P 22) 

♦バッテリー 
取外しボタン 
[PUSH BATT ] 
( P 19) 

♦パッテリー 
取付部 




• マルチプッシュ 

ダイヤル ( P 30) 

参フォトショット 

ボタン （ P 33、 己 8) 

ムレバー ( P 26) 
モード切換え 
スイッチ （ P 17、44) 
♦テープ/力ード選択 
スイッチ （ P 25、 已 7) 

• ロックボタン 
( P 88) 



電源/操作モード 
切換えスイッチ 
( P 21) 

摄影開始/ 
一時停止ボタン 
( P 25、60) 

操作モード（電源） 
ランプ （ P 21) 


ロックカバー 

( P 88) 


• レンズキャップ取付部 （ P 87) 

雜ワンタッチマジックストラップ 
(グリップベルト/八ンドストラップ） 

( P 88) 

•ショルダーベルト取付部 ( P 90) 



♦兰脚取付巧 （ P 124) 


マルチプッシュダイヤルの基本操作 


^l^pTTTT^g] ►風 
ジ3ザ. 


カメラ訝畳 / 

^画皿 EffiS ►画 

音星 / iW 


クルツと回して ポンと巧し込んで 

選択する 設定する 
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> 液晶 モニター 
(ライトパネル搭載) 
№22、 28) 



I 力ー ド扉開く 
レバー (P56) 
I動作中ランプ 
(P108) 

>力ード扉 
(P56) 

• カード挿入口 
(P 已 6) 


サーチ （一)/ 卷戻し (◄◄)/ ^ 

撮影チエック （r^) ポタン 
(P25、 29、38、 61) 

逆光補正/再生 （►) ポタン 
(P27、 38、 61) 

サーチ （+)/ 

早送り（►►いボタン 
(P29、 38、 61) 

• タイトルインポタン 
(P65) 

• カラー ナイト ビュー ポタン 
(P28) 

• フ X- ド/停止 （■) ボタン 
(P27、 38、 61) 

• 静止画/一時停止 (■■) ボタン 
(P34、 38、 61) 


I ♦ マルチ/子画面ポタン 
(P50、 引、 53) 





• RESET ボタン ( P148) 
•開く/カセット取出しし八‘一 (P24) 
•カセットホルダー閉じるボタン (P24) 
レンズ 
• レンズフード （P124) 

撮影お知らせランプ （P94) 

白バランス/リモコンセンサー (P104) 
• カセットカバー (P24) 

内蔵ステレオマイク 
♦スピーカー (P39) 

♦グリップベルト取付部 (P88) 


• AV 入出力 
へッドホン端子 
(P42、 74、100) 

リモコン/マイク 
(プラグインパワ ー) 
端子 （P73、86) 


《ワンタッチマジックストラップを 
外しておくと接続しやすくなります。 
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各部の名前りづき) 

くワイヤレスリモコン> 


•年月日/時刻ボタン ( P 99) 
•表示出カボタン ( P 42) 

• リセットボタン （ P 100) 
•表示切換ボタン ( P 100) 

雜マルチ/子画面ボタン 
( P 50、 51、 53) 

<再生操作部> 

W •再生ボタン※ 

( P 38、 61、 74) 

雜停止ボタン※ 

( P 38、61) 

[jTt •—時停止ボタン※ 

( P 38. 61) 

W •巻戻しポタン※ 

( P 38. 61) 

•早送りボタン※ 

( P 38、61) 

( j * t 1 ri つ • スロー /コマ送り 
ボタン （ P 40、41) 

•頭出しボタン 
( P 43) 


く映像効果部> 

^ ♦選択ポタン 
^~^ ( P 52) 

メモ IJ - • メモリーポタン 

U ( P 52) 

^ ♦切/入ボタン 
^ ( P 52) 


ま示出力年月日 1時刻 


の 


7ォトか卜 




リ A ットタ仆ルイン 

CD CD 

備画 

曾 


表示切換 


三化 f 子画面備画アフレコ 

— 〇 


一 


面 


コマ居り_ 一時居止 コマ苦0 

过 LUJ ro 

頂出し_惇止巧出し 

r …1 山 


け 



《再生またはカード再生 
モード時には本体のボタ 
ンと同じ働きをします。 



く撮影操作/音量調節部> 

卜 （T ) • ズーム /音呈ボタン※ 
I ~~ ' ( P 26、 39、 55) 


フけシ3ット 


雜フォトシヨットボタン※ 

( P 33、 已 8) 

》撮影時には本体の 
"^雜撮影開始/停止ポタン※ボタン/レバーと同 
( P 25 s 60) じ働きをします。 

タイトルインボタン ( P 65) 

.雜アフしコボタン ( P 72) 

I 録画ボタン （♦) ( P 74) 

I 可変速サーチボタン ( P 40) 

I 再生ズームポタン （ P 55) 

く メニュー設定/再生ズーム操作部> 

の 

^ に^ •方向（項目■設定） 

^じソ ボタン （ P 55、85) 

反）- 

巧目 

雜メニューボタン 

( P 85) 


呂 


14各部の名前 





くフリースタイルリモコン > 



• マイク部 [ M に] ( P 26) 

•撮影開始/-時停止ボタン [ REC ] ( P 25、60) 

•ズームし八‘一 [ T / W ] ( P 26) 

•フォトショットポタン [PHOTO SHOT ] ( P 33、58) 
•マイク切換えボタン [ TALK ] ( P 26) 


•クリップ（裏側にあります） 

クリップをポケットなどに取り付けたが態で移動され 
るときは、三脚の転倒、机などからの本体の落下にお 
気を付けください。 


< AC アダプター> 



• AC 入力端子 [ ACINI 〜] 

電源コードを接続します。 

•パッテリー装着部 

ここにバッテリーを装着して充電します。 


• DC 出力端子 |；DC OUT 7.9V] 

DC コードを接続し、ビデオカメラに電源を 
供給します。 

•充電ランプ [CHARGE] 

充電中に点灯し、満充電完了で消灯します。 

•電源ランプ [POWER] 

電源が供給されると点灯します。 


使ラ前に 


各部の名前15 



撮影前の確認 （ 撮影準備) 


カセット/カード 電源 


ァータを記録するために、力 操作を巧うための電源を確認 

セットまたはカードを入れて 【ノ了く ださし、 


おきましよラ。 

言羊しくは… P24、 已6 


詳しくは… P 18 〜20 


液晶モニター/ファインダー 

画面が見やすくなるように調整 
しておきましよラ。 


詳しくは'’' P22、 82 


レンズキヤツプ 



レンズキャップを外してから電 
源を入れてください。 

レンズキャップをしたまま電源 
を入れると、オートホワイトバ 
ランスが正しく合いません。 
詳しくは… P87 


グリップベルト 

安定した映像を撮影するために、 
グリップベルトを手の大きさに 
合わせて調節しておきましよう。 
詳しくは… P89 


シヨルダーベルト 

持ち運びしやすいように、シヨ 
ルタ''ーベルトの長さを調整し 
ておきましよラ。 

詳しくは… P90 


リモコン 年月曰/時刻 

操作に便利なフリースタイルリ お買い上げの時点ですでに年月 

モコンまたはワイヤレスリモコ 日/時刻は設定されています力'^ 

ンを利用しましよう。 設定を変更することもできます。 

詳しくは… P84、 86 詳しくは '''P83 


16 撮影前の確認（撮影準備） 



< 撮影時の基本的な構えかた > 


グリップベルトに 
手を通す 


両手で持つ 



<撮影前のチェックポイント> 
テーフに撮影するとき 

•SP/LP モー ドの設定 (P32) 
•音青記録 モー ドの設定 (P94) 
•シネマ モー ドの設定 (P32) 
•特殊効果の設定 (P48) 

•逆光捕正の設定 (P27) 


マイク部•センサー部を 
がぶどでふさがない 

E - 索 

\—ねきをしめる 
^-足を少し開く 


力ードに記録するとき 

•力ードモードの設定 (P57) 
•メモリ画質の設定 (P58) 
•MPEG4 画質の設定 (P58) 


<フルオートモードについて> 

モード切換えスイッチを「フルオート」にすると、自 
動でピントや色合いを合わせて撮ることができま 
す。（画面に「フルオート」ま示が出ます） 

また光源や撮る場面によっては、ピントや色合いが 
自動では合いません。この場合は、手動で調整しま 
す。（ピント： P45/ 色合い： P46) 



使ラ前に 


が上の項目を確認して、大切な撮影（結婚式など）は、必ず事前に試 
し撮りをし、正常に撮影（録画など）、録音されていることを確かめ 
てください。 


撮影前の確認（撮影準備） 17 





電源の準備 

バッテリーを充電ずる 

t ' より詳しくは P 92 

バッテリーは充電すると使えるようになります。 

準備： DC コードを抜いておく。 


(DC コー ドが AC アダプターにつながっていると、充電できません） 

1 . 電源コードをつなぐ 



2.バッテリーを付ける 



3.充電が終わったらパッテリーをかす 



18電源の準備 






バッテリーを付ける/外ず 




■ 

:■ 


充電済みのバッテリーを付けると、ビデオカメラを操作できる 
よラになります。 


バッテリーを付ける 


rf 松 


く 



巧しあて、 r カチッ J と 
音がするまで下げる 


準備：電源スイッチを切り、電源ランプが消灯したことを確認する C 

バッテリーを外ず 



使ラ前に 


電源の準備19 





電源の準備（っづき） 

電源コンセントにつないで使ラ 


心 


AC アダプターを使って、電源コンセントにつなぐと、バッテ 
リーの消耗を気にせず使えます。 


1 . 電源コードをつなぐ 



2. DC コードをつなぐ 



20電源の準備 




電源/操作モード切換えスイツチを使ラ 


餐 (8^ 园 D 

<電源を入れる> 

1■「入 J にする 


電源を入れましよラ C 





文.切り換えて操作モードを選ぶ 


電源が入り、 r 撮影 J 
ランプが点なします。 





r 切換」の位置までまわ 
すごとに操作モードが 
切り換わります。 

0 度影 〇ほ影 〇摄誇 

0 再を一 > 〇舌ま^ 0 ちを 

0害 i 卜。 Oji 卜’ 0指ド 


操作モードが切り換わったことをランプで確認してから、 
撮影、再生などの操作を行ってください。 


く電源を切る> 
「切 J にする 



0撮影 

〇再生 

n 力-ド 
U 再生 

電源が切れ、ランプが 
消なします。 


使ラ前に 


電源の準備21 






画面を見る 

ファインダーを使う 

より詳しくは P 92 

ファインダーを使って画面を見ましょう 
使ラ前に視力に合わせてファインダー内の文字が一番よく見 
えるようにしておきます。 



準備： 電源を入れておく。 

液晶モニターを閉じておく。（開いていると、ファインダーは点灯しません) 

見えかたを調整する 



液晶モニターを使ラ 



より詳しくは P 92 

ファインダーの代わりに液晶モニターを使って画面を見ま 
しよラ。 


準備： 電源を入れておく。 

液晶 モニターを 開く 



22画面を見る 





< あ晶 モニターの 角度の調整 > 

撮影する角度によって、液晶モニターの角度を調整することができます。 

•液晶モニターの回転範囲は下図のとおりです。無理に回すと本機の故障や傷が付 
く原因になります。 

レンズ方向に調整する 



手前方向{ファインダー方向）に調整する 


皆 SS 



使ラ前に 


画面を見る23 




ながら開く 












使う前に 撮る 


く正しく撮れているか確かめる> 

準備：撮影を一時停止状態にしておく。 

撮影をチェックずる 







尸ープに撮る（撮影） (っづき） 

7リースタイルリモコンのマイクを使う 



フリースタイルリモコンのマイク切換えボタンを押すと、: 
とフリースタイルリモコンのマイクを切り換えられます。 


直備：フリースタイルリモコンを付けておく。 ( P 86) 

マイクを切り換える 





しなが乃 
し 唐ず 


ポタンを巧している間「夕 J が表示 
され、フリースタイルリモコンのマ 
イク部 [ M に]から録音されます。 
指を離すと元に戻り、本体のマイク 
から録音されます。 


大きくまたは広く（広角に）撮る（ズームイン•アウト） 

より詳しくは P 95 

I "■1 *^0 3 _1遠くの人や物を大きく撮ったり、景色などを広角 [ L 撮ることが 
できます。 


準備： 撮影モードにしておく。 

大きく撮る（ズームイン） 



広く撮る（ズームアウト） 


26テープに撮る（撮影） 







映像と音声を徐々に現して/消して撮る 

(フェードイン/フェードアウト） 

I • • 1 * r i I I — I • I • "t • : • T " f f I 1 t t ! 

より詳しくは P 9 已 

画面の映像を徐々に現したり、ミ肖したりすることができます。 


準備： 撮影モードにしておく。 

か像を消す/現す 



<フエー ドイン撮影> 

画面が;'肖えた状態から撮り始めると、少しずつ映像と音声が現れてくるよラに撮れ 
ます。 

<フエードアウト撮影> 

撮影中に映像と音声が少しずつミ肖えていくように撮れます。 



逆光で撮る （ 逆光補正） 



より詳しくは P 9 已 

逆光で人物などが暗くなるのを防ぐときに使います。（逆光と 
は、人物など、被写体の後ろ側から光が当たることです） 


準備： 撮影モードにしておく。 


逆光を補正する 



元に戻す 

もラー度、逆光補正ボタンを押す 


テープに 撮る（撮影）27 





テープに 撮る（撮影） (つづき) 


暗い場所で撮影ずる（カラーナイトビュー) 



より詳しくは P 96 

暗い場巧でも、カラーで明るく撮影できます。 

五脚に取り付けて使うとぶれの少ない映像が撮れます。 


準備： 撮影モードにしておく。 

<暗い場所をカラーで明るく撮る> 
カラーナイトビューに設定する 





28 テープに 撮る（撮影） 










撮影の一時停止中に撮った場面を見る（カメラサーチ) 



より詳しくは戶96 

撮影の一時停止中に、今まで撮影した場面を見る（探す）こと 
ができます。 

任意の場所を探し出し、そこから続けて撮影（つなぎ撮り）す 
るときに便利です。 


準備：撮影モードにしておく。 

「テープ」を選択しておく。 
撮景ミを一時停止にしておく。 

サーチする 


I 



サーチを終了する 

サーチボタンから指を離す 


テープに 撮る（撮影）29 



メニュー画面を操作ずる 


メニューを設定ずる 



より詳しくは P 96 

さまざまな機能の設定を行うメニューを操作しましよう。 


例： r ヒヨウジセツテイ J メニューの「カウンタモード J を「タイムコード J 
に設定する場合 


本書内では、このような操作を 

「ヒヨウジセツテイ J メニユ - * r カウンタモ ー ド J 一 「タイムコ ー ド J 

と説明しています。 

\ _ 

メインメニユーを操作ずる 

準備：操作モード（撮影/再生/力ード再生）を選んでおく。 

1 • メインメニューを表示する 



2.サブメニュー項目を選ぶ 




t カメラ調整/ 

1 ィ 111111 川 iiimiiiiiiii ►闲 

1力/ラキノウ 

2デジタルセツテイ 

3 ■モリキ□ウ 

4 マルチ&コガ/ン 

3 

y 

ぶ巧 

5 キロクセツ T ィ 

1 ■■化 WigfcM 

7ソノタでツ子イ1 

8 ソノタセツテイ2 

■，じか 


選んだサブ メニ ユー項目（ヒヨウ 
ジセツテイ）力 《 反転表示されます。 


3. サブメニュー項目を決める 


S= 


Sr カメラ 調整/ 

巧 ィ 111111 川 iiimiiiiiiii ►師 

1:1 封み M 切 > 日時曰な 

カウン9モード ►カウンタ 

カウン9リセット ►しない 

ni 

*1 

® j 

j 音量/ジョヴ 

ヒ 3 ウジモード ►シ a ウサイ 

LCD バックライト ►ヒ 3 ウジユン 

LCD/VF モ a ウセイ►しない 



■ g * して1 

S えめイニユーに*る 


選んだサブメニュー（ヒヨウジ 
セツテイ）が表示されます。 


30六ニュー画面を操作する 






サブメニューを操作する 
4 .設定したい項目を選ぶ 



カメラ調整/ 

ィ piiiiiiiiiiiiin ►阅 
音量/ジョグ 


選んだ項目（カウンタモード）が 
反転表示されます。 




<5.選んだ項目を設定する 



I 


設定を終えて、操作画面に戻る 

メニューボタンを押す 

サブメニューからメインメニューに戻る 

マルチプッシュダイヤルを回して「まえのメニューに戻る」を選び、巧す 


メニューを初期設定に戻ず 


后 i f 擊•の 


機能の組み合わせによって、選択できない;>< ニューがありま 
す。 ( P 127) このときは、六ニューをお買い上げ時の設定に戻 
してから操作してください。 


メニュー 操作する （ P 30) 



初期設定の一覧は125ページをご覧ください。 


六ニュー画面を操作する31 





メニュー画面を操作ずる（っづき） 

ぶれを少なくして撮る （ 手ぶれ補正） 

より詳しくは P 96 

手ぶれが起きやすい場面でお使いください。 


準備：撮影モードにしておく。 

手ぶれ補正の設定 

メニュー操作：「カメラキノウ」メニュ—— 、 「テブレホセイ」一「入」 



長時間撮る （ LP モード） 

より詳しくは P 96 

「 LP 」 モードに設定すると、 「 SPj モードの 1. 日倍長くテープ 
に記録することができます。 

準備：撮影モードにしておく。 

「テープ」にしておく。 



記録モードの設定 

メニュー操作：「キロクセツテイ」メニュ——> 「キロクモード」一 「 LP 」 / 「 SP 」 


ワイドテレビに対応した映像を撮る（シネマ） 



より詳しくは P 97 

Sl ( ワイド）、 S 2( シネマ）映像端子の付いたワイドテレビに 
対応した映像を撮ることができます。 


準備：撮影モードにしておく。 
「テープ」にしておく。 


シネマモードの設定 

メ ニュー 操作：「カメラキノウ」メニ ューー 「シネマ モー ド」一「入」 


風の強いときに撮る（ウインドノイズリダクション) 

より詳しくは P 97 

内蔵マイクに当たる風の音を低減します。 


準備：撮影モードにしておく。 

ウインドノイズリダクションの設定 

メニュー 操作：「キロクセツテイ」 メニュ ——> 「ウインド NR 」 一「入」 



32 メニュー画面を操作する 





テープに 静止画を撮る 


テー プフオトシ ヨツ 


.藝が 


より詳し'は P 97 

フォトショット機能を使って静止画を撮ることができます。 


準備：撮影モードにしておく, 

1 . 「テープ J にする 



2. 撮影する 


广 







な卜〇 


ご ■ 巧 t' P 

g 憑 -- 


約7秒間静止画を記録したあと、 
揉影の一時停止状態に戻ります。 


あらかじめ静止画ボタン 
を巧して、画面を確認して 
から、フォトショットボタ 
ンを巧すことをおすすめ 
します。 




心 


くシャッター効果を入れて撮る> 

フォトシヨットボタンを押したときに、シャッター 
映像とシャッター音が記録されます。 

シャ ッ ター効果の設定 
メニュー操作：「ソノタセツテイ 1」 にュ —- >「シャツターコウ カ」 一「入」 



テープに静止画を撮る 









テープに静止画を撮る （っづき) 


連写フオトシヨット 



より詳しくは P 97 

連続した場面を静止画として撮ることができます。 


準備： 撮影モードにしておく。 

「テープ」にしておく。 

「ソノタセツテイ1」メニューの「シャツターコウカ」を「入 J 、「カメラ 
キノウ」メニューの「プログレッシブ」 （ P 35) を「切」にしておく。 


連写する 



静止画撮影をずる 


却夏 H 匿 


より詳しくは P 98 

お気に入りの場面を、テープに好きな長さだけ静止画として撮 
影できます。 


準備：撮影モードにしておく。 


「テープ」にしておく。 

1 . 撮影したい場面を静止画にする 



2 .撮影する/一時停止する 


f 

{ 

Si 

© 

撮影が始まります。 1 

もラー度押して撮影を終了 


IM 


してください。 


静止画を解除する 

静止画ボタンを押す 


34テープに静止画を撮る 









より高画質な静止画を撮る（プログレッシブ機能） 

より詳しくは P98 

この機能を使うと、静止画をより高画質なフレーム静止画で撮 
ることができます。 



準備： 撮影モードにしておく。 


「テープ」にしておく。 

1 .メニュー操作する （P30) 



2 . 撮影したい場面を静止画にする 



撮影する 



静止画を解除する 

静止画ボタンを押す 


テープに静止画を撮る35 




セルフタイマーを使って撮る 


セルフタイマー撮影 



より詳しくは P98 

タイマーを使ってテープまたはカード ( P 58) へフォトシヨッ 
卜できます。 


1 . メニュー操作する （P30) 



2. タイマーをスタートさせる 



「の J 表示と撮影お知らせランプが 
10秒間点滅したあと記録されます。 
摄影後、セルフタイマーは解除され 
ます。 


セルフタイマーをお除する 

「カメラキノウ」メニューで「セルフタイマー」を「切」にする 


36セルフタイマーを使って撮る 






クイックスタートモードで撮る 

1.3 秒クイック スター ト 


幽を 


より詳しくは P 99 

電源を入れてから約 1.3 抄で撮影の待機状態になります。 


準備： テープまたは力ードを入れておく , 
撮影モードにしておく。 

撮影を一時停止しておく。 

I • クイックスタートモードにする 


hi 鼻过 



^クイック スター トボタンが 
-ん — y * ，点灯します。 


電源を切る 



電源を入れる 


約 1.3 秒で摄影の一時停止が 
態になります。 


クイックスタートモードを解除する 

待機状態でクイックスタートボタンを 2 秒が上押して、ボタンが消灯していること 
を確認する 


クイックスタートモードで撮る37 







その場で見る 


テープを 再生ず る 


-を 今^^ 


より詳しくは P 99 

撮った映像をその場で再生することができます。 



2. 「再生」モードを選ぶ 



:再生する 



38その場で見る 






音量を調整ずる/へッドホンを使ラ 

より詳しくは P 100 

テープ再生時のスピーカー音量を調整します。（へッドホン使 
巧時はへッドホンの音量を調整します） 

準備： 再生モードにしておく。 


!• 音量を表示する 




2 .音量を調整する 


1 




<リモコンで音量調整する> 
音量を調整する 



- MPEG 4 動画、音声データの音量調整については、 P 63 をお読みください。 

-聞きたい音声が出ないときは、 「12 bit 音声」の設定 （ P 73) を確認してくださし、。 


その場で見る39 





その場で見る (つづき) 


スローモーションで再生ずる（スロー再生） 



より詳しくは P 100 

SP モード記録時、約1/5の速度で再をします。 

LP モード記録時、約1/3の速度で再生します。 


準備：再生モードにしてテープを再生しておく。 
リモコンを用意しておく。 

スロー/逆スロ ー再生する 



通常の再生に戻す 

再生ボタンを押す 


再生の逮度を変える（可変速サーチ) 



を度を変えて、再生、逆再生します。 


より詳しくは P 100 


準備：再生モードにしてテープを再生しておく。 


1 . 可変まにする 



2.再生の速度を変える 



通常の再生に戻す 

再生ボタンを押す 


40その場で見る 








リモコンでま度を変える 


變ク讶 


静止画再生と1コマごとの再生をずる 
( 静止画再生/コマ送り再生/ジョグ再生） 

より詳しくは P 101 

静止画状態の再生ができます。また、静止画を1コマごとに再 
生することができます。 

準備：再生モードにしてテープを再生しておく。 

リモコンを用意しておく。 

1 . 静止画再生する 















テレビで見る 

テレビに再生映像を映ず 

,、 ■ より詳しくは P 101 

JI II 付属の映像/音声コード （ ミニジャック対応）を接続すると、 
U ~1/11 II テレビで再を映像を見ることができます。 


準備：本機の電源を切っておく。 




<テレビ画面に機能表示などを表示する> 

液晶モニターやファインダーにま示されている情報（カウンター、モードま示）を 
テレビ画面にま示することができます。 

準備：リモコンを用意しておく。 

表示する 



表示を消す 

表示出カボタンを押す 


42テレビで見る 









テープ上の位置を探す 


撮った作品の頭出しをずる 
(フォトサーチ/シーンサーチ) 

r '■■' 一 * iiii''"' 



より詳しくは P 102 

撮彰時に記録されたインデックス信号をもとにテープを頭出 
しします。 


準備：再生モードにしておく。 

リモコンを用意しておく。 


メニュー操作する ( P 30) 



2 .頭出しする 





インデックス信号 
( P 102) が記録され 
ている位置を頭出し 
します。 


サーチを途中でやめる 

停止ボタンを押す 



撮った最後の部分を探ず（ブランクサーチ） 

より詳しくは P 102 

撮彰した場面の最後の部分 （ テープの末使用部分）を見つける 
ときには、ブランクサーチ機能を使うと便利です。 

準備：再生モードにしておく。 

ブランクサーチする 

メニュー操作：「再生キノウ」メニュ ーー > 「ブランクサーチ」一「する」 

ブランクサーチを途中でやめる 

停止ボタンを巧す 



テープ上の位置を探す43 






いろいろな場面で撮る 

AE 設定 T 

より詳しくは P 103 

撮りたい場面に合わせて、自動でシャッター速度や絞りを調整 
します。 



準備： 撮影モードにしておく。 

1. 「マニュアル J にする 



2 .メニュー操作する ( P 30) 



"■ggm 切 ►み お 「カメラキノウ I 

S 回が 一 「 ae セ'ソティ J 
一希望の設定 



元に戻す 

「カメラキノウ」メニューで 「 AE セツテイ」を「切 J にする、 
またはモード切換えスイッチを「フルオート」にする 


<それそれの AE 設定に ついて> 


みスポーツ 化ポートレート S 口 —ライト 


スポーツ 
シーンなど、 
動きのをい 
場面で 



背景をぼか 
して、手前の 
人物を引き 
立たせる 



夕暮れなど 
暗い場面で 
明るく 


回スポットライト 这巧. サーフ&スノー 



スポツトラ 
イトが当た 
る人物をき 
れいに 



海辺やス 
キー場など 
まぶしい場 
面で 


T 


44いろいろな場面で撮る 







手動でピントを合わせて撮る 


マニュアルフォーカス設定 



より詳しくは P 103 

自動でピントが合いにくいとき、ピント（フオーカス）を手動 
で調整できます。 


準備：撮影モードにしておく。 

1 . 「マニュアル J にする 




元に戻す 

モード切換えスイッチを「フルオート J にする、またはもう一度「フオーカス」の 
位置へ下に動かす 


手動でピントを合わせて撮る45 





自然な色合いで撮る 


白バランス設定 



より詳しくは P 104 

場面の状態や光源によっては、自動では自然な色合いに撮れな 
いことがあります。このような場合には手動で白バランスを設 
定します。 


準備：撮影モードにしておく。 

1. 「マニュアル J にする 



2 . 白バランス表示を出す 



3. 白バランスのモードを選ぶ 



<手動で白バランスの設定をする場合> 

手順3で画面いっぱいに白い被写体を映しながら「の」ま示が点滅から点灯にを 
わるまでマルチプッシュダイヤルを巧し続ける 

元に戻す 

マルチプッシュダイヤルをまわして 「 AWB 」 を選ぶ、またはモード切換えスイッチ 
を「フルオート」にする 


46自然な色合いで撮る 





ィ 1 11111111111111 iTfl ►画 
音量/ジョグ 


シャツター速度 


MNL 

► 1/100 

►OP+OdB 




被り値 
ゲイン値 


3. シャツター速度または絞りを設定する 



元に戻す 

モード切換えスイッチを「フルオート」にする 

<絞り値 （ F 値）/ゲイン値と明るさの関係> 

_ 絞0値 _ ゲイン 値 

CLOSE-F16 - F2.0-OP+0d 巨 { 開放）〜 18dB 

暗くする^ >明るくする 


動きの速いものを撮る/ 
明るさを調整して撮る 

電子シャッター/絞り•ゲイン設定 



より詳しくは P 105 

テニスやゴルフのスイングを撮るのに効果的です。 

( 電子シャッター） 

場面が明るすぎるときや暗すぎるときに調整できます。 

(絞り*ゲイン） 


準備：撮影モードにしておく, 

1 . 「マニュアル J にする 



2.シャツターを度、または絞りを選ぶ 


もつときれいに 

撮る 


動きのをいものを撮る/巧るさを調整して撮る47 







キセキ 

映像の軌跡が 
残ります。 



モザイク 

映像にモザイ 
クがかかりま 
ず。 


田 


デジタル効果 


ネガポジ 

ネガフイルムの 
ような映像にな 
ります。 




セピア 

セ ピア カラーの 
映像になりま 
す。 


たノトーン 

白黒映像になり 
ます。 




ァート 

絵画のような映 
像になります。 


画 


特殊効果を使って撮る 

デジタル機能/効果を選択ずる 




より詳しくは P 105 


特殊効果を入れて撮穀します。 


準備：撮影モードにしておく。 

「テープ」を選択しておく。 

デジタル効果を設定する場合はデジタル機能を「切」または「ストロボ」、 
「コウカンド」、「モザイク」、「ミラー」にしておく。 

デジタル機能/効果の選択 


X ニュー操作 


/ yyj xTs. Aes j/ \ 

:「デジタルセツテイ」メ 

r ^ >*-7 II -V / I-H . 二 b 


—ユ . 


「デジタルキノウ」または「デジタルコウカ」 
希望の機能/効ま（下表参照） 

デジタル機能/効果の解除 

メニュ 

「デジタルキノウ」または「デジタルコウカ」 

<デジタル機能/デジタル効果について> 

デジタル機能 


ゾレ日 B / W 末 

—操作：「デジタルセツテイ」メニ 

V 「ごご わ II 七 / r*~j . ニヒ +— 


「规 


マルチ 

9つの 画面を 
取り込みま 
す。 


圏 


コガメン 

静止画をテ画 
面にして取り 
込みます。 


■ ** が® 


ワイプ 

場面がカーテ 
ンを引くよラ 
にをわりま 
す。 



ミックス 

場面が重なり 
ながらをわり 
ます。 




ストロボ 

コマ送りのよ 
うな映像にな 
ります。 



コウカンド 

高感度になり 
暗い場面を巧 
るくします。 


‘化3 



鏡ラり 
によな 
央たに 
_中い果。 
ラ 面置効す 
ミ 画をなま 


48特殊効果を使って撮る 




< ワイプ/ミックス > 

前の場面から次の画面に移りをわるときに使用する効果です。 

準備： 撮影モードにしておく。 

「テープ」を還おしておく。 


メニュー操作する ( P 30) 




3. 撮影を一時停止する 



翊 

細 


© 

Ciii # 「ワイスまたは「ミックス J 


最後の場面がメモリーされ、 
「ワイプ J または「ミック 
の表示が白黒反転します。 




4•もう一度撮影ずる 



© 




最後の場面から新しい場面へ「ワイプ J 
または「ミックス J の効までをわります。 


特殊効果を使って撮る 







複数の映像を組み合わせる 

マルチモー ド撮影 （ストロボ/マニュアル) 


〇□因 
图图固 
、因□□一 


より詳しくは P 106 


1画面に9枚の静止画を取り込みます。 


準備：撮影モードにしておく。 


「テープ」にしておく。 

1 .メニュー操作する （ P 30) 



2 .メニュー操作する 



マルチ画面にする 



手順2、「マルチモード J メニューの設定によって、画面の取り込みの方法が異なり 
ます。 ( P 106) 


マルチ画面を消す 

取り込み終了後、マルチ/子画面ボタンをポンと押す 

一度';肖したマルチ画面を再表示する 

マルチ/子画面ボタンを1秒が上押す 


50複数の映像を組み合わせる 







子画面を表示ずる（子画面機能） 

より詳しくは P 106 

画面の中に子画面（ルさな静止画）を表示することができます。 


準備：撮影モードにしておく。 


「テープ」にしておく。 

1 . メニュー操作する （ P 30) 



子画面を表示する 



く子画面の位置を設定ずる> 

「マルチ&コガ;<ン」 にユーで 「コガ六ンイチ」を希望の位置に設定する 




効果.演出 


複数の映像を組み合わせる51 





映像効果を入れて再生ずる 


再生映像効果 


より詳しくは P106 

撮彰したお像に特殊効果を入れて再生します。 


準備： 再生モードにして、テープを再生しておく, 
リモコンを用意しておく。 

希望の効果を選択する 




巧すごとに効まがをわります。 

<効まの種類> 

マルチ、ワイプ、5ックス、ストロボ、ネガポジ、セピア、 

モノトーン、キセキ、アート、モザイク、ミラー 
(実際の効まは48ぺージを参照してください） 


効果を一時解除する 

リモコンの切/入ボタンを巧す 

画面の映像効果表示が点滅します。（マルチ、ワイプ、ミックス設定時は除く） 

効果を解除する 

リモコンの選択ボタンを繰り返し押し、画面上の映像効果ま示を;'肖す 
(または「デジタルセッテイ」 メニ ューの「エイゾウコウカ」を「切」にする） 

<ワイプ/ミックス設定時> 

1 • メモリーしたい場面を決める 




52映像効果を入れて再生する 






「マルチセッテイ J 
—* 「マ J しチモード J 

一 「ストロボ J 、 「マニュアルが 
「フォト J または「シーン J 


j. 再生し、マルチ画面にする 


画腳 


手順 2、 「マルチモ ー ド」 メニュー の設定によって、画面の取り込みの方法が異なり 
ます。 ( P 107) 

マルチ画面を消す 

取り込み終了後、マルチ/子画面ボタンをポンと押す 

一度';肖したマルチ画面を再表示する 

マルチ/子画面ボタンを1秒 W 上押す 




効果.演出 


再生画面から9画面取り込む53 









再生の 9 画面表示した画像から 1 枚探ず 


マルチ画面サーチ 




より詳しくは P108 

9画面の任意の画像のテープ位置を探します。 


準備：再生モードにしておく。 

リモコンを用意しておく。 
マルチ画面にしておく。 


1. マルチ画面から探す画像を選ぶ 



2. 選んだ画像のところへ移動する 




選んだ画像のテープ位 
置で静止画再生します。 


マルチ/子画面ボタンを1秒が上押す 

マニュアルマルチモード時は9画面すべてを取り込んでからマルチ/子画面ボタン 
を押してください。 


54再生の9画面ま示した画像から1枚探す 





再生画面を大きくずる 

再生 ズーム 


より詳しくは P108 

テープ再生中に再生画面を拡大して（最大1日倍まで）表示 
することができます。 


準備： 再生モードにして、再生しておく, 
リモコンを用意しておく。 

1 • 画面を拡大する 


魯，ク讶 


JJ W) 



m 


映像の中央が約2倍に 
拡大されます。 


2.拡大の倍率を調整する 


アフレコ 

CD 


I マルチ / 子11略面 

I 但戸 

因 / 音戻し'—再を 早送0/因 

(イイ I I > I I 一） 


の 


ゴ ~I 

( —1 . 


最大10倍まで 
拡大されます 


拡大の位置を調整する 



で 


元に戻す 

再生ズーム中に再生ズームボタンを押す 


効果.演出 


再生画面を大きくする55 





力ードを使う 


力ードを入れる（出ず) 



より詳しくは P 108 

カードにデータを記録するため、本機にカードを入れておきま 
す。 


準備： 電源を「切」にしておく。 

!• 力ード扉を開く 




56力ードを使う 








カードモードを選ぶ 



カードを使巧するときは、カードモードを選んでくださし、。 


準備：電源を入れておく。 

「力ード」を選択しておく。 

カー ド モー ドを選ぶ 



撮影モードでテープ/力ード選択スイッチが「力ード」のとき、本機に力ードを 
入れたまま、約日分間記録操作（撮影•録音）しないと、バッテリーの消耗を防 
ぐため、自動的に電源が切れます。再び記録するときは、電源スイッチを「切」 
にしてから再度、「入」にしてください。また、カードを出しておくと自動的に電 
源が切れることはありません。 


力 

I 

ド' 


力ードを使う 57 





カードに記録ずる 

記録ずる画質を選ぶ _ 

記録する画像の画質を選びましよう。 

準備：撮影モードにしておく。 

メニュー操作する (P30) 




静止画を記録ずる（力ードフォトショット 



力ードに静止画を記録します。 


より詳しくは P1 11 


準備：撮影モードにしておく。 

円 CTURE (静止画）モードにしておく。 

メニュー操作（「メモリキロク J メニュ——>「メモリガシツ」一希望の画質) 


撮影する 



58力ードに記録する 










静止画を連続撮影ずる（連写カードショット） 

より詳しくは P1 11 

静止画を一定間隔で連続して記緑します。 


準備：撮影モードにしておく。 

円 CTURE (静止画）モードにしておく。 

メニュー操作 （ 「メモリキロク」メニュ ー- >「メモリガシツ J 一希望の画質） 


1 .メニュー操作する （P30) 



2.連続撮影する 




「レンゾクサツエイ J の速度について 

「鸟 1し ：約 0.7 秒間隔で連続して記録します。 

「鸟 iH 」 （高ま）：約0.07秒、間隔で連続して記録します。 

-度にま続して記録できる枚数は「 鸟 |しで最大8枚、「 QiHj 搞患で最大16枚です。 


連続撮影を途中でやめる 

フォトシヨットボタンから指を離す 


力 

I 

ド' 


力ードに記録する59 





カードに記録ずる (っづき） 

動画を記録ずる （ MPEG 4 動画撮影） 

より詳しくは P112 

カードに MPEG4 動画を記録できます。（パソコンでの再生に 
は Windows Media™ Player (PI22) をお使いく ださい） 


準備： 撮影モードにしておく。 

MPEG4( 動画）モードにしておく。 

六ニュー操作（「Xモリキロク」六ニュ ー->「MPEG4 ガシツ」希望の画質） 


撮影する/撮影を停止ずる 




音声を記録ずる（ボイスレコーダー機能） 

より詳しくは P112 

カードに音声を記録できます。 

内蔵マイクの音声が記録されます。 

( リモコン/マイク端子を使ってフリースタイルリモコン 
(P26) や外部マイクからも記録できます） 

準備： 撮影モードにしておく。 

V0 に E (音声）モードにしておく。 

録音する/録音を一時停止する 




60 カードに記録する 






カードを再生ずる 


静止画を再生（スライドショー）ずる 

より詳しくは P 113 

カードに記録した静止画を再生します。 

スライドショーを行うとカード内の静止画を順香に再生しま 
す。 



準備：力ード再生モードにしておく。 

PICTURE (静止画）モードにしておく。 

再生する 



スライドシヨーずる画像を設定ずる 



より詳しくは P 114 

静止画をスライド シヨーする 順序や再生時間を設定します。 


準備：力ード再生モードにしておく。 

PICTURE ! 青を止画 ） モードにしておく。 


1 .乂 ニュー 操作する （ P 30) 



カードを再生する61 







カードを再生ずる (っづき） 

スライド シヨー ずる画像を設定ずる （つづき) 

2.メニュー操作する 



3. 設定する画像を選ぶ 





設定を終了し、メニユー画面に戻る 

手順3、4を繰り返し、メニユーボタンを押す 

設定したスライドシヨーを実行する 

手順2で「スライドシヨー」を「プリセット」に設定してから、再生ボタンを押す 
(「 M . スライド!>」ま示が出ます） 

すべての画像をスライドシヨーする 

手順2で「スライドシヨー」を「才ール」に設定してから、再生ボタンを押す（「ス 
ライド!>」表示が出ます） 

すべてのスライドシヨー設定をお除する 

手順2で「設定才ールクリア」を「する」に設定し、確認メッセージが出たら「八 
イ」を選ぶ 


62カードを再生する 












MPEG 4 動画を再生ずる 

より詳しくは P 115 

力ー ドに記録した MPEG4 動画を再生します。 

準備：力ード再生モードにしておく。 

MPEG4 (動画）モードにしておく。 

再生する 




く音量を調整する> 

再生中に音量表示が出る までマルチ プッシュダイヤルを押し続け、回して調整する 
(もラー度押すと、音量表示が消えます） 


音声 データを 再生ずる 

より詳しくは P 115 

カードに記録した音声ファイルを再生します。 


準備：力ード再生モードにしておく。 

VOICE (音声）モードにしておく。 



再生する 




_ _ _ ► :再生 VOICE 

■ :再生を停止 

II :再生を一時停止 I _ 

►►:次の音声ファイルへ（再生中に押す 
と次のファイルの初めから再生） 

◄◄:前の音声ファイルへ（再生中に押す 
とそのファイルの初めから再生） 

[再生中または一時停止中に ►►(◄◄) ボタンを1秒が上押し続け 
ると10倍速、7秒が上押し続けると60倍速の早送り（巻戻し） 
再生になります。ボタンから指を離すと元に戻ります] 


く音量を調整する> 

再生中に音量表示が出る までマルチ プッシュダイヤルを押し続け、回して調整する 
(もラー度押すと、音量表示が消えます） 


カードを再生する63 







カードを再生ずる (つづき) 


マルチ画面表示からフアイルを選んで再生ずる 



より詳しくは P 116 

マルチ画面を表示させ、そこから好きなファイルを選んで再生 
することができます。 


準備：力ード再生モードにしておく。 

1 . マルチ画面にする 



選んだファイルが 
赤い枠で囲まれます。 


3.選んだファイルを決定する 




64カードを再生する 





タイトルを入れて撮る 

タイトルを入れる （ タイトルイン） 



より詳しくは P 116 

付属の力ードには楽しいタイトル（プリセットタイトル）が 
入っています。この中からタイトルを選んで、表示させること 
ができます。タイトルインは[撮影/再生/力ード再生 （P に TURE 
(静止画）モード時のみ） ] のいずれのモードでも可能です。 


1 . タイトルを表示させる 




3.希望のタイトルを選ぶ 



撮影モードではタイトルインした映像を記録します。 

再生、カード再生モードではテープ映像やカードの画像に 
タイトルインしてタイトル入りの映像、画像を再生します。 


タイトルを消す 

タイトルインボタンを押す 


タイトルを入れて撮る65 







タイトルを入れて撮る (っづき) 
タイトルを作る（タイトル作成） 



より詳しくは P 116 

タイトルを作り、カードに記録します。作成したタイトルは夕 
イトルインできます。 


準備：撮影モード（「力ード」の場合は、 PICTURE( 静止画 ） モード）にしておく。 
または、再生モードにし、タイトルにしたい場面で静止画再生しておく。 

1 . タイトルにするものを巧意する 





66 タイトルを入れて撮る 








4. 「巧き具合 j を決める 


□ 皿 S 

^1^ 


カメラ調整/ 


ィ 1 11111111111111 而1 ►画 

音量/ジョグ 

屋 iiiWA 


なおちやんの 
ょラカル、 


この部分がきれ 
いになるよラに 
調整します。 


(5. 「色センタク J を決める 




カメラ罰養/1 

■i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i ►画 
音量/ジョグ 


藝 iia 

ダイヤルをまわすと図の 
順番でをが変わります。 


白 H 黄 


紫 H 赤 


なおちやんの 
或^ ，ラかい 

記録 

1〕まぇに戻る 」ぶ^™ 


水色 


緑 H 青 


里 


元の画像の明るい（白っぽい）部分がなける 

■ 卜 ^^I 卜 卜 卜 卜^^^卜 卜^^ 

元の画像の暗い（黒っぽい）部分が抜ける 


わ. 「記録」を選んで保存する 


□ ® 1 


カメラ調塞/ 

ィ 1 11111111111 mill 同 ►闲 

音量/ジョグ 




なおちやんの 
ラかい 


：« 

11つまえに戻る 


力 

I 

ド' 


タイトルを入れて撮る67 




力ードのデータを扱ラ 


フアイルを消去ずる（メモリー消去） 

- - I ~1 -!- 



より詳しくは P 117 

力ードに記録したファイルを消去します。 

一度消去したファイルは元に戻りません。 


準備：力ード再生モードにしておく。 

消去したいファイルと同じカードモード [ P に TURE (静止画）/ 
MPEG 4( 動画 )/ VOICE ( 音声）]にしておく。 

1 .メニュー操作する ( P 30) 



2 .消ましたいファイルを選ぶ 



h 

X カメラ調整/ 

つ ィ 11111111 NIINIIIIIIIII ►趣 

PICTURE 

k を凶标 

□j 

• 

誤 



1^ 

SJR 1 J 

16401 1§ 。〇 1 |640 J 

No. 25 tOb-0005 


3. 消まする 






確認のメッセージが出たら「八イ J を選んで 
マルチプッシュダイヤルを巧す。 


消去をやめる 

手順3の確認の六ッセージで「イイエ」を選び、マルチプッシュダイヤルを押す 

ファイルをすべて消ちする場合 

手順1で「ファイルをすべて;'肖ま」を「する J にし、確認のメッセージで「ハイ」 
を選び、マルチプッシュダイヤルを押す。 （ ロック設定 ( P 69) されていないファ 
イルがすべて消去されます） 


68力ードのデータを扱う 







ファイルを誤消去防止ずる（ロック設定） 

I I I I I ' I I I I 




より詳しくは P 117 

カードに記録した大切なファイルをロック （ 誤消去防止）しま 
す。 

ファイルをロックしていても、フオーマットした場合は消去さ 
れます。 


準備：力ード再生モードにしておく。 

ロックしたいファイルと同じカードモード [P に TURE (静止画）/ 
MPEG4( 動画 )/VOICE( 音声）]にしておく。 


1 . メニュー操作する （ P 30) 



2. ロック設定したいファイルを選ぶ 


PICTURE (静止画）モードの場合は、先にファイルの種類 
(「セイシガ J または r タイトル」）を選んでください。 





ィ 1 111111111 iim 川欄 ►師 

音量/ジョグ 

皇 aancA 


br ホな 



Cht j 表示が出ます。 


3 .ロック設定を終了する 



ロック設定を解除する 

手順2でロック設定されているファイルを選んで、マルチプッシュダイヤルを巧す 
(「h」 ま示が消えます） 


カードのデータを扱う 69 








力ードのデータを扱ラ (つづき) 


プリント情報を力ードに書き込む ( DPOF 設定） 



より詳しくは P 117 

プリントしたい画像、プリント枚数などの情報 （ DPOF デー 
夕）をカードに書き込むことができます。 


準備：力ード再生モードにしておく。 

円 CTURE (静止画）モードにしておく。 

1 .メニュー操作する ( P 30) 



ガブウデンソウ巧ご—面の►しない 
ナンバー巧定 ►しない 
ロック設定 ►しない 



「カード ヘンシュウ J 
一 「DPOF 設定 J 
一 r する J 



3.フリントしたい画像を選ぶ 



4 . プリント枚数を選ぶ 



設定を終了する 

メニューボタンを巧す 


70 力ードのデータを扱う 



素早くメニュー設定を行ラ 

シヨートカツトメニュー 


nW を - f を 


マルチプッシュダイヤルを押すと、素早く メニュー設定ができ 
る シヨー トカツトメニュ ー が表示されます。 


準備：力ード再生モードにしておく。 

1 • シヨートカツトメニューを表示させる 




設定をやめる 

「戻る」を遲び、マルチプッシュダイヤルを巧す 


<ナンパー指定> 

「ナンパー指定」を選び、マルチプッシュダイヤルで再生したいファイルの香号を 
選び、巧して決定する 

< メモリ';肖ま> 

準備：ミ肖去するファイルを選んでおく。 

「メモリ;'肖去」を遲ぶと、確認のメッセージが出ます。 

マルチプッシュダイヤルを使って「八イ」を選ぶ。 

<ロック設定> 

準備：ロックするファイルを選んでおく。 

「ロック設定 J を選ぶと、ファイルがロックされます。 

< DPOF 設定> 

X円 CTURE (静止画）モード時のみ 

準備： DPOF 設定するファイルを遲んでおく。 

「DPOF 設定」を遲び、マルチプッシュダイヤルを巧ってプリント枚数を遲び、巧 
してミ夫定する 


素早く メニユー設定を行う 71 





撮ったあとに別の音声を入れる 

アフレコ 

より詳しくは P 118 

撮った映像にあとから BGM やナ レーシヨ ンを入れることがで 
和口きます。 


準備：撮影ミ斉みのカセットを入れて、再生モードにしておく。 

ワイヤレスリモコンを用意しておく。 

ライン入力する場合は 「AV 入出カセッテイ」 メニ ューの 「AV タンシ」を 
「AV 入出力」にしておく。 


1 .メニュー操作する （ P 30) 



音声を入れたい場面を探し、 

2 . 静止画再生する 



3. アフレコの準備状態にする 



4 .録音を始める 



録音をやめる 

ワイヤレスリモコンの一時停止ボタンを押す （ 静止画再生に戻ります） 


72 撮ったあとに別の音声を入れる 





< マイク端子を使ったアフレコ（マイク入力）> 
接続する 



<外部機器（才ーデイオ機器など）を使ったアフレコ（ライン入力）> 
接続する 



<アフレコした音声を聞く > 

「再生キノウ」 メニ ューの n2bit 音声」の設定によって、 アフレコ 音声と元の音声 
を切り換えることができます。 


I 


撮ったあとに別の音声を入れる 73 


1 2 bit 音声の設定 

メニュー操作：「再生キノウ J メニュ-> 「12bit 音声」 

-> 「ステレオ 1」 /「ステレオ 2」 / 「ミックス」 
ステレオ1 :元の音声を再生します。 

ステレオ2 : アフレコ 音声を再生します。 

ミックス ： 元の音声と アフレコ 音声を同時に再生します。 





外部機器とつないで使ラ 


外部機器(ビデオ機器やテレビ)の内容を録画ずる 

より詳しくは P 119 

S-VHS(VHS) カセットの内容を DV カセットや力ードにダビン 
グしたり、テレビ番組を録画することができます。 

準備： 再生モードにしておく。 

ワイヤレスリモコンを用意しておく。（テープに録画する場合） 

「テープ」、「力ード」のどちらかを選んでおく。（「力ード」の場合、 PICTURE 
(静止画）モードあるいは MPEG4 (動画）モードも選んでおく） 


1 . 外部機器と接続する 



2 .メニュー操作する{本機） ( P 30) 



3. 電源を入れ再生する { 外部機器） 



4 .録画する（本機） 
テープに記録する 



74 外部機器とつないで f 吏ラ 





< AD (アナログ/デジタル）変換について > 

DV 端子で他のデジタルビデオ機器とも接続したときは、外部機器からアナログ入 
力した映像を DV 端テを通して他のデジタルビデオ機器にも出力することができま 
す。 

<外部機器のアナログ巧像信号を DV 出力するには> 


!■ 接続する 



2 .メニュー操作する ( P 30) 


I 



外部機器とつないでイ吏う75 





外部機器とつないで使ラ (っづき） 
S - VHS /( VHS ) カセツトにコピーずる（ダビング) 

より詳しくは P 119 

本機で撮った映像をビデオを使って S - VHS または VHS カセツ 
卜にダビングすることができます。 



準備： （本機）撮影済みのカセットを入れ、再生モードにしておく。 
( ビデオ）録画巧カセットを入れておく。 

1* 接続する 










デジタルビデオ機器とつないで使ラ 
(デジタルダビング） 

' より詳しくは P 119 



DV 端テ （ IEEE 1394 端子）を持ったデジタルビデオ機器どうし 
を DV ケーブル VW - CD 1 (別売）でつなぐと、デジタル信号に 
よる高画質なダビングができます。 


準備： （再生機）撮影巧みのカセットを入れ、再生モードにしておく。 
(録画機）録画巧のカセツトを入れ、再生モードにしておく。 
ワイヤレスリモコンを用意しておく。 


!■ 接続する 



2.再生する{再生機） 











テープとカー ドの間で記録を移ず 

テープの映像を力ードに記録ずる 

より詳しくは P 121 

1 撮影済みのテープ映像を力ードに記録できます。 

〇 〇 


準備：撮影済みのカセットを入れて、再生モードにしておく。 

円 CTURE (静止画）または MPEG 4 (動画）モードにして、画質を選んで 
おく。 


テープの 再生を始めてから、カードに記録する 




カードの静止画をテープに記録ずる 

より詳しくは P 121 

力ードに記録されている静止画をテープに記録できます。 


準備：力ード再生モードにしておく。 

PICTURE ! 静止画）モードにして、テープに記録する静止画を選択してお 
く。 

1 . 「テープ J を選ぶ 





78 テープとカードの間で記録を移ず 








パソコンを利用ずる 


パソコンにつないで WEB カメラとして使う 



より詳しくは P121 

別売の USB バソコン接続キット / VW - DTU 2 を使って本機と 
パソコンを接続すると、インターネット回線を通してテレビ電 
話のようなコミュニケーシヨンが楽しめます。 


接続や操作方法などの詳しい説明は、 USB パソコン接続キットの説明書をお読みく 
ださい。詳しくはカタログ、ホームぺージ ( P 3) などでご確認ください。 

1 . ノ《ソコンとつなぐ 


2.パソコンに 映像を映す 





WEB カメラ機能を解除する 

「 WEB カメラ」を「切」に設定する。 



パソコンを利巧する 79 




パソコンを利用ずる (っづき） 
パソコンを使って静止画を編集ずる 


罚-圏" 

|| 1 


より詳しくは P 121 

別売の USB パソコン接続キット /VW-DTU2 内のソフトウェ 
アを使って、本機のテープ映像やカード画像をパソコンで扱う 
ことができます。 


SD Viewer 1.2 J (ビューワーソフト） 




DV STUDIO 3.2 J (画像取り化みソフト） 



テープの映像からお好みの場面を静止 
画としてパソコンに取り込めます。ま 
た、撮影モードにすると、しンズに映つ 
た人や景色を取り込むこともできます。 


接続や操作方法などの詳しい説明は、 US 巨パソコン接続キットの説明書をお読みく 
ださい。詳しくはカタログ、ホームぺージ （ P 3) などでご確認ください。 

パソコンを使って動画を編集ずる 


MotionDV STUDIO 


より詳しくは P 122 

別売の Windows® 用 DV 動画編集ソフト MotionDV STUDIO 
を使うと、ノンリニア編集とテープ編集の両方の長所を生かし 
た八イブリツド編集を行うことができます。 



R DV ^EE5> - 

.BI 和 


^ DV 端子へ 

DV ケープル 
VW - CD 1 刷売）- 




テープ編集時では 
2台の機器を制御します。 


(SCC^ 、 

デジタル 

ビデオ機器(別売)/ 

.. . 


接続や操作方法などの詳しい説明は 、 MotionDV STUDIO の説明書をお読みくださ 
し、。詳しくはカタログ、ホームぺージ ( P 3) などでご確認ください。 


80 パソコンを利用する 


































パソコンで力ードを使う 



より詳しくは P 1 22 

別売の USB バソコン接続キット / VW - DTU 2 を使うと、力一 
ド 内のデータをバソコ ンで利巧で きます。 ご使用については 
USB バソコン接続キットの取扱説明書をお読みください。 


<フォルダー構造について> 

データを記録した力ードをパソコンで読み取る 
と、フォルダーが右図のよラにま示されます。 

nOOCDPFPj : 

静止画が JPEG 形式 （ IMGA 0001 JPG など）で 
記録されています。 JPEG 画像が応のレタッチソ 
フトなどで開くことができます。 

「M に Cj : 

静止画に設定した DPOF データのファイルが入つ 
ています。 

「TITLEj : 

プリセットタイトル ( PRE 00001. TTL など）や 
オリジナルタイトル （ USR 00001. TTL など）の 
データが入っています。 

rpRLOOlj : 



MPEG 4 動画が ASF 形式 （ MOL 001. ASF など） 
で記録されています。 


「 SD _ VC 100」 ： 

音声 データ （ MOB 001. VM 1 など）が記録されていますが、パソコンでは再生でき 
ません。 （2003 年1月現在） 



パソコンを利巧する 81 




調整しておくこと 

液晶モニター/フアインダーを調整ずる 

より詳しくは P 123 

液晶モニター/ファインダーを見やすいように調整しましょ 
ラ。 

1 .メニュー操作する ( P 30) 




2 .調整したい項目を選ぶ 



調整する 



4 . メニュー画面に戻す 



82調整しておくこと 






年月日/時刻を合わせる 




より詳しくは P 123 

画面に表示される年月日/時刻が合っていないときは、合わせ 
直してください。 


メニュー操作する （ P 30) 


「ソノタセツテイ (1 )j 
「日時設定 j 
一「する J 


合わせる項目（年/月/日/時/分）を選ぶ 



数字を合わせる 



カメラ調整/ 

ィ 1 1111111111111111刪 ►圃 

音量/ジョグ 



啤 J は 

2000 一 2001一…一2089 一 2000と変ねります。 
r 時間 J は24時間表示です。 

(秒は0から始まります） 


メニュー画面に戻す 





画面に「咳 J 表示が出たり、年月日•時刻が 
されるときは内蔵日付用電池が消转しています。 
(123ぺージを参照してください） 


と表术 


調整しておくこと 83 


その他 




付属品の使いかた 


ワイヤレスリモコンを使う 



讶 


より詳しくは P 123 

離れた場所から本機に操作の指示ができるワイヤレスリモコ 
ンを使いましょう。（コイン電池は、幼児の手の届かないとこ 
ろに置いてください） 


付属のコイン電池を入れる 


1 . ホルダーを引き巧く 



2 .電池を入れて、ホルダーを戻す 



ワイヤレスリモコンを使ラ 
本機を操作する 



84付属品の使いかた 





< リモコンモードの設定をする > 

ビデオカメラとワイヤレスリモコンのリモコンモードが違うときは、画面に「リモ 
コン」とま示が出て操作ができません。同じリモコンモードに設定してくださし、。 
電源を入れたあとの最初の操作時のみ「リモコンのセッテイをカクニンしてくださ 
い」のメッセージがま示されます。 （ P 130) 

ビデオカメラの設定 

メニュー操作：「ソノタセツテイり）」一「リモコン」 一 「 VTR 1」 / 「 VTR 2」 

ワイヤレスリモコンの設定 
設定する 


敎 。 HI 


<同時に2台のビデオカメラを使う場合のワイヤレスリモコンの設定をする> 

1台のビデオカメラとワイヤレスリモコンの設定を 「 VTR 1」 に、もう1台のビデ 
オカメラとワイヤレスリモコンを 「 VTR 2」 に設定すると、2台の間でのリモコン 
誤作動を防ぐことができます。（出荷時設定は 「 VTR 1」 です。またコイン電池を交 
換すると、設定が 「 VTRl 」 になります） 

<ワイヤレスリモコンを使ってメニュー設定する> 

ワイヤレスリモコンでもメニュー操作ができます。項目を選巧するときは、項目ボ 
タン、設定するときは設定ボタンを使います。 




その他 


付属品の使いかた 85 




付属品の使いかたりづき） 

フリースタイルリモコンを使う 

より詳しくは P 1 23 

八イアングルからローアングルまで様々な角度から撮影でき、 
また二脚使用時にも便利です。 

右手で操作が苦手な左利きの人もより使いやすくなります。 
(フリースタイルリモコンのコードの長さ：約93 cm ) 


本機に接続し、操作ずる 
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レンズキャップを付ける（外ず) 


Bn 


撮影をしないときは、付属のしンズキャップを付けて、レンズ 
面を保護してください。 


準備：八ンドストラップにしておく。 （P88) 

1. レンズキャップにひもを付ける 



公石 


2* 本体にひもを付ける 


r 



3. レンズキャップを付ける 





<レンズキャップ取付部について> 

レンズキャップはレンズキャップ取付部に差し込んで付けておくことができます。 
(八ンドストラップとして使巧しているときは、取り付けることはできません） 


その他 
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付属品の使いかた（っづき） 

ワンタッチマジックストラップを使ラ 



グリップベルトとしても八ンドストラップとしても使えます。 


<八ンドストラップとして使う> 

持ちやすいように調整してくださし、。 

1 .本機から外す 



2. 八ンドストラップにする 



88付属品の使いかた 





j •ストラップに手をとおす 



フリースタイルリモコンで 
操作すると便利です。 


グリップベルトに戻ず 




mmm 


ロックカバー 


， 


ロックはずれ等を防止ずるために、 
ロックカバーは矢印の方向に押さえ、 
巧実に装着してください。 


<グリップベルトとして使う> 

手の大きさに合わせて調整してください。 

ベルトの長さ、バットの位置を調整する 



その他 
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付属品の使いかたりづき） 

ショルダーベルトを付ける 

本機の持ち運びの際に便利なシヨルダーベルトを付けましよ 
ラ。 
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使い終わったら 


参《 


ビデオカメラを使い終わったら、が下の手順のあと、別売のソ 
フトケースなどに入れて保管することをおすすめします。 


カセットを出して （ P 24)、 電源を切る （ P 21) 



2.力ードを取り出して （ P 已6)、あ晶モニターを閉じる 



3.パッテリー ( DC コード）を外して （ P 20)、 レンズキャップを付ける （ P 87) 




その他 


使い終わったら91 






より詳しく 


電源の準備 

I . ■ ; 

バッテリーを充電する 


基本操作は P 1 8 



お願い 


•バッテリーの長期保管については P138、AC アダプターの海外での使用については 
P141 をご参照ください。 


•使巧後や充電後はバッテリーが温かくなります。また使用中はビデオカメラ本体も 
た■ノ) 温かくなりますが異常ではありません。 

ヒ、 . ， •バッテリーの残量が少なくなるにつれ、 1、、、、[ ^-» 1、、、化 を 
示が変わります。容量がなくなると、 k h ( I い が点滅します。 

•バッテリーの温度が高過ぎる、あるいは低過ぎるとき、または過放電の場合、 AC ア 
ダプターの 「CHARGE」 ランプが点滅し充電時間が通常よりも長くなります。 


<充電時間と撮影可能時間について （2003 年1月現在）> 

づ • 下表は常温施度巧で/湿度60%)での時間です。高温、低温時は充電時間が長くな 
詳し < ります。めやすにしてください。間欠撮影可能時間とは、撮影、停止などを繰り返 
したときにテープに記録できる時間です。実際にはこれより短くなることがありま 
す。 

• 付属のバッテリーは VW-VBD070 と同等品です。 


•別売のバッテリーパック/ VW-V 巨 D210 を使うと、バッテリーが大きいため、ファイ 
ンダー使用時に画面が見づらくなります。 


バッテリー品番 

電圧/容量 

充電時間 

連続撮影 
可能時間 

間欠撮影 
可能時間 

付属の八ッテリー/ 
VW - VBD 070 (別売） 

7ぶV/ 
680mAh 

約1時間30分 

約2時間15分 
(約1時間35分） 

約1時間10分 
(約日0分） 

VW - VBD 140 
側売） 

7ぶV/ 
1360 mAh 

約2時間45分 

約4時間3日分 
(約3時間1日分） 

約2時間1已分 
(約]時間3日分） 

VW - VBD 210 
側売） 

7ぶV/ 
2040 mAh 

約3時間55分 

約目時間45分 
(約4時間4己分） 

約3時間2己分 
(約2時間2日分） 


ファインダー使用時 [() 内は液晶モニター使巧時] 


画面を見る 


ファインダーを使う 

基本操作は P 22 



お願い 


•液晶モニターを閉じるときは、力ード扉 （P56) が閉じていることを確認してから、 
確実に閉じてください。 


液晶 モニターを 使う 


基本操作は P 22 



ヒント 


.液晶モニターをしンズ方向へ回転させたとき（対面撮影時）は、ファインダーと液 
晶モニターが同時に点灯します。 

•メニューでファインダーの明るさ、液晶モニターの色の濃さと明るさが調整できま 
す。 (P82) 
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く液晶モニターについて > 

•液晶モニターは、精密度の高い技術で作られていますが、液晶モニターの画面上に 
詳しく 黒い点が現れたり、常時点灯（ホや青、緑の点）することがあります。これは異常 

ではありません。液晶モニターの画素については99.99 %が上の高精度管埋をして 
おりますが、日.01%政下で画素欠けや常時点灯するものがあります。 

カセツトを使う 


カセットを入れる（出す） 

基本操作は P 24 

^ くカセットを出し入れするときは> 

•カセットホルダーの動作中は、「画]閉じる」ボタンが外は触らないでください。 
詳しく •カセットを入れるときは、方向をよく確かめ、最後まで確実に入れてください。 

•使用途中のカセッ S を入れたときは、カメラサーチ機能 ( P 29) やブランクサーチ機 
能 （ P 43) を使って、続けて撮影する部分を探してください。特に、一度使用した力 
セッ S に重ね撮りする場合、必ず続けて撮影する部分を探してから、撮影してくだ 
さし、。 

•カセッ S カバーを閉じるときは、コードなどをはさみ込まないようにお気を付けく 
ださし、。 

くカセットホルダーが納まらない場合> 

.「圃閉じる」ボタンを「カチッ J と音がするまで巧す 
• 電源スイッチを入れ直す 
•バッテリーが消耗していないか確認する 
くカセットホルダーが出てこない場合> 

•カセットカバーを一度完全に閉じてから、再度最後まで開く 
•バッテリーが消耗していないか確認する 

く使用できる当社のカセットについてに003年1月現在）> 

SP (標準 ）： Standard Play の意味です。 

LP (長時間 ）： Long Plav の意味です。 （ P 32) 

• カセットは絶対に高温の場所に置かないでくださ 
し、。テープがいたんで再生時にモザイクがのノイ 
ズが出る場合があります。 

く画面上のテープ残量表示について> 

. テープ残量を分単位で表示します。 （3 分未満は点滅表示） 

•] 己秒が下の撮影では残量表示が出ないか、または正確に出ないことがあります。 

• 実際のテープ残量より2〜3分少ない表示が出る場合があります。 

く誤消去防止つまみについて> 

•撮影後は、誤って撮影内容を消さないために、力 
セッ S の誤消去防止つまみをに AVE ] 側（開 
く）にしておくと、撮影ができなくなります。 

[ REC ] 側に戻すと、撮影が可能になります。 



カセツト品番 

使用できる時間 

SP 

LP 

AY - DVM 30 

30分 

45分 

AY - DVM 60 

60分 

90分 

AY - DVM 80 

80分 

じ〇分 


その他 


より詳しく 
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より詳しく (つづき） 

テープに撮る （ 撮影） 


通常の撮影 


基本操作は P 25 


た^ <自分を撮る（巧面撮影）> 

Km ) •液晶モニターを手前（レンズ側）に回転させると、液晶モニターを見ながら自分自 
応用 身を撮ることができます。また撮影する相手にも内容を見せながら撮れるため便利 
です 

液晶モニターに映る映像を左右反転させる 

•対面撮影時に液晶モニターに映る画像を左ち反転して見ることができます。 

(記録されるのは「ノーマル」と同じ内容です） 

「ノーマル」 ：記録しているのと同じ映像になります。 

「ミラー」 ：鏡を見ているような映像になります。 

対■面撮影時の画面モードを切り換える 

メニュー操作：「ソノタセツテイ]」 乂ニュ —>「タイメンモード」 

一「ミラー」または「ノーマル」 

•「タイメンモード」を「ミラー」に設定すると、警告表示は「田」と表示されます。 

液晶モニターを元に戻して、警告表示内容を確認してください。 （ P 130) 

•「タイメンモード」を「ミラー」に設定すると、タイ S ルインしたイラス S は左ち反 
転表示しますが、記録は通常どおりです。 



ヒント 



詳しく 


•本機にカセッ S を入れたまま、撮影の一時停止（「テイシ」）状態が日分が上続くと、 
テープ保護とバッテリーの消耗を防ぐため、自動的に電源が切れます。再び撮ると 
きは、電源スイッチを「切」にしてから再度、「入」にしてください。また、カセッ 
S を出しておくと自動的に電源が切れることはありません。 

•撮影中にテープフォトショット ( P 33) すると、静止画を記録したあとテープは撮影 
の一時停止になります。 

•撮影チェックは、撮影したときと同じモード （ SP または LP ) で行ってくださし、。モー 
ドが異なっていると チェック画面が乱れる場合があります。 

く撮影のお知らせランプについて> 

•撮影中に点灯します。 

• リモコン受信時に点滅します。 

ランプを点灯させない 

メ ニュー 操作；「ソノタセッテイ 1」 メニ ューー 「サツエイランプ」 一 「切」 

くお知らせブザーについて> 

撮影の開始や終了などを音で確認できます。 

「ピッ」 ：撮影開始時や電源を「切」から撮影モードにすると鳴ります。 

「ピピッ」 ：撮影の一時停止時に鳴ります。 

「ピピッ、ピピッ…（連続4回）」 

:カセッ！-や力ードが入っていなかったり、誤消去防止つまみが 
「 SAVE 」 側になっているカセッ S を入れたとき、つゆつき （ P 1 斗 0) が起 
こったときなどに鳴ります。画面に出る文章表示 （ P 130) の内容を確認 
してくださし、。 

ブザーを鳴らさない 

メ ニュー 操作；「ソノタセッテイ 1」 メニ ューー 「おしらせブザー」 一 「切」 

ピーシーエム 

く PCM 音声について> 

•本機の音声サンプリング周波数は、 [12 bit 32 kH 之4トラック （12 bit )] と [16 bit 
斗8 kHz 2 S ラック (16 bit )] の2種類から選んで記録することができます。 

•「1目 bit 」 では、高音質で記録することができます。 

• アフしコする場合に撮影時の音声を残したい場合は「じ bit 」 で撮影してくださし、。 
「16 bit 」 トラックでアフレコすると撮影時の音声は消去されます。 
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PCM 音声の設定 

メニユー操作：「キロクセッテイ」一「音声キロク」ーリ化け」または「1613け」 

大きくまたは広く（広角に）撮る（ズームイン•アウト） 

基本操作は P 26 

た六 <さらに大さ〈撮る（デジタルズーム）> 

^ 設定した倍率まで大きく撮れます。 

応用 ズーム倍率が1日倍より大きくなると、デジタルズームになります。 

•拡大するほど画質が悪くなります。 

• 白バランスの選択はできません。 

• プログレッシブ機能は使えません。 

デジタル ズームの 設定 

メニユー 操作：「カメラキノウ」 メニユ—— 、 「デジタルズ ーム」 

一で日倍」または「1日日倍」 

くズームマイク機能> 

設定すると、ズーム操作に連動してマイク 
の指向角、感度を可変して集音します。 

フリースタイルリモコンのマイクや外部マ 

イク使用時はズームマイク機能は使えませ '‘'〜 

ん。 / 

ズームマイクの設定 / / 

メニユー操作：「キロクセッティ」メニユー乂ームイン時—、 

一「スームマイク」一「入」 


I 集音のイ^-ジ1 
ズームァゥト時^> 



.本機を手に持って拡大して撮影するときは、手ぶれ補正機能を使うことをおすすめ 
します。 （ P 32) 

ヒント - T 側にして大きくしているときは、約].2 m が上でピントが合います。 

• ズーム速度が速いと、ピン S が合わないことがあります。 

• ズーム倍率]倍では、レンズから約2日 mm まで近づいて撮ることができます。（マク 
口機能） 

^ く可変速ズーム機能について> 

/ •ズームレバーを最後まです甲し化むと、撮影の一時停止中は最速約1 .8 秒で（撮影中は 

詳しく 約 2.5 抄で）、1〜]日倍までズームできます。 

• ズームレバーを 動かす幅に よって、ズーム 速度が変わります。 

•フリースタイルリモコンを使った場合、ズーム速度は2段階に蜜化します。 

• ワイヤレスリモコンでは可変速ズーム機能は使えません。 


映像と音声を徐々に現して/消して撮る 

(フェードイン/フェードアウト） 


基本操作は P 27 

’フオトショット中、静止画中、マルチで9画面表示しているときは、映像のフエード 
はできません。 


ヒント 

逆光で撮る （ 逆光補正） 


• 電源/操作モード切換えスイッチを操作すると辆除されます。 
•絞り、ゲイン設定時には働きません。 


ヒント 


基本操作は P 27 
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その他 



より詳しく (つづき) 


暗い場所で撮影する（カラーナイトビュー） 

基本操作は P 28 



ヒント 


•撮影した映像はコマ落としのよラになります。 

•明るい場所でカラーナイトビューに設定すると、しばらくの間画面が白くなります。 
.電子シャッター、絞り、ゲインは自動で調整されます。 

• フォーカスはマニュアルになります。 

•カラーナイトビュー使巧時は、が下の機能は使えません。 

-プログレッシブ機能-連写フォ S ショッ S -連写力ードショット 
-手ぶれ補正 -デジタル機能 • AE 設定 

•カラーナイトビューは、 CCD の信号蓄積時間を最大で通常の約30倍にすることによ 
り、通常では見えない暗い場面もカラーで明るく映し出すことができる機能です。こ 
のため、通常では見えない微小な輝点が見えることがありますが、異常ではありま 
せん。 


撮影の一時停止中に撮つた場面を見る （ 力乂 ラサーチ） 

基本操作は P 29 



ヒント 


•画面がモザイクがになる場合がありますが、これはデジタルビデオ特有の現象です。 
異常ではありません。 

•記録モード （ SP / LP ) の設定が、テープに記録されている設定と異なっていると、映 
像が乱れることがあります。 


メニュー画面を操作ずる 


メニユーを設定する 


基本操作は P 30 



お願い 


.メニュー表示中は操作モードを切り換えないでください。 

• メニュー画面の各項目については、「メニュー画面の表示」をご参照くださし、。 

( P 125) 



ヒント 


•メニューの設定項目などによって選択できない項目は濃い青色で表示されます。 

( P 127) 

•撮影中、録画中にメニューは表示されません。また、^ニュー表示中に撮影、録画 
はできません。 


ぶれを少なくして撮る（手ぶれ楠止） 

基本操作は P 32 



ヒント 


•三脚使用時は、手ぶれ補正を使わないことをおすすめします。 

•ぶれが大きいときや、動きのある被写体を追いながら撮影した場合、補正できない 
ことがあります。 

•が下の場合は、手ぶれ補正が効きにく くなることがあります。 

■デジタルズーム使巧時 
■コンバージョンレンズ使用時 
■極端に暗い場所での撮影時 


長時間撮る （ LP モード） 

基本操作は P 32 



ヒント 


•本機の性能を十分に生かすため、パッケージに 「 LP モード」表示のある当社製のデ 
ジタルビデオカセットをおすすめします。 

• LP モードで記録した映像にアフレコ （ P 72) はできません。（アフレコする場合は SP 
モードで記録してください） 
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> LP モードで撮っても画質は劣化しませんが、が下の場合にモザイク状のノイズなど 
が出たり機能が制限されることがあります。 

■他のデジタルビデオ機器で再生 

■他のデジタルビデオ機器で LP 録画したテープを本機で再生 
丄 P モードがないデジタルビデオ機器で再生 
■スロー/コマ送り再生時 （ P 40、41) 

■カメ ラサーチ （戻し）時（の 9) 


ワイドテレビに対応した映像を撮る （ シネマ 


基本操作は P 32 


•「シネマ」で撮ったテープの再生映像は、接続するテレビによって異なります。 
詳しくは]日]ページをご参照ください。 


•撮れる範囲が広がるわけではありません。 

•テレビに映像を映すと、日付表示が欠けることがあります。 

•テレビによっては画質が悪くなる場合があります。 

•パソコンにシネマ映像を取り込むとき、ソフトウエアによっては取り込み画像が正 
しく表示されない場合があります。 

•「シネマ」と「タイ S ルイン」は同時に使用できません。 

•「シネマ」設定時、デジタル機能の「マルチ」、「コガメン」は使えません。 

風の強いときに撮る （ ウインドノイズリダクション） 

基本操作は P 32 

t - •「入」に設定すると、風の強さに応じてマイクの指向性を制御し、自動的に風音ノイ 
ズを低減します。（強風下でご使用の場合は、ステレオ感がなくなることがあります 
ヒント カく、風が弱くなると自動的にもとのステレオ感のある音質に戻ります） 

•風のない場所でご使用の場合は、動作•音質に変化はありません。 

•フリースタイルリモコンのマイクや外部マイクを使用しているときは働きません。 


テープに静止画を撮る 


: r ープノオトンヨット 


基本操作は P 33 


’プログレッシブ機能を使うと、より高画質な静止画を撮ることができます。 ( P 35) 

’フォトショット画像にはインデックス信号が記録されます。（ただし、連写フォ S 
ショット時には記録されません）後でフオ S サーチ （ P 43) 、画像伝送 （ P 120) で 
きます。 


連写フオトショット 


基本操作は P 34 


• 静止画ボタンを押して静止画にしないでください。 


>ボタンから指を離しても1コマ多く撮れることがあります。 

• が下の場合は使えません。 

-プログレッシブが「入」または「オート」設定時 ( P 35) 
■カラーナイ S ビュー使用時 ( P 28) 

•連写フォトショットの画像にはインデックス信号が記録されません。 


その他 
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より詳しく (つづき) 

静止画撮影をする 


基本操作は P 34 



ヒント 


•静止画ボタンを押して液晶モニターの画面を確認してから、フォトショットボタン 
や撮影開始/一時停止ボタンを押すことをおすすめします。 

•カラーナイトビューボタンまたはテープ/力ード選択スイッチを操作すると静止画 
は解除されます。 

• 静止画にしていても、撮影開始/一時停止ボタンを使って撮影すると、フォ S イン 
デックス信号は記録されません。 

•画面を静止画にしているときは、マルチ画面、テ画面にはなりません。 

• ライン入力時、 DV 入力時は静止画ボタンは働きません。 


より高画質な静止画を撮る（プログレッシブ機能) 


基本操作は P 35 



お願い 


•静止画撮影時に、本機から「カチッ」音がしますが、故障ではありません。「カチッ」 
音が記録されないように、撮影の一時停止中に フオ S ショッ S ボタンまたは静止画 
ボタンを巧してください。 



ヒント 


• AE 設定のスポーツモード、ポートレー!-モード時に映像の明るさが蜜ねることがあ 
ります。 

•「プログレッシブ」を「入」または「オート」に設定すると、テープへ連写フォ S 
ショットはできません。 

•カラーナイトビュー ( P 28) 使用時には使えません。 

•力ードモードにすると「プログレッシブ」は自動的に「入」になります。 
•「プログレッシブ」を「入」にすると、が下の機能が使えなくなります。 

■デジタル機能 ( P 48) 

■デジタルズーム （ P 9 己） 

■電子シャッターの1/75日政上 ( P 47) 

•「プログレッシブ」を「才ート」にすると、が下のときにプログレッシブ機能が使え 
なくなります。（面マークが消えます） 

■ズーム倍率が約 ] 日倍が上のとき 
■電テシャッターが]/750が上のとき 
-マルチ画面が出ているとき 

■マルチ、コガメンが外のデジタル機能を設定しているとき 


セルフタイマーを使って撮る 


セルフタイマー撮影 


基本操作は P 36 



ヒント 


• 撮影の3秒前になると「の」表示と撮影お知らせランプの点滅する間隔が短くなりま 
す。 

•電源/操作モード切換えスイッチを操作すると、セルフタイマーは辆除されます。 

• カードへの連続撮影 ( P 59) を設定している場合には、最大記録枚数まで撮影します。 
•撮影開始/一時停止ボタンを使ってのセルフタイマー撮影はできません。 
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クイックスタートモードで撮る 

1.3 秒クイックスタ ー• 卜 

基本操作は P 37 

•クイックスタートの待機が態でも、わずかに電力を消費しています。 

AQ ) •待機状態でクイックスタ ー S ボタンを約2秒巧し続けると、ボタンが消灯してクイッ 
ご T , ト クスター S が辆除され、完全に電源が切れます。 

•クイックスタートボタンを点灯させたまま撮影の一時停止が態が日分が上続くと、ク 
イックスタートの待機が態に切り換わります。再び電源を入れるには、一度電源ス 
イッチを「切」にしたあと再度「入」にしてください。 

• 待機状態が約30分が上続くと、ボタンが消灯して完全に電源が切れます。 

• 白バランスがオートモードの状態でクイックスター S すると、最後に撮影した場面 
と光源が違ラ場合、白バランスが自動で調整されるまでに時間がかかることがあり 
ます。（ただし、デジタル機能の「コウカンド」、またはカラーナイトビュー使用時 
は最後に撮影したときの白バランスが保持されます） 

•待機状態から電源を入れると、ズーム倍率は1倍の位置になり、待機する前とくらべ 
て画像の大きさが変わることがあります。 

•クイックスタートボタンが点灯しているときに、バッテリーを交換したり、電源/操 
作モード切換えスイッチを操作すると、ボタンが消灯し、設定は一時的に解除され 
ます。再度撮影モードにすると、クイックスタートモードに設定されます。 

•テープ/力ード選択スイッチが「テープ」で、本機にテープが入っていないとき、ま 
たは、「力ード」で、本機に力ードが入っていないときは、クイックスタートモード 
に設定できません。 

その場で見る 


テープを 再生す る 

基本操作は P 38 

た^ <年月日、時刻を表示させる> 

(^J •年月日、時刻は撮影時に自動的にデータとして記録されています。 

応用 年月日、時刻の表示 

メ ニュー 操作； 「ヒヨ ウジ セッ テイ」メニ ューー 「日時 ヒヨ ウジ」一「日時」または「日付」 
(または、ワイヤレスリモコンの年月日/時刻ボタンを巧すごとに表示 
が切り換わります） 

<サーチ ロックについて> 

.再生中に早送りボタン または 巻戻しボタンをポンと押すと、指を離しても、早送り 
再生、巻戻し再生を続けます。通常の再生に戻すには、再生ボタンを巧します。 

く八イパーチェック機能について> 

•早送り中に、早送りボタンを巧し続けると、巧している間、早送り再生になります。 
•巻戻し中に、巻戻しボタンを巧し続けると、押している間、巻戻し再生になります。 

くリピート再生について> 

•再生中に再生ボタンを日秒が上押し続けると、自動巻戻し再生（リピー S 再生）にな 
り 「 R [>」 表示が出ます。（解除するには電源を「切」にします） 


その他 


より詳しく 
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より詳しく (つづき) 


、 くタイムコード*カウンター表示について> 

•撮影や再生の経過時間を表示しています。 

詳しく •「ヒヨウジセツテイ」メニューの「カウンタモード」で表示を切り換えられます。 
(ワイヤレスリモコンの表示切換ボタンを巧しても切り換えられます） 

カウンタ ：日：〇日日日 

カウンタメモリ ： M0:0 日日日 

タイムコード ： OhOOmOOsOOf 

カウンターをリセツトする 

メニュー 操作：「ヒヨウジセツテイ」 メニュ- 、「カウンタリセツ S 」 一 「する」 

(ワイヤレスリモコンのリセツトボタンを押してもリセツ！-できます） 

カウンターメモリー機能 

•「ヒヨウジセツテイ」メニューの「カウンタモード」を「カウンタ^モリ」にしてお 
くと、撮影や再生の操作のあと、カウンターをリセッ S した位置付近で巻戻しまた 
は早送りを自動的に停止します。 



ヒント 


• 動きのある場面では、早送り/巻戻し再生中に画面がモザイク状になります。 
•早送り/巻戻し再生の前後に、画面が一瞬青くなったり、映像が乱れることがあります。 


音重を調整する/へッホンをおつ 

基本操作は P 39 


た^ <へッドホンで音声を聞〈〉 

\ m ) •「AV 入出カセッテイ」 にューの 「AV タンシ」を 「AV 出力/へッドホン」に設定し 

応用 て、ヘッドホン端テに接続してください。 

くステレオ音声を聞く > 

•再生する音青を切り換えることができます。 

ステレオ：ステレオ音声（主音青と副音声） 

L :左チャンネルの音青(主音声） 

R :右チャンネルの音青(副音声） 

•通常は「ステレオ」にしておいてください。 

音声を切り換える 

メニュー操作：「再生キノウ」メニュ——>「音声キリカエ」一「ステレオ」/ 「L」/「R」 

さ^ -「AV タンシ」を 「AV 入出力」に設定していると、ち音声が聞こえません。ヘッドホ 
L J ンを使うときは必ず 「AV 出力/ヘッドホン」に設定してください。 

•聞きたい音声■が出ないときは、 「12bit 音声」の設定を確認してください。 （P73) 



ヒント 


•「じ bit」 で撮影、アフレコした場合、「再生キノウ」メニユーの 「12bit 音声」を 
「ミックス」にすると、「音声キリカエ」の設定に関係なく、再生する音声はステレ 
才になります。 


スローモーシヨンで再生する （ スロー再生） 

基本操作は P 40 



ヒント 


• 逆スロー再生時にタイムコード表不:が一定にならない場合があります。 

•子画面静止画やマルチモードで撮影した映像をスロー再生すると、画面が縦揺れす 
ることがあります。 


再生の速度を変える（可変速サーチ) 


基本操作は P 40 



ヒント 


• 画面がモザイクがになる場合があります。 
.音声は出ません。 

.リピート再生中にはできません。 
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静止画再生と 1 コマごとの再生をする 
( 静止画再生/コマ送り再生/ジョグ再生） 


基本操作は P 41 


•静止画再生中に スロー/コマ 送りボタンを押し続けると、連続 コマ 送り再生になりま 
す。 


テレビで見る 


テレビに再生映像を映す 


基本操作は P 42 


’テレビの説明書もお読みください。 


-S 映像コードを使わず、映像/音声コードだけでもテレビに映像を映すことができま 

たづ す。 

•テレビに S 映像端テがある場合は、 S 映像コードも接続すると、より鮮明な映像で見 
ることができます。 

• AC アダプターを使うと、バッテリーの消耗を気にせず使えます。 

•再生モード時、 「AV 入出カセッテイ」メニューの 「AV タンシ」を 「AV 入出力」に設 
定していると、テープ再生時が外、テレビ画面には何も映りません。 

•「シネマ」の映像をワイドテレビで再生する場合、映像効果の「ネガポジ」、「セピア」 
を入れていると、テレビが誤作動する（表示サイズが変わる）ことがあります。 

^ く接続するテレビと再生される映像との関係> 

• S 映像コードを使ラ場合、接続する端子の種類によって再生映像が図のよラになりま 
詳しく す。 

ノーマル シネマ 

ビデオカメラ I—I 
の画面 参 1_参」 


{ノーマル） 
テしビで再生 


S 1 端子対応 
ワイドテレビ 
で再を 

S 1/ S 2 端子 
対応 

ワイドテしビ 
で再を 


国 

回 




•接続するテレビの設定によって蜜ねりますので、詳しくはテレビの説明書をお読み 
ください。 


その他 
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より詳しく (つづき） 

テープ上の位置を探ず 

撮った作品の頭出しをする（フォトサーチ/シーンサーチ） 

基本操作は P 43 


ヒント 


が 

詳しく 


•頭出しボタンを2秒が上巧し続けると、イン S ロサーチ機能が働き、 フオ トイ ンデッ 
クス信号の入った画像を次々と頭出しし、数秒間ずつ再生します。（辆除するには、 
再生ボタンか停止ボタンを巧します） 

• テープの始端では正しく働かないことがあります。 

• シーンサーチはインデックスとインデックスの間隔が]分が内の場合は、正しく働か 
ないことがあります。 

.連写フオ S シヨッ S で撮影した画像は頭出しできません。 

<フオトサーチ/シーンサーチについて> 

フオトサーチ 

•前後にあるフオトインデックスが入った画像を頭出しします。頭出しすると、約4秒 
間再生後、その画像を静止画再生します。（日分が上静止画再生が続くと、ヘッドの 
摩耗を防ぐために停止状態になります） 

シーンサーチ 

• 1回頭出しボタンを巧すと 「S1」 が表示され、前後にあるシーンインデックスが入っ 
た場面を頭出しします。動作開始後、ボタンを巧すごとに 「S2」、 「S3」と表示され、 
2場面目が降の頭出しをすることができます。頭出しをすると、その部分から再生を 
始めます。（頭出しの指定ができるのは、前後9場面目までです） 

くインデックスについて> 

.本機では、頭出しをするための目印 （INDEX: インデックス）となる信号を自動的に 
記録します。 

フオトインデックス 

• フオトサーチに使います。 

•テープ フオ トシヨット時、力ードからの画像伝送時に自動的に記録します。 

シーン（場面）インデックス 

• シーンサーチに使います。 

•次の場合、自動的に記録します。（記録中は、 「INDEX」 の表示が数秒間点滅します） 
■カセットを入れたあとの最初の撮影時 

•「キロクセッテイ」メニューの「シーンインデックス」の設定に従って 
日付 ：撮影終了後、日付が蜜わったあとの最初の撮影時 
2ジカン；撮影終了後、2時間経過したあとの最初の撮影時 
ただし、電源/操作モード切換えスイッチを操作したときや日付を設定した場合は、 
その後の最初のインデックス信号は記録されません。 

撮った最後の部分を探す（ブランクサーチ） 

基本操作は P 43 

•最後の場面の約1秒手前で静止画になります。 

. テープに未記録部分がない場合は、テープ終端で止まります。 

* 未記録部分を見つけたあと、そこから撮影を始めると、最後の部分からつなぎ撮り 
が始められます。 

.ブラン クサーチ 終了後、「再生 キノウ」^ニ ューの「ブラン クサーチ」 は「しない」 
に戻ります。 


ヒント 
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いろいろな場面で撮る 


AE 設定 _ 

基本操作は P 44 

•スポーツモード、ポートレートモード、口ーライトモード時にカラーナイトビュー 
/〇 を使うと、 AE 設定は「切」になります。 

•スポーツモード、ポートレートモード時にプログレッシブ機能を使うと、映像の明 
るさが変わることがあります。 

•スポーツモード、ポートレートモード、口ーライトモードは、デジタル機能の「コ 
ウカンド」 （ P 斗 8) と同時には使えません。 

• AE 設定時は電子シャッター、絞り/ゲインは調整できません。 

^ くスポーツモード（巧^)について> 

•撮ったものを、スロー再生や静止画再生したときに、ぶれの少なぃ映像になります。 
詳しく •通常の再生では、画面の変わりかたがなめらかには見えません。 

•堂光灯、水銀灯、ナ S リウム灯などの照明は避けてくださぃ。色合ぃや画面の明る 
さが変わることがあります。 

•明るく光ってぃるものや、反射の強ぃものは、縦方向に光の帯が出ることがありま 
す。 

•明るさが足りなぃ場合はスポーツモードが働きません。そのときは「乂」が点滅 
します。 

•屋内で使うと、画面がちらつくことがあります。 

<ポートレートモード（化）について> 

•屋内で使うと、画面がちらつくことがあります。その場合は AE 設定を「切」にして 
お使ぃくださぃ。 

< 口ーライトモード（いについて> 

•極端に暗ぃ場面では、きれぃに撮れなぃことがあります。 

くスポットライトモード（囚）について> 

•撮りたぃものが極端に明るぃ場合、映像が白っぽくなることがあります。 

また、周囲が極端に暗くなることもあります。 

<サーフ&スノーモード（复巧）について> 

•撮りたぃものが極端に明るぃ場合、映像が白っぽくなることがあります。 

手動でピントを合わせて撮る 

— 1 - 

マニュアルフォーカス設定 

基本操作は P 45 

へ くピント合わせのコツ> 

•広角でピントを合わせると、拡大したときにピン 
詳しく 卜が合っていないことがあります。 


合わせると… ピントはピッタリ！ 


ピント合わせのコツ 



大きくして 広角にしても 


その他 
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より詳しく (つづき） 

自然な色合いで撮る 


白バランス設定 


基本操作は P 46 



お願い 


• レンズキャップを付けたまま電源を入れるとオートホワイトバランスが正しく合ね 
ないことがあります。必ず外してから電源を入れてください。 

•白バランスと絞り■ゲイン ( P 47) の晒方を設定するときは、白バランスを設定した 
あとに絞り/ゲインを設定してください。 

•撮影条件が変わった場合は、正確に合わせるために、毎回設定し直してください。 



ヒント 


•が下の場合は白バランスモードを蜜えることはできません。 

■ズームが約 ] 日倍が上のとき 

■デジタル機能の「コウカンド」、デジタル効果の「セピア」、「モノトーン」使巧時 
■カラーナイトビユー使用時 
■静止画時_ 

■メニユー表示中 


を) 

詳しく 


く白バランスのモードについて> 


表示 

モード 

摄影条件 

AWB 

才一 S モード 


恭 

屋内 （ 白熱電球）モード 

白熱電球、八ロゲンランプ 

米 

屋外モード 

屋外の晴天下 

熙 

堂光灯モード 

堂光灯 （ 当社のパルック董光灯など） 

山 

セツ I - モード 

• 水銀灯、ナトリウムランプ、一部の堂光灯 
•ホテルの結婚式場のライ S や劇場のス 
ポットライト 
• 日没-日の出など 


AW 巨 ： Auto White Balance の略です。 

く表示の点滅について> 

セツトモードを選んだとき 

•が前にセツトモードで設定した内容が保持されていることを示しています。（再度設 
定するまでその内容を記憶しています） 

セツトモードで設定できないとき 

•暗いところなどでは、セツ S モードでの設定がうまくできないことがあります。 
このときは、オー!-モードで撮ってください。 

セツトモードで設定中のとき 

•セツトモードで設定中は表示が点滅します。設定が完了したら、表示 
が点灯に変わります。 

く白八•ランスセンサーについて> 

• 撮影時の光源がどのよラなものか判断します。 

•撮影時に白バランスセンサーの前を手などでふさ 
がないでください。白バランスが正常に働きませ 
ん/ 。 
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動きの速いものを撮る/明るさを調整して撮る 

電子シャツター/絞り•ゲイン設定 

基本操作は P 47 

•撮影する場面に応じた値を選んでください。 


お願い 


ヒント 


•堂光灯、水銀灯、ナ S リウム灯などの照明は避けてください。色合いや画面の明る 
さが蜜ねることがあります。 

•選択できるシャッター速度は、テープモード時]/6日〜1/8000、 

力ードモード時1/6日〜1/己日0です。 

•絞り値力《日 PEN (日 P と表示）にならないとゲイン値は調整できません。 

•明るく光っているものや、反射の強いものは縦方向に光の帯が出ているように撮れ 
ることがありますが、故障ではありません。 

• 通常の再生では、画面の変わりかたがなめらかに見えないことがあります。 

•ゲイン値を上げると、画面にノイズが増えます。 

•ズーム倍率によっては表示されない絞り値 （F 値）があります。 

•プログレッシブ機能が「入」のときは、シャッター速度は1/己日日までしか設定でき 
ません。また、「才ート」のときは1/7日0が上にすると、プログレッシブ機能が使 
元なくなります。 

•デジタル機能の「コウカンド」 （P48) 設定時はシャッター速度は設定できません。 
設定していたときは解除されます。 

•カラーナイトビュー使用時 （P28)、AE 設定時 ( P44) には、シャッター速度、絞 
り-ゲイン値は調整できません。 


特殊効果を使って撮る 


デジタル機能/効果を選択する 


ヒント 


基本操作は P 48 

•デジタル効果は電源/操作モード切換えスイッチを操作すると解除されます。 
•カラーナイトビュー、タイ S ルインとデジタル機能は同時に使えません。 

• タイトルインとデジタル効果は同時に使えません。 

• 「コウカン ド」 と AE 設定の スポー ツモード、ポートレー!-モード、口ーライトモード 
は同時に使えません。 

•「コウカンド」設定時、電子シャッター、白バランスは調整できません。またフォー 
カスはマニュアルになります。 

•「セピア」、「モノトーン」を選ぶと、白バランスは設定できません。 

•デジタル機能はが下の場合、使えません。 

■カードモード設定時 
■プログレッシブ機能「入」設定時 
•デジタル効果はが下の場合、使えません。 

■カードモード設定時 

■デジタルキノウの「マルチ」、「コガメン」、「ワイプ」、「ミックス」、「キセキ」設定時 
•「ワイプ」、「ミックス」メモリー時にが下の操作をすると、メモリー画像が消えて、 
ワイプ、ミックスはできなくなります。 

■カメラサーチする 
■静止画ボタンを巧す 

■デジタル機能/効果などを別の項目に設定し直す 

■テープ/カード還択スイッチまたは、電源/操作モード切換えスイッチを操作する 


その他 
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より詳しく (つづき） 

複数の画像を組み合わせる 

マルチモー ド撮影 （ストロボ/マニュアル） 

基本操作は P50 



応用 


<ストロボマルチモード> 

•「マルチモード」を「ストロボ」に設定すると、9つの画面を自動で連続して取り込 


みます。 

取り込む速さを選ぶ ストロボマルチの速度のめやす 

メ ニュー 操作：「マルチ&コガ^ン」^ ニュー 
一 「ス S ロボソク ド」 

一希望の速度 

スイングモード 

•初めと終わり付近での取り込み速度が中間 
部分よりもゆっくりになります。 

メニュー 操作：「マルチ&コガ メン」メニュ ——、「スイング モード」 一「入」 

<マニュアルマルチモード> 

•「マルチモード」を「マニュアル」に設定すると、9つの画面を手動で選んで取り込 


ストロボま度 

9画面の取り化み時間 

八ヤイ 

約]秒 

フツウ 

約 I .己秒 

オソィ 

約2砂 


みます。 

• マルチ/子画面ボタンを巧すごとに1つずつ取り込みます。 

マルチ画面を1画面ずつ消去する 

•マルチ/子画面ボタンを]秒が上押すと、最後に取り込んだ画面が消去されます。さ 
らに巧し続けると、連続して消去されます。 

•一度消去した画面は再表示できません。 



ヒント 


•「タイメンモード」を「ミラー」に設定しているときに、マルチ/テ画面ボタンを巧 
すと画面の右上から画像が表示されます。（記録は通常と同じ左上からです） 

• マルチ画面は画質が少し悪くなります。 

• 静止画時はマルチ画面になりません。 

•マルチ機能はが下の場合、使えません。 

■プログレッシブ機能「入」設定時 
■シネマ設定時 
■カードモード設定時 


子画面を表示する（子画面機能) 


基本操作は P51 



ヒント 


•テ画面はカメラサーチ、撮影チェック中は消えます。（サーチ終了後、再表示されます) 
•子画面はタイ S ルイン、または電源を切ると消去されます。 

•タイトル ( P 65) 付きでテ画面にすることはできません。 

• 撮影した画像にある子画面の消去、移動はできません。 

• 子画面機能はが下の場合は使えません。 

■プログレッシブ機能「入」設定時-シネマ設定時-カードモード設定時 


映像効果を入れて再生ずる 

再生映像効果 


基本操作は P52 



ヒント 


•「デジタルセツテイ」メニユーの「コウカセンタク」でも映像効果を選ぶことができ 
ます。 

•再生時の映像効果を「ワイプ」、「ミックス」に設定している場合、映像効果の切/入 
設定はリモコンでのみ操作できます。 
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• ワイプ（ミックス）効果中にリモコンの「切/入」ボタンを巧すと、効果を途中で止 
められます。再度巧すと効果が続きます。 

•DV 端子から出力される映像には映像効果は入りません。 (P77) また、 MPEG4 動画 
(P60) にも記録されません。 

•無記録部分（ブルーバック画面）からの「ワイプ」、「ミックス」はできません。 

再生映像から9画面取り込む 

マルチモード再生（ストロボ/マニュアル/インデックス） 

基本操作は P 53 

<ストロボマルチモード> 

•「マルチモード」を「ストロボ」に設定すると、9つの画面を自動で連続して取り込 
応用 みます。 

取り込む速さを選ぶ 

メニュー 操作；「マルチセッテイ」 メニュー 
一「ス S ロボソクド」 

一 希望の速度 

スイングモード 

•初めと終わり付近での取り込み速度が中間部分よりもゆっくりになります。 

•テニスやゴルフのスイングを分析するときに便利です。 

メニュー操作：「マルチセッテイ」メニュ->「スイングモード」一「入」 

<マニュアルマル チモード> 

•「マルチモード」を「マニュアル」に設定すると、9つの画面を手動で選んで取り込 
みます。 

• マルチ/子画面ボタンを巧すごとに1つずつ取り込みます。 

マルチ画面を1画面ずつ消去する 

•マルチ/子画面ボタンを1秒政上巧すと最後に取り込んだ画面が消去されます。さら 
に押し続けると、連続して消去されます。 

•一度消去した画面は再表示できません。 

<インデックスマルチモード> 

•「マルチモード」を「フォト」、「シーン」に設定すると、インデックス信号 （P10 の 
の入った画像を9つ取り込みます。 

•取り込まれる画像が8つが下の場合はテープの終端で停止します。 

途中で取り込みをやめる 

停止ボタンを押す 

DV 端子から入力映像がある場合、マルチ画面になりません。 DV 入力を止めてくださ 
い。 

「デジタルセッテイ」メニューの「コウカセンタク」でも「マルチ」に設定できます。 
ワイヤレスリモコンのマルチ/子画面ボタンを巧してもマルチ画面を表示させるこ 
とができます。 

マルチ画面は画質が少し悪くなります。 

マルチモードのメニュー設定は再生モードと撮影モードで連動して同じ設定になり 
ます。ただし、再生モードの「マルチモード」を「フォ S」 または「シーン」に設 
定した場合、撮影モードの「マルチモード」は「ストロボ」になります。 

S2(S1) 映像入出力端テや AV 入出力端テから映像を入力しているときは、マルチ画面 
の再表示はできません。 

S2(S1) 映像入出力端子や AV 入出力端子からの入力映像をマルチ画面表示すること 
はできません。 



ヒント 


ストロボマルチの速度のめやず 

ストロボ速度 [9 画面の取り込み時間 
八ヤイ 再生映像の約]秒分 

フツウ 再生映像の約 1.5 秒分 

ォソイ 再生映像の約2秒分 


その他 
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より詳しく (つづき） 

再生の9画面表示した画像から1枚探ず 


ゾ J レナ画ち]サ——ナ 

基本操作は P 已4 



お願い 


•インデックスマルチモード時は8画面が下でも頭出しできますが、マニュアルマルチ 
モード時は9画面すべてを取り込んでから操作してください。 



ヒント 


•サーチされた画像は多少前後にずれることがあります。 


再生画面を大きくずる 


再生 ズーム _ 

基本操作は P 已已 



ヒント 


•再生ズーム中でも、 DV 端テ （P77) から出力されるのはもとのテープ内容です。 
•拡大するほど画質が悪くなります。 

•電源/操作モード切換えスイッチを操作すると、再生ズームは解除されます。 

•再生ズーム中は、ワイヤレスリモコンで可変速サーチ速度、音量を蜜更できません。 


力ードを使う 


カードを入れる（出す) 


基本操作は P56 

以^ • カードが最後まで押し込まれているときに、無埋にカードを引き抜かないでくださ 
し、。 力ードが破壊されるおそれがあります。 

• 正規カードが外は使用しないでください。 

• カード裏の接続端テ部分に触れないでください。 

•力ードを他機やパソコンでフォーマッ!- (P110) しないでください。使用できなく 
なる場合があります。 

• 力ードが正しく入っているか確認してから、力ード扉を閉じてください。 

•電気ノイズや静電気、本機やカードの故障などによりカードのデータが壊れたり、消 
失することがありますので、大切なデータは US 巨端テ、 PC カードアダプターや USB 
リーダーライターなどを使って、パソコン (P81) などにも保をしてください。 

、 く動作中ランプについて> 

• 力ードアクセス （ 認識、記録、再生、消去、画像伝送など）中は、動作中ランプが点灯 
詳しく しまず。 

•動作中ランプ点灯中に下記の操作を行わない 
でください。力ードや、力ードの内容が破壊さ 
れたり、本体が正常に動作しなくなることがあ 
ります。 

■カード扉を開けてカードをあく 
■電源/操作モード切換えスイッチを操作する 
■テープ/カード選択スイッチを切り換える 


動作中〇 
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< SD メモリーカードとマルチメディアカード > 

•SD メモリーカード（付属）とマルチメディアカード（別売）はル型、軽量で、着脱 
可能な外部メモリーカードです。 

• SD メモリーカードは力ードへの書き込みやフォーマツトを禁止する書き込み禁止ス 
イッチを備えています。 


記載の品番は2003年1月現在のものです。 

• SD メモリーカードのラベルに記載されているメモリー容量は、著作権の保護-管埋の 
ための容量と、ビデオカ^ラやパソコンなどで通常の^モリーとして利用可能な容 
量の合計です。 

通常のメモリーとして利用可能な容量 

付属の SD ;><モリーカードには 
プリセツトタイトルが入ってい 
ますので、記録枚数、時間は少 
なくなります。 


•次の表は SD メモリーカード使用時の記録枚数、記録時間です。 

■静止画、 MPEG 4 動画、音声ファイル混在時は、記録枚数、記録時間は変動します。 
■付属の SD メモリカードにはプリセツトタイ S ルが入っていますので、記録枚数‘ 
記録時間は少なくなります。 


静止画の画質と記録枚数 


画像サイズ 

640 X 480 

画賛 

フアイン 

ノーマル 

ェコノミー 

8 MB 

約4己枚 

約9己枚 

約190枚 

16 MB 

約100枚 

約200枚 

約400枚 

32 MB 

約の0枚 

約440枚 

約880枚 

64 MB 

約440枚 

約880枚 

約1760枚 

128 MB 

約880枚 

約1760枚 

約3520枚 

256 MB 

約1760枚 

約％20枚 

約7040枚 

已 12 MB 

約3日20枚 

約7040枚 

約14080枚 


•ファイン、ノーマル、エコノミーが混在している場合や、撮影される被写体によっ 
ては、静止画の記録枚数は変動します。 


8 MB 

約6,800,000バイト 

16 MB 

約14,900,000バイ S 

32 MB 

約3リ〇0,00日バイト 

64 MB 

約63,日00,000バイ S 

128 MB 

約じ8,300,000バイ S 

256 MB 

約255,700,000バイ S 

512 MB 

約515，100,000バイ S 


その他 


力^卿 

げ 

デ。？5 

メ mm 

チ心 

ル WW 
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より詳しく (つづき) 


MPEG 4 動画の画質と誦 

己録時間 

画像サイズ 

320 X 240 
( QVGA ) 

176 X 144 
( QCIF ) 

画費 

スーパー フアイン 

フアイン 

ノーマル 

8 MB 

約 I 分30秒 

約2分 

約6分 

16 MB 

約4分 

約己分 

約1己分 

32 MB 

約8分 

約]日分 

約32分 

64 MB 

約17分 

約21分 

約1時間日分 

128 MB 

約3己分 

約斗斗分 

約2時間2日分 

256 MB 

約1時間10分 

約]時間33分 

約5時間 

512 MB 

約2時間20分 

約3時間17分 

約10時間30分 


•スーパーファイン、ファイン、ノーマルが混在している場合や撮影される被写体に 
よっては、 MPEG4 動画の記録時間は変動します。 

音声の記録時間 


8 M 巨 

約2己分 

16 MB 

約58分 

32 MB 

約2時間 

64 MB 

約4時間 

128 MB 

約8時間10分 

256 MB 

約17時間 

512 MB 

約34時間30分 


く SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチについて> 

•SD ^モリーカード本体には書き込み禁止スイッチが付いていま 
す。スイッチを 「LOCK」 側にしておくと、力ードへの書き込み 
やデータの消去、フォーマットはできなくなります。戻すと、可 
能になります。 

<カードのフォーマッ h について> 

.力ード再生モードにして、「力ード ヘンシュウ」 ^ニューの「フォーマット」を「す 
る」に設定すると、確認のメッセージが出ますので「八イ」を選んでください。力一 
ドがフォーマツ 卜されます。 



•通常、力ードは フォー マツ S (初期化）する必要はありません。 

•何度力ードをおき差ししても、「この力ードは使えません」と^ッセージが出る場合 


にフォーマットしてください。 

• フォーマッ トすると力ードに記録されているすべてのデータ（静止画、 MPEG4 動画、 
音青データ、オリジナルタイ S ル、プリセッ S タイトルなど）は消去されますのでお 
気を付けください。大切なデータはパソコンなどに保ちしておいてください。 （P81) 
• フォーマッ トは本懐で斤ってください。他機（パソコンなど）で フォーマッ トすると、 
記録に時間がかかったり、使用できないことがあります。 


力ードに記録ずる 

基本操作は P 58 



お願い 


•力ードにデータを記録している間はテープ/力ード選択スイッチを切り換えないで 
ください。 



ヒント 


•本機で記録したデータを他機で再生した場合、画像が悪くなったり、再生できない 
場合があります。 

•テープ/力ード選択スイッチが「力ード」のとき、約日分間操作（フォトショット•撮 
影•録音）しないと、自動的に電源が切れます。 
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静止画を記録する（カードフオトショット） 


基本操作は P58 


た^ くきれいに撮影するには> 

•静止画を記録する際は、ぶれないように両手でしっかり持ち、脇をしめて構えてく 
応用 ださし、。 

•三脚-リモコンを使ラと、手ぶれのない安定した映像を記録することができます。 
•あらかじめ静止画ボタンを押して、画面を確認してから、フォトショットボタンを 
巧すことをおすすめします。 

• マニュアルのシャッター速度の調整は1/6日〜！/日0日で行えます。画面の色が蜜ねっ 
たり、ちらついたりする場合は、]/6日または]/10日に調節してください。 （P47) 

ぉ八 •プログレッシブ機能は自動的に「入」になります。 

•力ード画像の画質を「ノーマル」や「エコノミー」に設定して撮影すると、シーン 
^、，卜 によってはモザイクがになることがあります。 

•「シャッターコウカ」を「入」に設定していても、画面にシャッター映像は出ません。 


• が下の機能が使えなくなります。 

■デジタル ズーム-ズーム マイク 
•音声は記録できません。 

<画面の表示について> 


デジタル機能/効果 


F :ファイン画質 

哥しく N :ノーマル画質 

。 E :エコノミー画質 

残0日枚 ：静止画の記録可能枚数 

厕 :記録される静止画の画像サイズ 

陋亞函（青）： P に TURE 樹止風モードの状態 
耐丽 （ホ):記録中 

鹏 Ml (緑）：力ードにアクセス中（記録不可） 

1円加 El (ホ色点滅）：力ードが入っていないが態 

静止画を連続撮影する（連写力ードショット） 

• 静止画ボタンを押して静止画にしないでください。 


PICTURE 

_F 残 


基本操作は P59 


>ボタンから指を離しても]コマ多く撮れることがあります。 

•セルフタイマー設定時は最大記録枚数まで連続撮影します。 

•タイトル入りの画面は連続撮影できません。 

• 「鸟 iH」 （高速）での撮影中は、 

-1コマごとに画面は静止しません。 

■プログレッシブ機能は「切」になります。 

•「シネマ」に設定していても、記録される静止画に上下の黒い帯は出ません。 


その他 
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より詳しく (つづき) 


動画を記録する （ MPEG 4 動画撮影) _ 

基本操作は P 60 



お願い 


• マニュアルのシャツ ター速度の調整は1/60 〜 1/日〇日で行えます。画面の色が蜜ね つ 
たり、ちらついたりする場合は、]/6日または1/1日0に調整してください。 （ P 47) 


• MPEG 斗動画の画像サイズは、「スーパーファイン」時は「32日 X 240」、「ファイン」、 
「ノーマル」時は「176 X 1斗4」に設定されています。 

• MPEG 斗（動画）モードに設定すると、カメラの映像の辆像度が落ちます。これは 
MPEG 4 動画記録に最適な画質にするためで、異常ではありません。 

• 記録可能時間が]日日時間政上の場合、 99 h 59 m と表示されます。 

•音声はステレオの「し、 「 R 」 がミックスされ、モノラルで記録されます。 

•記録が始まるまでに約2、3秒かかります。(その間、 而雨0 がホ色で点滅します) 
•フォトシヨットボタンは働きません。 

•「シネマ」に設定していても、記録される動画に上下の黒い帯は出ません。 

• が下の機能が使えなくなります。 

■デジタルズーム ■フェード •ズームマイク •セルフタイマー 

■タイトルイン/作成-デジタル機能/効果 
•記録時にお知らせブザーは鳴りません。 

<記録時間について> 

•最大連続記録時間は「スーパーファイン」、「ファイン」で約2分、「ノーマル」で約 
2時間です。 

• メールに添付する容量としては1 M 巨（記録時間：「スーパーファイン」で約15秒、 
「ファイン」で約2日秒、「ノーマル」で約]分）が内をおすすめします。 


を) 

詳しく 


<画面の表示について> 

OhOOmOOs :記録経過時間 

記録を停止すると OhOOmOOs に戻ります。 
残: 0 h 05 m :記録可能時間 

残り時間が日9秒が下になると赤色点滅と 
なり、そのときに記録を開始しても記録で 
きない場合があります。 

[ wm ] (青）： MPEG 4( 動画）モードの状態 
(ホ):記録中 

面雨り（緑）：力ードにアクセス中（記録不可） 


II 雨0 (赤色点滅）：力ードが入っていない状態 
圃 ：スーパーファイン画質 

因 ：ファイン画質 

圆 ：ノーマル画質 


音声を記録する （ ボイスレコーダー機能） 


MPEG4 

OhOOmlOs 
网残 : OhlOm IMPEG41 


基本操作は P 60 



ヒント 


•音声はステレオの「し、 「 R 」 がミックスされモノラルで記録されます。 

• 記録可能時間が10日時間が上の場合、 99 h 59 m と表示されます。 

•記録される音声ファイルは自動的にロック（誤消去防止）されます。 

•記録が始まるまでに約2、3秒かかります。(その間 、 LVOICE ] が赤色で点滅します) 
•フォトシヨットボタンは働きません。 

• 記録時にお知らせブザーは鳴りません。 

く記録時間について> 

• 最大連続記録時間は約24時間です。 
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を) 

詳しく 


<画面の表示について> 

OhOOmOOs ；記録経過時間 


残: 0 h 05 m 


rvQ に n ( 青） 
[1 固 （ホ） 
13固 （緑） 


記録を停止すると OhOOmOOs に戻ります。 
:記録可能時間 

残り時間が日9抄が下になると赤色点滅と 
なり、そのときに記録を開始しても記録で 
きない場合があります。 

V 日に E (音寅）モードの状態 

記録中 

力ードにアクセス中（記録不可） 


VOICE 


OhOOmlOs 
残 : OhlOmlVO に El 


(赤色点滅）：力ードが入っていないが態 

<ボイスパワーセーブについて> 

• 「ソノ タ セツテイ]」^ニューの 「ボイス パワーセーブ」 を「入」にすると パワーセー 
ブが働き、録音、再生などの動作をした後、数秒後に表示などが消えて画面が暗く 
なり、電力の消費をおさえます。 

•メニュー画面操作時には働きません。 

•何か操作をするとパワーセーブは解除されます。 

•パワーセーブ時は、電源の切り忘れにお気を付けください。 


力ードを再生ずる 


を) 

詳しく 


く力ードコンテンツ表示について> 

•力ード再生モードになると、力ードコンテンツ表示が現れ、力ードに記録されてい 
るフアイ J レの種類を確認できます。 

セイシガ ：静止画が保をされています。 

円 CTURE (静止画）モードにすると再生およ 
び消去ができます。 

MPEG 4 : MPEG 4 動画が保をされています。 

MPEG 4 (動画）モードにすると再生および消 
去ができます。 

オンセイ ：音声データが保をされています。 VO に E (音 

声）モードにすると再生および消去ができます。 


カードコンテンツ 
セイシガ 
MPEG4 

オンセイ 


表 


ヒント 


>カードにデータが記録されていない場合は白い画面になり、日付、時間が「- 
示になります。 

>形式の異なる データ や壊れた データを 再生したときには、画面中央に「 X 」が表示 
され、「再生できません」という^ッセージが出ることがあります。 

•本機が外で記録したファイルを再生すると、日時表示が記録日時と異なることがあ 
ります。 


静止画を再生（スライドシヨー）する 


基本操作は P61 

•他の機器で記録された画像を再生すると、記録したときの画像サイズと本機で表示 
される画像サイズが異なる場合があります。 （ P 129) 

•タイトルを入れて再生できます。 ( P 65) 

，再生時、画質表示は出ません。 


ヒント 


その他 
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より詳しく (つづき） 

^ <静止画の互換性について> 

^づ • 本機は電子情報技術産業協会り EITA ) にて制定された続一規格 DCF(Design rule for 
詳しく Camera File system ) に準拠しています。 

n •本機で再生できるファイル形式は」 PEG です。 ( JPEG 形式でも再生できないものもあ 

ります） 

•規格外のファイルを再生すると、フォルダー/ファイル名が表示されない場合があり 
ます。 

•静止画の最大再生可能サイズはで日6日 X 1920」ですが、本機が外で記録したファ 
イルは再生できない場合があります。 

• 本機で撮った画像を本機が外で再生すると画像が悪くなる場合があります。 

スライドショーする画像を設定する 

基本操作は P61 

的 くスライドショーの再生順序や再生時間を変更する> 

W 1 メ ニュー 操作 

応用 「力ード ヘン シュウ」メニューー「スライドショー設定」 一 「する」 

2 メ ニュー 操作 

「スライド シヨー」メニュ—— > 「ヘンシュウ」一「する」 

3設定変更する画像を選び、決定する 

マルチプッシュダイヤルを使って選び、決定する 
4再生する順番と再生時間を選び、決定する 

マルチプッシュダイヤルを使って選び、決定する 


• 再生時間は下表のように設定できます。 


画像サイズ （P129) 

設定可能時間 

QXGA 

UXGA 

7〜99秒 

上記が外 

己〜99秒 


•画像サイズによっては設定時間より長く再生される場合があります。 

•スライドショー設定している画像には「♦パ緑）が表示されます。（同じ画像に DP 0 F 
( P 70) が設定されている場合は「♦」（青）が表示されます） 

.「プリセツ S 」 設定時、スライドショーの再生を途中で停止したり、再生が終了した 
場合は、カード内のファイル番号が一香大きい画像を表示して停止します。 

くスライドショー設定の内容を確認する> 

•「設定カク ニン」 を「する」に設定すると、画像が設定した順序で、再生時間ととも 
にマルチ画面に表示されます。 

<設定された画像を解除する> 

1 メ ニュー 操作 

「力ード ヘン シュウ」メニューー「スライドショー設定」 一 「する」 

2 メニュー 操作 

「スライドショー」^ニュ-> 「設定カイジョ」一「する」 

3設定を辑除する画像を還び、;决定する 

マルチプッシュダイヤルを使って還び、ホ定する 
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•スライドシヨー設定は本機で行ってくださし、。 


’スライドショー再生中はタイトルイン ( P 65) してもタイトルは表示されません。 


MPEG 4 動画を再生する 


基本操作は P63 


•被写体の動きが速かったり、ズーム操作などをした場面では、映像が一瞬止まった 
ようになったり（コマ落ち）、モザイクが発生しますが、異常ではありません。 

•再生時、画像のサイズがルさくなりますが、異常ではありません。 

•再生中、日時表示は止まったままになります。 

•早送り/巻き戻し再生、スロー/逆スロー 再生、コマ送り/逆コマ送り再生、ジョグ再 
生をすることはできません。 

.再生終了前、約]秒間は一時停止ボタンを受け付けません。 

• MPEG 4 動画を DV 端テから出力することはできません。 

く MPEG4 動画の互換性について> 

•「スーパーファイン」、「ファイン」で記録した MPEG 4 動画は当社製デジタルビデオ 
カメラ NV - MX 1 日日日、 NV - MX 2 己日0、 NV - EX 21 では再生できません。このとき 
「 RESET ボタンをおしてください」などの表示が出ることがありますが、故障では 
ありません。 

•本機で再生できるファイル形式は ASF 形式です。 ( ASF 形式でも再生できないものが 
あります） 

.本機で記録したファイルを本機が外で再生すると、画面の上下に黒い帯が出ること 
があります。 

•本機が外で記録したファイルを再生すると、再生時間によっては、再生経過時間の 
一部が、 "一" と表示されることがあります。 

• 本機が外で記録したファイルは、本機で再生できない場合があります。 

•本機が外で記録したファイルを本機で再生しよラとすると、画面に「 X 」が表示さ 
れ再生できない場合があります。また、再生中に画面に「 X 」が表示されたり、画 
面がコマ落ちしたり、映像と音声の同期がとれないことがあります。 


音声 データを 再生する 


基本操作は P63 


•早送り（早戻し)再生から通常再生に戻しても、約 1.2 秒は早送り（早戻し)再生を続けま 
す。 

•早送り（早戻し）再生した場合には、音青と再生経過時間の表示がずれる場合がありま 
す。 

•本機が外で記録したファイルを再生すると、再生時間によっては、再生経過時間の 
一部が、 "一" と表示されることがあります。 

•再生中、日時表示は止まったままになります。 

•音青 データを DV 端子から出力することはできません。 

•音青デ-夕は当社製デジタルビデオカメラ NV - MX 1000、 NV - MX 2500、 NV - EX 2 K 
NV - GX 7 K 、 NV - MX 己0日0などで再生できます。音楽再生機能搭載の当社製デジタル 
ビデオカメラ （ NV - C 7、 NV - MX 2000)、 SD-Juke box 、 SD ^ モリカード対応のに 
レコーダー ( RR - XR 320) では再生できません。に003年1月現在） 


その他 
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より詳しく (つづき） 

へ <ボイスパワーセーブについて> 

えづ •「ソノタセッテイ」メニューの「ボイスパワーセーブ」を「入」にすると録音、再生 
詳しく などの動作をしたあと、数秒後に表示などが消えて画面が暗くなり、電力の消費を 
おさ元ます。 

• ^ニュー画面操作時と音量調節中は働きません。 

•何か操作をすると辆除されます。 

•テープ/力ード選択スイッチを「力ード」にして、約已分間録音操作しないと、自動 
的に電源が切れます。 

•パワーセーブモード時には、電源の切り忘れにお気を付けください。 

マルチ画面表示からファイルを選んで再生する 


基本操作は P64 


、夕^ くファイル番号を指定して再生する（ナンバー指定）> 

V *) •「力ード ヘン シュウ」 乂ニューの 「ナンバー指定」を「する」にして、ファイルナン 
応用 バーを選ぶと、設定した番号のファイルが画面に現れます。 

• MPEG 4 (動画）モードまたは V 0 に E (音声）モードではさらに再生ボタンを巧して 
再生を始めます。 

く画面表示について> 

えづ • マルチ画面で一度に表示できるのは6ファイルまでです。7ファイルが上記録されて 
詳し/ いる場合はマルチプッシュダイヤルを回して、次のマルチ画面を表示させてくださ 

B ぃ。 

マルチ画面表示を6画面ごとに送る （ 戻す） 

►► ボタンまたは ◄◄ ボタンを巧す 

タイトルを入れて撮る 


タイトルを入れる（タイトルイン） 

基本操作は P65 


々八 •タイトルインボタンを巧すと、最後に作ったオリジナルタイトルが表示されます。 
/〇 オリジナルタイトルを作っていない場合はプリセツ S タイトルが表示されます。 

•オリジナルタイトルはプリセツトタイ S ルの後に記録されます。 

•デジタル機能/デジタル効果/シネマとタイ S ルインは同時に使用できません。 

• 「64日 X 480」が外の画像サイズをもつタイ h ■ルを表示させることはできません。 
•再生モードでタイ S ルを表示していても、 DV 端子からタイトルは出力されません。 

タイトルを作る （ タイトル作成) _ 

基本操作は P66 



お願い 


•ピントが合いにくいときは、マニュアルフォーカスでピントを合わせてから、タイ 
トル作成をしてください。 （ P 4 己） 



ヒント 


• タイトルにするものはコン!-ラス!-のはっきりしたもの、光を反射しないものが適 
しています。 

• 「1つまえに戻る」を選ぶと1つ前の画面が表示されます。 

.おき具合を調整しても、タイ S ルにしたいものの明度差がかないときれいにおけな 
いことがあります。 

• 細かいものをタイ S ルにすると、きれいに作成できないことがあります。 
•オリジナルタイトルを記録すると、記録可能枚数が少なくなります。 

• 記録可能枚数が残り少ない場合、オリジナルタイトルが記録できないことがありま 
す。 


116より詳しく 



•本機が外のビデオカメラまたは別売のマルチ^ディアカード用タイ S ル作成ソフト 
VW - SWMT 1 などで作られたフルカラータイいし ( JPEG ) は本機では再生またはタイ 
トルインできません。 

• 本機ではフルカラータイトルは作れません。 


力ードのデータを扱う 

ファイルを消去する（メモリー消去） 


基本操作は P68 


>ファイルはロックされていると消去できません。ロック設定 ( P 69) を解除しておい 
てください。 

>記録時に「メモリ記録はできません」と表示されたときは、 

力ード再生モードにして、不要なファイルを消去してください。 

•それでも消去するファイルがないときは、 

他の力ードモードのファイルやタイトルで容量がいっぱいです。 

他の力ードモードを還んだあと、不要なファイルを消去してください。 

>SD メモリーカードの場合、書き込み禁止スイッチが 「 LOCK 」 側になっていると「メ 
モリ消去」メニューは選べません。 


くファイルをすべて消去する場合> 

.「；)(モリ消去」メニユーの「ファイルをすべて消去」の「する」を選ぶと、そのとき 
に設定されている力ードモードのファイルだけをすべて消去します。 

たとえば 、 PICTURE (静止画）モード時に斤ラと、力ードにある静止画のファイル 
だけをすべて消去し、 MPEG 4 動画、音声のファイルは消去されません。 

く他の機器でカードに記録された静止画のファイルを消去する場合> 

• 本機で再生できない静止画のファイルり PEG が外のファイル）でも消去される場合が 
あります。 


ファイルを誤消去防止する（ロック設定） 


基本操作は P69 


•他機で記録した MPEG 4 動画はロック解除できないことがあります。 

•VOICE (音吉）モードで記録されたファイルは、自動的にロックされています。 

> ロックされたファイルを消去しようとすると、「消去できません」というメッセージ 
が表示され、消去できません。 


プリント情報をカードに書き込む （ DPOF 設定） 


基本操作は P70 


くすベての画像を1枚ずつプリントするように設定する> 

P 7 日の手順2で「すべて]枚に設定」にする。 

• DPOF データの書き込み中は 「 DPOF データを設定中です」と表示が出ます。 

くすベての画像をプリントしないように設定する> 

P 70 の手順2で「すべて日枚に設定」にする。 

• DPOF データの書き込み中は 「 DPOF データを設定中です」と表示が出ます。 

く DPOF 設定の内容を確認する> 

「設定のカク ニン」 にし、マルチプッシュダイヤルを押し化む。 （1 枚が上に設定してい 
る画像が枚数表示とともに順番に再生され、そのあと、通常のカード再生に戻ります） 

• 確認に時間がかかる場合があります。動作中ランプが消灯するまでお待ちくださし、。 

DPOF 設定の確認を途中でやめる 

停止ボタンを押す 


その他 
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より詳しく (つづき) 


< DPOF とは> 

デジタルプリントオーダーフォーマット 

• Digital Print Order Format の略です。 DPOF 対応のシステムで活巧できるように 
カードのメモリー画像にプリン S 情報など付加できるようにしたものです。 


a •他機で DPOF 設定すると、本機では認識しないことがあります。 DP 日 F 設定は本機で 
斤ってください。 

お願い 

た^ •プリント枚数は〇〜99枚まで設定できます。 

rO • 1000枚が上記録された力ードで「すべて]枚に設定」にした場合、設定されるのは 
レ、，ト ファイル番号が！〜999までの画像だけです。 

• DPOF でプリント枚数を]枚が上に設定している画像には「♦パ白）が表示されます。 
(同じ画像にスライドショーも設定されている場合は「♦」（青）が表示されます） 


撮ったあとに別の音声を入れる 


アフレコ 


基本操作は P72 



お願い 


くアフレコ録音する前に> 

•撮影時のオリジナルの音声も残したい場合は「キロクセツテイ」メニューの「音声 
キロク」を 「12 bit 」 にして撮影します。 （「16 bit 」 設定時は、アフレコ録音後、撮 
影時の音声は消えます） 

• 「キロクセツテイ」メニューの「キロクモード」 を 「 SP 」 にして撮影します。 （ 「 LP 」 
モードで撮影した部分にはアフレコできません） 

•アフレコ録音のときに、カウンターメモリー機能 （ P 100) を使うと便利です。 


く音声を聞きながらアフレコするには> 

\ m ) •アフレコー時停止時に「ステレオ2」に設定すると、音声を確認できます。マイク入 
応用 力時は、ヘッドホンを使うと音声を聞きながらアフレコできます。（ヘッドホンを使 

ラ場合、 「 AV 入出カセッテイ」メニューの 「 AV タンシ」を 「 AV 出力/ヘッドホン」 
に設定してくださし M ライン入力時はスピーカーで音声を聞きながらアフレコできま 
す。 

くカウンターメモリー機能を使ってアフレコの編集をするには> 

•「カウンタモード」を「カウンタメモリ」 （ P 1 日 0) に設定し、アフレコを終わりたい 
ところでカウンターをリセッ！-しておいてから、開始位置まで巻き戻してアフレコ 
を始めると、リセットした位置で自動的にテープが停止します。 



ヒント 


• カードにアフレコはできません。 

•無記録部分にアフレコはできません。 

•アフレコ 中に無記録部分があると、その部分を再生したときに、映像、音声が乱れ 
ます。 

• DV 端子からの音声をアフレコすることはできません。 



詳しく 


くマイク接続にはが下の接続コード（別売）を使用します> 

•大型ステレオプラグのへッドホン端子の場合はミニ録音コード S / RP - CA 6 A 
• ピンプラグ-2の出力端子の場合は大型-ミニラインコード S / RP - CA 59 A 
.ミニステレオプラグのへッドホン端子の場合はミニ-ミニ録音コード S / RP - CA 2 A 
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外部機器とつないで使ラ 

外部機器 （ ビデオ機器やテレビ）の内容を録画する 


基本操作は P74 


>録画中はコードをあき差ししないでください。正常に録画できないことがあります。 

• お使いのテレビやビデオ機器の説明書をよくお読みください。 

>「キロクセッテイ」メニューの「音声キロク」で記録する音声モード （12 b け/ 16 bit ) を 
設定してください。 

>主音声、副音声の入った映像に力国語の映像など）をダビングしたときは、再生時に 
「再生キノウ」^ニューの「音声キリカエ」で聞きたい音声を選んでください。 （ P 1 日 0) 

>「キロクセッテイ」メニューの「キロクモード」を 「 LP 」 に設定しておくと、 「 SP 」 
の].5倍長く録画できます。 ( P 32) 

• 著作権保護の信号（コピーガード）が入っている映像を録画すると、録画時に「コピー 
ガードがありただしく録画できません」とメッセージが出て、再生時に映像がモザ 
イクになります。 

•本機は S 1/ S 2 映像信号に対応していますが、ワイド映像を本機で再生すると、液晶 
モニター、ファインダーの映像は縦のびになります。また、映像が S ] 信号 （16 : 9) 
の場合は、「ワイド画像は記録できません」の^ッセージが表示され、力ードフォ S 
ショットはできません。 

•録画中に外部機器側で早送り再生やスロー再生などを斤ラと、再生時に映像がモザ 
イクになることがあります。 

•テレビなどの外部機器から映像を記録するときに、テしビの電波が弱い場面や画面 
にノイズが入っている場合にその映像を記録すると、映像が乱れたり再生できない 
ことがあります。 

> S 映像コードと映像/音声コードを両方接続している場合、 S 映像が優先して入力され 
ます。 

• AV 入出力端子、 S 2( S 1) 映像入力端子のどちらか一方に映像信号を入力している場 
合、残りの端テから同じ映像信号を出力することはできません。 

• アナログ入力映像の録画中は、力ードフォ S ショット、 MPEG 4 動画記録はできませ 
ん。 

• カードに静止画を記録する場合、音声は記録できません。 

•シャッ ター効果は働きません。 

►VOICE (音青）モードにすると力ードに記録できません。 


S - VHS /( VHS ) カセツトにコピーする（ダビング） 


基本操作は P76 


^ くダビングする前に> 

•ダビングするときに、機能表示や年月日、時刻表示 ( P 99) が不要な場合は表示を消 
お願い しても'いてくださし、。 

• ビデオ側で入力切り換えなどの設定も必要です。ビデオの説明書をお読みくださし、。 

デジタルビデオ機器とつないで使う（デジタルダビング） 

基本操作は P77 

^ •ダビング中に DV ケーブルを抜き差ししないでくださし N 。 正常にダビングできないこ 

LS) とがあります。 

•主音声、副音声の入った映像に力国語の映像など）をダビングしたときは、再生時に 
「再生キノウ」メニューの「音声キリカエ」で聞きたい音声を選んでください。 （ P 1 日 0) 
• DV 端子または忙 EE 1 394端子を持った機器でも、デジタルダビングできない場合が 
あります。詳しくは接続される機器の取扱説明書をお読みください。 


その他 
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より詳しく (つづき) 


も}^''\ •録画機側の^ニュ—の設定に関保なく、再生テープの「音声キロク」モードと同じ 
k ■；) モードでダビングされます。 

•録画機側のモニター映像(液晶モニターやファインダー、テレビに映した映像)の画面 
下部がゆがんだり、上下にゆれることがありますが、異常ではありません。実際に 
記録される映像には影響ありません。 

•再生機側でタイトルインを使っても、ダビングされるのはもとのテープ内容です。 
•著作権保護の信号（コピーガード）が入っている映像を本機で録画すると、再生時に映 
像がモザイクになります。 

• 2台の当社製デジタルビデオカメラをお使いの場合、リモコン設定をそれぞれ 
「VTR]」 、 「VTR2」 にしておくと、リモコンによる誤動作を防ぐことができます。 
(P85) 

• 「キロクセッテイ」メニューの「キロクモード」を 「LP」 にしておくと、 「SP」 の].己 
倍長く録画できます。 （P32) 

• MPEG 斗動画、音声データを DV 端子から出力することはできません。 

•DV 端子からの入力映像にタイ S ルを入れてテープに記録することはできません。 

テープとカードの間で記録を移ず 

— - 1 - 1 

た A <テープとカードの間で画像を自動伝^^する（画像伝^^) > 

•フォトインデックス信号が入ったテープの画像を力ードに自動で記録します。 

応用 ( 「了 ーノ1 一 I力一 h| ) _ 

• カードの静止画をテープに自動で記録します。 

(I カート I 一 I ^ープ I ) 

•MPEG 斗動画、音声データを自動伝送することはできません。 

くテープから力ードへ記録する> 

1 再生モードにする 
2 P に TURE (静止画）モードにする 

•「メモリキロク」メニューの「メモリガシツ」で希望の画質を選ぶ。 

j 画像伝送を開始する部分の手前でテープを静止画再生する 
4 メ ニュー 操作 

「再生キノウ」^ニューー「ガゾウデンソウIテースーI力ードI」一「する」 

画像伝送が始まると 

•その時のテープ位置からサーチを開始し、フォトインデックス信号の入った画像が 
J 頃蚕にカードに記録されます。 

•記録中は「テープ再生画をカードに記録中です」と表示されます。 

•テープから力ードへ記録中に力ード記録の残りの枚数が日枚になると「メモリ記録は 
できません」と表示され、テープは静止画再生になります。 

画像伝送を途中で止める 

停止ボタンを押す 

く力ードからテープへ記録する> 

•ブランクサーチ機能 (P43) などを使って、静止画を記録するテープ位置を探してお 
いてから斤ってください。 

1力ード再生モードにする 

2 P に TURE (静止画）モードにする 

J 画像伝送を開始するカードの画像を再生する 

4 メ ニュー 操作 

「力ードヘン シュウ」メニュ ——>「ガゾウデンソウ をード I一 [テー プI」一「する」 
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画像伝送が始まると 

•「スライドシヨー」の「プリセット」の設定に関わらず、そのときに再生されている 
画像からカードに記録された順番で最後の画像までテープに記録されます。 

(画像]枚あたり7〜]1秒間の静止画となります） 

•記録中は「メモリ画をテープに記録中です」という表示が出ます。 

画像伝送を途中でやめる 

停止ボタンを巧す 


テープの映像をカードに記録する 


基本操作は P78 

• テープ映像を静止画再生しないでフォトショットすると、ぶれのある画像を記録す 
ることがあります。 

•テレビなどの外部機器から映像を記録するときに、テレビの電波が弱い場面や画面 
にノイズが入っている場合にその映像を記録すると、映像が乱れたり再生できない 
ことがあります。 

•静止画記録時、外部入力やテープ映像からカードに記録される画像サイズは、「64日 
X 480」になります。 

•静止画を記録する場合、音声は記録できません。 

•シャッ ター効果は働きません。 

•再生モードの映像効果は MPEG 4 動画には記録されません。 

•映像が S 1 信号 （16: 9) の場合は、「ワイド画像は記録できません」のメッセージが表 
示され、記録できません。 

►VOICE (音声）モードにするとカードに記録できません。 


カードの静止画をテープに記録する 


基本操作は P78 


•テープに記録される画像のサイズは、「720 x 480」になります。 

• 力ードの静止画をテープに記録すると、画質が多少劣化します。 

•カードからテープへの記録時は、自動的にインデックス信号が記録されますので、頭 
出し ( P 43) ができます。 

• MPEG 斗動画、音声データをテープに記録することはできません。 


パソコンを利用ずる 

パソコンにつないで WEB カゾラとして使う 


基本操作は P79 


• WEB カメラとして使用している場合、テープや力ードに記録することや、タイトル 
を表示させることはできません。 


パソコンを使って静止画を編集する 


基本操作は P80 


•パソコンと US 巨接続している場合、力ードへ記録することや、タイトルを表示させ 
ることはできません。 


その他 
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より詳しく (つづき) 


パソコンを便って動画を編集する 

基本操作は P80 



ヒント 


• 力ードのデータ使巧時は、円 CTURE (静止画）モードにしておいてください。 

• 「64日 X 480」が外のサイズを持つ画像を取り込むことはできません。画像サイズは 
「6斗0 X 480」になります。 



詳しく 


くノンリニア編集とは> 

•デジタルビデオ機器の映像をデータとしてパソコンの八ードディスクに取り化み、 
編集する方法です。パソコン上で取り化んだ映像に様々な特殊効果を入れることが 
できます。 

くテープ編集とは> 

• 2台のデジタルビデオ機器を使って、映像をダビングしながらつないでいく方法で 
す。八ードディスクの容量を気にせず編集できるので、長時間の編集に便利です。 


パソコンでカードを使う 


基本操作は P81 



お願い 


•力ード内のデータは、別売の US 巨パソコン接続キットなどで編集できます。この場 
合、画像は 「100 CDPFP 」 フォルダーに入れてください。 

•本機で記録した画像データなどは、パソコン上で削除せず、本機で削除するように 
してください。 



詳しく 


• MPEG 斗動画 （ ASF 形式）ファイルは 、 Windows Media ™ Player ( Ve 「.6.4 が降）で 
再生できますが、音声が出ない場合は専用のソフトウェア （ G .726) をインスル 
する必要があります。また 、 Windows Media ™ Player にはこのソフトウェアの自 
動ダウンロード機能があります。インターネットに接続し、 MPEG 4 動画ファイルを 
ダブルクリックすると、ソフトウェアが自動的にダウンロードされます 。 （Mac OS 
で再生する場合は 、 Windows Media ™ Player for Macintosh が必要です） 
•「 SD _ V 0 に E 」 フォルダーおよびフォルダー内のボイス（音声）ファイルは隠しファイル 
に設定されています。ご使用のパソコンの設定によっては、これらのフォルダーおよび 
ファイルはエクスプローラーやマイコンピュータの画面には表示されません。 

•「 DC 1 M 」 や 「 IM 01 CDPF 」、「 PRIVATE 」、「 VTF 」、「 SD _ V 1 DE 0」、「 SD _ V 0 に E 」 などは、 
フォルダー構成上必要なものですが、実際の操作では関係のないフォルダーです。 


夕^ - MPEG 斗動画の再生時、モザイクが出たり、コマ落ちしたり、画像がルさく再生され 
4* *;) る場合がありますが、異常ではありません。 

•本機は記録時にファイル名 （ IMGA 0001. JPG など）を自動的に記録します。 

• MPEG 斗動画のファイル名は記録されるごとにが下のよラに]6進法で増えていきま 
す。 

■ M 0 L 日日 1 .ASF 一… 一 MOLO 日 9 .ASF 一 MOL 日日 A.ASF 
一… 一 MOL 日日 F.ASF 一 MOL 日 10 .ASF 一... 

• 日付などの表示情報については、接続機器側ソフ S ウ： L アに表示機能がない場合、表 
示されません。また、ソフ S ウ： L アによっては日付、時間が正しく表示されないこ 
とがあります。 

•パソコンと US 巨接続している場合、力ードへ記録することや、タイトルを表示させ 
ることはできません。 

• パソコン上で本機未対応のデータを記録した場合、本機ではそのデータを認識する 
ことはできません。 



応用 


く力ードのデータは下のようなものを使ってもパソコンに取り么むことがで 
きます> 

PC 力ードアダプター/ BN - SDAAP 3 (別売） 

US 巨リーダーライター/目 N - SDCAP 3 (別売） 

•詳しくはカタログ、ホームページ （ P 3) などでご確認ください。使巧方法について 
は、パソコンや各 アダプターの 説明書をお読みください。 
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調整しておくこと 

液晶 モニター/ ファインダーを調整する 


基本操作は P 82 


•液晶モニター、ファインダーの調整内容は、実際に録画される映像には影響しません。 

I ,• •,) リキッド クリスタル ディスプしイ 

换 • LCD は液晶モニターのことで 、 Liquid Crystal Display の略です。 

ヒント 、 ピューファインダー 

また VF はファインダーのことで 、 View Finder の略です。 

< LCD バックライトについて> 

•「ヒヨウジセッテイ」 に =L- の 「 LCD バックライト」を「ァカルイ」に設定して液 
詳し/ 晶モニターの明るさを蜜えることもできます。 

• AC アダプターを使用時は、電源を入れると 「 LCD バックライト」は「アカルイ」に 
自動で設定されます。 


年月日/時刻を合わせる 


基本操作は P 83 


•内蔵時計は誤差が生じますので、撮影前に時間が合っているか確認してください。 
•年月日、時刻は、内蔵電池を使って記憶させていますが、電源を入れたときに「貧」 
あるいは「一一」表示が出るときは、内蔵電池が消耗しています。下記の方法で充 
電したあと、日時を設定してください。 

<内蔵日付用電池を充電する> 

•電源/操作モード切換えスイッチを「切」にして本機に AC アダプターをつなぐかバッ 
テリーを取り付けて、約4時間そのままにしておく。 


付属品の使いかた 


ワイヤレスリモコンを使ラ 


基本操作は P 84 


• リモコンの操作範囲は室内での使巧時の値です。屋外やリモコンセンサー部に強い 
光が当たっているときは、この範囲内であっても操作できない場合があります。 
•近距離（約 Im が内）で操作するときは、リモコンセンサー横（液晶モニター側）か 
らもリモコン操作ができます。 

くコイン電池について> 

• ワイヤレスリモコンを本機のリモコンセンサーの近くで操作しても動作しない場合 
は、コイン電池に R 202 5) が消耗しています。新しい電池と交換してください。（電 
池の寿命は使用頻度にもよりますが、約]年です） 

• コイン電池は、幼児の手の届かないところに置いてください。 


フリースタイルリモコンを使う 


基本操作は P 86 


>リモコン/マイク端子にグッと奥まで差し化んでくださし^。差し込みがゆるいと正常 
に機能しません。 

•使用しないときはクリップをグリップベルトにはさんでおくと便利でず。 


その他 
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より詳しく (つづき） 

その他 


^ くレンズフードについて> 

•しンズフードの前部には、別のレンズなどを付ける 
しく ことができない構造になっていますので、何も付け 
ないでください。 

•テレコンノくージョンレンズ/ 

VW - LT 2714 N 2 (別売）やワイドコンバージョンレ 
ンズ / VW - LW 2707 NS (別売）は、レンズフードを 
外してから取り付けてください。 

• ND フィルター/ VW - LND 27 (別売）、 MC プロテク 
夕一/ VW - LMC 27 (別売）を取り付けたあとにレン 
ズフードを取り付けることができます。 

•ND フィ ルターとテレコンバージョンレンズなどを2 
枚重ねて取り付けた場合、ズームを W 側にすると、 
四隅が暗く（ケラレ）なる場合があります。 

<シューについて> 

•別売のステレオマイクロホン/ VW - VMS 2 (別売）な 
どを付けるところです。 


く二脚取り付け巧について> 

•別売の兰脚に取り付けるための巧です。 

• 三脚の取披説明書をよくお読みください。 

•フリースタイルリモコンを使うと便利です。 

•フリースタイルリモコンを使巧しないときは 
フリースタイルリモコンのクリップをグリッ 
プベルトにはさんでおくと便利です。 

•フリースタイルリモコンのクリップをポケッ 
卜などに取り付けた状態で移動するときは、兰 
脚の転倒に気を付けてください。 

• 三脚使用時はカード扉が開きません。 

くリモコン/マイク（プラグインパワ ー） 端 

子について> 

• プラグインパワー対応のマイクがラインマイ 
クとして使えます。 

•マイクによっては、「ブー」という音が出るこ 
とがあります。この場合は バッ テリーでの ご 使 
用をおすすめします。 



レンズフードを回す 

① 外すときは反時計回り 
0付けるときは時計回り 
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プログレッシブ 
テブレホセイ 
デジタルズーム 


セルフタィマー 
WE 日カメラ 


►切 



キロクモード ►SP 

音声キ□ク ► IZb け 

シーンインデックス ►日付 
ウインド NR ►切 

ズームマイク ►切 


まえのメニューじ房る_ 


A な2 

回 が 

入 ►切 

►入 

►25 倍 100ち 
A 
A 
A 


P48 、 


P48 - 


デジタルキノウ 


切 マルチ►コガメン 
ワイプ ミックスストロボ 
コウカンドキセキ モザイク 
ミラー 

デジタルコウカ►切 ネボポジセピア 
モノ1ンアート 


まえのメニューに頁 



リモコン ►VTRI VTR 2 

サツエイランプ 切 ►入 

おしらせブザー 切 ►入 

シャッターコウカ 切 ►入 

日時設を ►しない する 

タイメンモード ►ミラー ノーマル 

ボイスバワーセーブ►切 乂 

まえのメニューじ房る 


P31 



デモモードについて 

• 撮影モード中、カセット及びカードが入ってい 
ない状態で「デモモード」を「スタンバイ/ 
入」に設定すると本機の紹介（デモ）が始まり 
ます。何か操作をするとデモは中断しますが、 
約10分が上操作がない場合にも自動的に始ま 
ります。テープを入れるか、「デモモード」を 
「切」にすると停止します。通常は「切」にし 
てお使いください。 


力ードモードでは、が下の項目は設定できません。 
•「カメラキノウ」メニューの 
「プログレッシブ」、「デジタルズーム」 
•「キロクセッテイ」メニューの 
「キロクモード」、「音亩キロク」、 

「シーンインデックス」、「ズームマイク」 
•「ヒヨウジセッテイ」メニューの 
「カウンタモード」、「カウンタリセツ！^」 



マルチモード ►ストロボ 

ストロボソクド /、ヤイ 

スイングモード ►切 

コガメンイチ 1 2 


まえのメニューに戻る 


マニュアル 
►フツウ オソイ 

A 


P99 

P100 



日時ヒヨウジ 
カウンタモード 

カウンタリセット 
ヒヨウジモード 
LCD バックライト 
LCD / VF チヨウセイ►しない 

まえのメニューに戻る_ 


切►曰時 曰れ 
カウンタカウンタメモリ 
►タイムコート’ 

►しない する 

►シヨウサイカンタン切 
►ヒヨウジュンアカルイ 
する 


ファイン►ノーマル エコノミー 

MPE 白4ガシツ 

スーパーファイン ファイン►ノーマル 


レンソクサツエイ 
タイトル巧巧 


►切 鸟 |H 

►しない する 


まスのメニューじ民る 


メニユー画面の表示 


揉ををメニこ 



画面のィラストは説明用です。 
実際の表示とは異なります。 

ィラス S 中の►は初期設定 （ P 31) 
の項目を示しています。 



ン 
け力 


その他 



已2已2 6 9 
339337 
P P P P P P 


8 8 9 6 
5 已 已 CO 
P P P P 


火ニュ —画面の表:^125 




キ□クモード ►SP LP 

音再キロク >1 2 bit 1 6 bit 


まえのメニュ ー I こ戻る 




P100 



日時ヒヨウジ 
カウンタモード 

カウンタリセット 
ヒヨウジモード 
LCD バックライト 


LCD / VF チヨウセイ►しない 
ええのメニューに戻る， 


切►日時 日イ寸 

カウンタカウンタメモリ 
►タイムコード 
►しない する 

►シヨウサイカンタン切 
►ヒヨウジュンアカルイ 
する 



「ヒヨウジモード J について 

「ショウサイ J 


「カンタン」 


「切」設定時 

表示は右のようになります。 

設定時 


設定時 


(撮影モードの例） 

SP 0:00.00 サツエイ 
スーム l 0 xW「「~IT 

-► 

サツエイ 

ioxwr ~ i~iT 

-► 

サツエイ 


メニユー画面の表示（っづき) 


再生を メニこ 



イラス S 中の ► は初期設定 （ P 31) 
の項目を示しています。 



ブランクサー于►しない する 

ボソウデンソウ E 3 一[〇 ►しない する 
アタマダシ ►フォト シーン 

1 2 bit 音卢 ►ステレオ1 ステレオ2 ミックス 
音声キリカエ ►ステレオ L R 


まえのメニューに戻る_ 



P58- 

P58- 

P66- 



P107' 

P107- 
P107 - 



4 2 5 
7 7 7 
P P P 



2 5 

3 9 
P P 
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イラスト中の ► は初期設定 （P31) 
の項目を示しています。 





ガソウデンソウ EB — 

居 31 ►しない 

する 

ナンバー指定 

►しない 

する 

ロック設定 

►しない 

する 

スライドシヨー設を 

►しない 

する 

DPOF 設ま 

►しない 

する 

フナーマット 

►しない 

する 

まえのメニユ ー I こ房る 





P99 

P100 



日時ヒ3ウジ 切►日時 曰せ 

カウンタモード カウンタカウンタメモリ 

►タイムコード 

カウンタリセット ►しない する 

ヒヨウジモード ►シ3ウサイカンタン切 

LCD バックライト ►ヒヨウジュンアカルイ 
LCD / VF チ3ウセイ►しない する 

まえのメニューじ戻る 




本機では仕様上、各機能の設定によって使えなくなったり、還べなくなる機能があります。 

く機能が制限される例> 


AE セツテイの 
た、 S 

「デジタルキノウ」の「コウ 
カンド」 

プログしツシブ 

カラーナイ I- ビュー 
ズーム倍率約]〇倍が上 
電子シャッター1/7己0が上 
「マルチ」、「コガメン」が外 
の「デジタルキノウ」 

「マルチ」画面表示時 

白バランス設定 

カラーナイ S ビュー 
ズーム倍率約10倍政上 
「デジタルキノウ」の「コウ 
カンド」または「デジタルコ 
ウカ」の「セピア」、「モノトー 
ン」 

静止画時-メニュー表示時 

電子シャツター 
の調整 

カラーナイ S ビュー 

AE セツテイ 

電子シャツター 
1/75CH 乂上 

「プログレッシブ」機能 

絞り/ゲインの 
調整 

カラーナイ 1- ビュー 

「AE セッテイ」の「切」が外 

アフレコ 

テープの 「LP」 モードで記録 
された部分 


使えない機能 

使えなくなる条件 

デジタルキノウ 

カードへの撮影時 
「プログレッシブ」機能 
カラーナイ S ビュー 

デジタルコウカ 

カードへの撮影時 
「デジタルキノウ」の 
「マルチ」、「コガメン」、 
「ワイプ」、「ミツクス」、 

「キセキ」 

デジタル ズーム 

カードへの撮影時 
「プログレッシブ」機能 

ズーム マイク 

カードへの撮影時 

フ X— K 

MPEG4 動画撮影、音声記録 

タイトルイン/ 

MPEG4 動画撮影、音声記録、 

タイトル作成 

連写力ードショット 

連写 

「プログレッシブ」機能 

フオトショット 

カラーナイ S ビュー 

連写 

力ードショット 

カラーナイ S ビュー 

ウインド NR 

外部マイク使用時 

AE セッテイ 

カラーナイ 1- ビュー 


メニュー画面の表:^127 












画面の表示 


SP OhOOmOOsOOf 
残3分 INDEX 



バッテリー残量ま示 

残00分 

テープ残量表示 

00归0.00 

カウンタ 

M0: 00.0日 

カウンタメモリ 

OhOOmOOsOOf 

タイムコード 

INDEX 

インデックス表示 

SI 

サーチ番号 

SP 

標準モード 

LP 

長時間モード 


シネマ 

サツエイ 

10XWI ~ 1 ~~ IT 

因!み MF 

ズーム 

米 

ストロボ 

1/60 

ネガポジ 

F3.4 

パワーセー ブ 

ナイト ビュー 

12:30:45 

因 

2003. 4. 1 

乙 M に 


サツエィ 

报景沖 

テイシ 

撮影の一時停止中 

チェック 

撮影の確認中 

フォト 

テープフォトシヨッ S 撮影中 

フルオート 

フルオートモード 

MNL 

マニュアルモード 

MF 

マニュアルフォーカス 

2 X 

ズーム倍率ま示 

((f)) 

手ぶれ補正 

1/60 

電子シャッター速度 

F2.0 

絞り値 

日 P+6 服 

ゲイン値 

m 

逆光補正 


> 

再生中/ 

カメラサーチ（送り）中 

<1 

力^ラサーチ（戻し）中 

II 

静止画再生中 

» 

早送り中/早送り再生中 

« 

巻戻し中/巻戻し再生中 

■>/<!■ 

スロー再生中/ 

逆スロー再生中 

II た/ 

正方向コマ送り中/ 

逆方向コマ送り中 

»I/KK] 

正方向頭出し中/ 

逆方向頭出し中 

2 X » 

可蜜速サーチ中 

R> 

リピート再生中 

♦ 

録画中 

(M .) スライド 

スライドシヨー実行中（プリ 

> 

セツ S 設定時は 「M.」 を表示 
します） 

(M .) スライド 

II 

スライドシヨ ー- 時停止中 

アフレコ [> 

アフレコ中 

アフレコ ■■ 

アフレコー時停止中 

ブランク 

ブランクサーチ中 

マィク 

マイク入力（アフレコ時） 

ライ*ン 

ライン入力（アフレコ時） 

じ bit、16bit 

音声記録モード 

ズーム2 X 

再生ズーム 

パワーセーブ 

ボイスパワーセーブ 

12 ； 30 ： 45 
2003.斗.1 

年月日、時刻 

シネマ 

シネマモード 

ズーム 

デジタルズーム 

マルチ 
コガメン 
ワイプ 
ミックス 
ス S ロボ 
コウカンド 
キセキ 
モザイク 
ミラー 

デジタル機能 

ネガポジ 
セピア 
モノトーン 
ァート 

デジタル効果 
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AWB 

才 一 h モ ー p' 

娘 

屋内（白熱電球）モード 

-求 

屋外モード 

熙 

堂光灯モード 

山 

セツトモード 


スポーツモード 

た 

ホートレー h ■モー p" 


ローライトモード 

囚 

スポットライトモード 

送巧， 

サーフ&スノーモード 

ナイトビュー/ 

カラーナイ S ビュー 

0 LUX 


ナイトビュー 


Z.MIC 

ズーム マイク 

固 

プログレッシブ 

ぶ 

ナレーシヨンマイク 

0 

セルフタイマー 


PICTURE 

100-0001 

ffi 

つゆがつきました 

音量 (-)I ■■■ — ■ — ■け） 

F 残 20 枚國 EB 


PICTURE 

MPEG 4 

VOICE 

円 CTURE (静止画）モード 
MPEG 4 (動画）モード 

V 日に E (音声）モード 

セイシガ 

静止画 

MPEG 4 

MPEG 4 動画 

オンセイ 

音声データ 

TITLE 

タイトル画像 

残20枚 

力ードフォトショットの残り 
枚数（残り0枚で赤色点滅と 
なります） 

残 :0 h 00 m 

MPEG 4 動画、音声■ファイル 
の残り記録可能時間 

OhOOmOOs 

MPEG 4 動画、音青ファイル 
の記録経過時間 

F ， N，E 

静止画の画質モード 

画.回.回 

MPEG 4 画質モード 


本機で撮影していない画像は、水平方向画素数 
によってが下のよラなサイズ表示になります。 
また、水平方向画素数が64日の場合は、垂直 
方向画素数に関係なく區0が表示されます。 

關 

20斗8が上のとき 

國 

1600が上2048未満のとき 

画 

1280が上]目00未満のとき 

國 

1024が上] 280未満のとき 

圓 

800が上]日24未満のとき 

画 

目4日が上800ホ満のとき 

(640 未満のときは、サイズは 

表示されません） 

1円口响情） 

カードフォトショットモード 

帖 U 巧(ホ） 

力ードフォトショット中 

| pic > y が](ホ） 

カードなし 

IpictureI ( If ) 

アクセス中、記録操作不可時 

1 MPEG 41 情） 

MPEG 4 動画撮影モード 

1議かホ） 

MPEG 4 動画撮影中 

1 M 崎 "( ホ） 

カードなし 

| m 瞄"(緑） 

アクセス中、記録操作不可時 

1 VOICE 1(青） 

ボイス記録モード 

1 VOICE 1(ホ） 

ボイス記録中 

n / sicTi ®) 

カードなし 

1阳脚1(緑） 

アクセス中、記録操作不可時 

n 

ミラーモード時 

N 0.00 

データ 番号 

00枚 

DPOF 設定枚数 

♦(白） 

DPOF 設定済み 
(1 枚が上に設定） 

♦(緑） 

スライドショー設定巧み 

♦情） 

DPOF 1枚が上に設定済みで 
スライドショー設定巧み 

O-rr 

ロック設定;有み 

WE 己カメラ 

WEB カメラモード（ミラー 

( WEB ) 

モー ド時） 

写 ！) L 

連写力ードショッ S 

马 iH 

連写カードショッ S (高速） 

100-0001 

フォルダー/ファイル名表示 

立百 

曰里 

曰 1 里ぶ W 
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画面の表 7 F (っづき) 


文章表示 

確認内容を文章で表示します。 


「つゆがつきました J と「カセットを取り 
だしてください J が交互点滅 

つゆつきが起こっています。カセッ S を取り出してし 
ばらくお待ちください。 （ P 140) 

「バッテリーを取りかえてください J 

バッテリー容量がなくなっています。十分に充電した 
バッテリーと交換してください。 （ P 18) 

「カセットを入れてください J 

カセッ S が入っていません。 （ P 24) 

「カセットを取りかえてください J 

テープの終端です。 

「このカセットでは摄影できません J 

誤消去防止つまみが 「 SAVE 」 側になっているカセッ 
卜を入れて、撮影操作をしています。 （ P 93) 

「このカセットでは録画できません J 

誤消去防止つまみが 「 SAVE 」 側になっているカセッ 
卜を入れて、アフレコや録画（デジタルダビング）操 
作をしています。 （ P 72、 74、 93) 

「リモコンのセツテイをカクニンしてく 
ださい J 

リモコンの設定が合っていません。電源を入れて、最 
初のリモコン操作時のみ表示されます。 ( P 85) 

「再生できません J 

再生不能のテープかカードです。または、へッドが'方 
れています。 ( P 140) 

「このカセットは使えません J 

未対応のカセッ S です。 

「LP 記録部のため録画できません J 

LP モードで撮影したテープに、アフレコ操作をして 
います。 ( PUS ) 

「コピーガードがありただしく録画でき 
ません J 

著作権保護の信号（コピーガード）が入っている映像 
を録画しています。 （ P 1 ]9) 

「撮影ボタンを押してください J 

MPEG 4 (動画）モードまたは V 日に E (音声）モード 
で、フォトショットボタンを巧しています。 ( P 60) 

「フォトシヨットボタンを押してくださ 
い J 

円 CTURE (静止画）モードで、撮影開始/一時停止 
ボタンを押しています。カード再生モードで撮影開始 
/- 時停止ボタンを押しています。 （ P 己 8) 

「テープモードにきりかえてください J 

力ード再生モードで力ードに記録しよラとしていま 

す。 （ P 78) 

「この力ードは使えません J 

ホ対応のカードです。 

本機で認識できないカードです。 

フォーマットしてください。 （ P 110) 

「カードを入れてください J 

力ードが入っていません。 （ P 56) 

「タイトルがありません J 

タイトル画像が記録されていません。 （ P 6 己） 

「メモリ記録はできません J 

カードの容量がありません。画像や音亩ファイルなど 
を消去するか、新しい力ードを入れてください。 

「メモリ記録がありません J 
「ドウガデータがありません J 
「音声データがありません J 

それぞれのモードに対応したデータが記録されてい 
ません。 

それぞれのモードに対応したデータが記録されてい 
るのにこの表示が出る場合は、カードの状態が不安定 
になっていることが考えられます。一度電源を入れ直 
してくださし、。 

「タイトルは再生できません J 

MPEG 4 (動画）または V 0 に E (音青）モードで、夕 
イトルインしています。 （ P 6 己） 

「ワイド画像は記録できません J 

S 1 信号（ I 目： 9) の映像を力ードフォトショットし 
ています。 （ P 1 ]9) 
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「消去できません J 

ロック設定されているファイルに消去操作をしてい 
ます。 ( P 69) 

「力ードがロックされています J 

SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチが 
「 LOCK 」 側になっています。 （ P 110) 

「へッドをクリーニングしてください J 

へッドがミちれています。ヘッドをクリー ニン グしてく 
ださい。 ( P 140) 

「ライン入力記録中はメモリー記録でき 
ません J 

録画中です。録画を停止してからやり直してくださ 
い。 ( P 72. 74) 

「RESET ボタンをおしてください J 

本機が自動的に異常を検出しました。カセッ S を取り 
出してから、 RESET ボタンを巧して本機を再起動さ 
せてください。 （ P 148) 

「シュウリがひつよラです。お店へ… J 

まず接続している電源を外して、お買い上げの販売店 
へご連絡ください。詳しくは「保証とアフターサービ 
ス」 （ P 154) をお読みください。 

「USB ケーブルをセツソクしてくださし、 J 

USB ケーブルを使ってパソコンと接続してくださし、。 

「WEB カメラモードをシュウリョウして 
ください J 

WEB カメラモード中は操作モードは切り換わりませ 
ん。 

「USB ケーブルセツソク中のためソウサ 
できません J 

USB 接続ケーブルをつないだ状態で、タイトルイン 
ボタン、フォ S シヨッ S ボタン、撮影開始/一時停止 
ボタンを押しています。 （ P 121) 

「WEB カメラモードのためソウサできま 
せん J 

WEB カメラモード中に、撮影開始/一時停止ボタン、 
フォトシヨッ ！■ 'ボタンまたはタイトルインボタンを 
巧しています。 （ P 121) 

「PC セツソクモードのためモードはきり 
かわりません J 

カード再生モードで接続中は操作モードは切り換わ 
りません。 


そ 

の 

他 


確認表示 


田 

対面撮影のミラーモード時に 
警告が出ています。液晶モニ 
ターを戻して警告表示を確認 
してください。 （ P 130) 

の 

つゆつきが起こったとき 

( P 140) 

師 

誤消去防止つまみが 「 SAVE 」 
側になっているカセットを入 
れたとき （ P 93) 

貧 

内蔵日付用電池が消耗したと 
き ( P 123) 

© 

ヘッドがミちれているとき 

( P 140) 

リモコン 

リモコンの設定が合っていな 
いとき （ P 8 己） 

カセツ！^なし 

カセッ I - が入っていないとき 

テープおね0 

撮影中にテープが終端になっ 
たとき 
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煙が出ている、異常に熱い- 
におい- 音がするときなど 
は、使うのをやめ、電源プ 
ラグを抜く 

义災■感電につながり 
ます。 


运 

電源フラグ 
を巧く 


♦バッテリーで使っている場合は、 
バッテリーを外してください。 
♦販売店にご相談ください。 


内部に水や異物などが入つ 
たときや外装ケースが破損 
したときは、使ラのをやめ、 
電源プラグを抜く 


运 

電源プラグ 
を抜く 


火災•感電につながり 
ます。 


♦バッテリーで使っている場合は、 
バッテリーを外してください。 
♦販売店にご相談ください。 


電源プラグのほこりなどは 
取る 

〇 湿気などでショート 
や絶縁不良となり、火 
災•感電につながりま 
す。 

♦プラグをあき、乾いたホでふい 
てください。 

• プラグは時々点検してください。 


電源プラグは、根元まで 
しっかりと差し込む 


〇 


接触不良で火災-感電 
につながります。 


I いたんだプラグやゆるんだコン 
セントは、使わないでください。 
I プラグは時々点検してください。 


自動車など、乗り物を運転 
しながら使わない 

® 事故の誘発につなが 
ります。 


♦歩きながら使うときも、周囲の 
状況、路面の状態などに十分ご 
注意ください。 


内部に金属物や燃えやすい 
ものなどを入れない 


0 


火災-感電-故障につ 
ながります。 


禁止 

♦乳幼児にご注意ください。 


132を全上のご注意（警告•注意) 














コイン電池や SD メモリー 
力ードは、乳幼児の手の届 
くところに置かない 

0 誤って飲み込むと、身 
体に悪影響を及ぼし 

禁止 

• 万一飲み込んだと思われるとき 
は、すぐに医師にご相談くださ 


分解や改造をしない 




义災•感電•故障につ 
ながります。 


分解禁止 

Ml を理や内部の点検は、販売店に 
ご相談ください。 

>お手入れ時で、部品の取り外し 
や取り付けなどが必要な場合は、 
説明書の指示に従ってくださし、。 


めれた手で電源プラグを抜 
き差ししない 


磯) 


感電につながります。 


めれ手禁止 

>必ず、乾いた手で持ってくださ 


交流100ボルト〜240ボ 
ルトが外では使わない 
また、配線器具の仕様をこ 
える使いかたをしない 

® たこ足配線などの場 
合も、過電流で発熱 
し、火災■故障につな 
が止 がります。 


水をかけたり、めらしたり 
しない 


内部に水が入ると、火 
災•感電•故障につな 
がります。 

水めれ禁止 

>水が入ったときは、販売店にご 
相談ください。 

>雨天、降雪中、ミ毎岸、水边など、 
水がかかりやすいところで使うと 
きは、めらさないよラにご注意く 
ださい。 


ぐらついた台の上や傾いた 
ところなど、不安定なとこ 
ろに置かない 

® 落下すると、けがや製 
品の故障につながり 


その他 
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雷が鳴り出したら、本機の金属部や AC アダプターなどの電 
源プラグに触れない 



お手入れの際や長期間使わ 


飛行機内で使うときは、航 

ないときは、安全のため、電 


空会社の指示に従ラ 

源プラグを抜く 


本機が出す電磁波な 

誤って内部に触れる 


■ ■ どにより、飛行機の計 

と、！ il ; するおそれが 


Ww に影響を及ぼすお 

あります。また、通電 


それがあります。 

雷; 巧プラグ 状態で放置、保管する 

1拓三と、絶縁劣化、漏電な 
どにより、火災につな 


♦病院などで使うときも、病院の 


指示に従ってください。 

がるおそれがありま 
す。（テープ保護のた 
め、カセツトも取り出 
しておいてください） 

V J 


V J 
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A ミ主意 


油煙、湯気、湿気、ほこり 
などが多いところ、振動が 
激しいところで使わない 

® 水やほこりが入った 
り、振動などで内部部 
品が損傷すると火災- 
** I [-感電のおそれがあり 
よ 9 0 

♦3 年に一度ぐらいは、販売店に点 
検をご相談ください。（特に湿度 
力宿くなる梅雨期の前に点検を 
すると、効果的です） 

♦費用についても、そのときお確か 
めください。 


V » 

0 


禁止 


高温になるところに放置し 

ない 

特に真夏の車内、車の 
トランクの中は、想像 
な上に高温（約 60 で 
が上）になります。力 
セツ トテープ やビデ 
才カメラ、バツテ 
リー、 アダプターなど 
を絶巧に放置しない 
でください。熱で外装 
ケースが変形し内部 
部品が破損すると火 
災•感電のおそれがあ 
ります。 


電源コードを持って抜かな 


レンズやファインダーを太 

い 


陽や強い光源に向けたまま 

コード破損の原因と 


にしない 

(X ) なり、火災•感電のお 


集光により、内部部品 

V y それがあります。 


fX ) 力ぐ破損し、火災のおそ 

禁止 


れがあります。 

♦必ず、電源プラグを持ってくださ 

し、 


禁止 

レ、。 

V J 


V ) 


本機の上に重いものを置い 
たり、乗ったりしない 


0 

禁止 


重量で外装ケースが 
変形し、内部部品を破 
損すると、火災‘感電- 
故障のおそれがあり 
ます。 


指定外の電池を使わない 


0 


禁止 


指定(外を使うと、液 
漏れ■発熱•発火■破 
裂などを起こし、けが 
をするおそれがあり 
ます。 


その他 
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ま全上のご ミ 主意 (警告.を意)（必ずお守りください)りづき } 


A 注意 


充電中や使用中は、機器の 
上に布などをかぶせない 


コイン電池は、任) •© を確 
かめ、正しく入れる 


0 熱で外装ケースがを 
形し内部が発熱する 
と、火災•感電■故障 
ぉ I 卜 のおそれがあります。 



間違えると、液漏れ • 
発熱■発火■破裂など 
を起こし、けがをする 
おそれがあります。 



コイン電池を分解、加工（は 
んだ付けなど）、加圧、カロ 
熱、火中投入などをしない 

0 液漏れ■発熱-発火- 
破裂のおそれがあり 

禁止 


广 A 

コイン電池の任) •© 部に金 

属物（ネックレスやへアピ 
ンなど）を接触させない 

® 液漏れ■発熱-発火- 
破裂などを起こし、け 
がをするおそれがあ 
因=，ヒ ります。 


^カセツト入れ口に指をはさ’ 
まれないようにミ主意する 


•ビニール袋などに入れ、金属物 
と接触させないようにしてくだ 
さし、。 



A けがをするおそれが 
_ ® ります。 

指に注意 


♦乳幼児にご注意くださし、。 


電池が液漏れしたときは： 

•万一、液漏れが発生し、液が手や衣服に付いたときは、水でよく洗い流 
してください。 

•液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、す 
ぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。 
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使用上のお願い 


くビデオカメラについて> 

磁気が発生するところや電磁波が発生すると 
ころ（電子レンジ、テしビやゲーム機など）か 
らはできるだけ離れて使ラ 
•テレビの上や近くで操作すると、電磁波の影響 
で映像や音青が甜れることがあります。 
•スピーカーや大型モーターなどが出す強い磁 
気により、記録が損なわれたり、映像がゆがん 
だりします。 

• マイコンを含めたデジタル回路の出す電磁波 
により、お互いに影響を及ぼし、映像や音声が 
乱れることがあります。 

•本機が影響を受け、正常に動作しないときは、 
バッテリーや AC アダプターを一度外してか 
ら、あらためて接続し電源を入れ直してくださ 
い。 

電波塔や高圧線が近くにあるときは、なるべく 
使わない 

•近くで撮ると、電波や高電圧の影響で撮影映像 
や音声が悪くなることがあります。 

周囲で殺虫剤や揮発せのものを使うときは、本 
機にかけない 

•かかると、外装ケースが変質したり、塗装がは 
げるおそれがあります。 

• ゴム製品やビニール製品などを長期間接触さ 
せたままにしないでください。 

お辺など砂やほこりの多いところで使うとき 
は、内部や端子部に砂やほこりが入らないよラ 
にする 

また海水などでめらさないよラにする 

•砂やほこりは、本機やテープの故障につながり 
ます。（カセット、力ードの出し入れ時はお気 
を付けください） 

• 万一海水がかかったときは、よく絞った布でふ 
き、そのあと、乾いたホでふいてください。 

本機を持ち運びするときは、落としたり、ぶつ 
けたりしない 

•強い衝撃が加わると、外装ケースがこわれ、故 
障するおそれがあります。 


お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アル 

コールなどの溶剤を使わない 

•お手入れの際は、バッテリーを外しておく力、、 
電源プラグをコンセントから抜いておきます。 

• 溶剤を使うと外装ケースが変質したり、塗装力 《 
はげるおそれがあります。 

•本機は、柔らかい、乾いた布でほこりをふいて 
ください。ミちれがひどいときは、中性洗剤を水 
でうすめ、その液にひたしたホをよく絞って力、 
ら汚れをふき取ってください。そのあと、乾い 
た布で仕上げてください。 

•特に下図の箇所は、矢印の方向に向かってふく 
と、表面のミちれなどが落ちやすくなります。 



監視用など、業務用として使わない 

• 長時間使ラと、内部に熱がこもり故障するおそ 
れがあります。 

. 本機は業務用ではありません。 

< AC アダプターについて〉 

•熱くなっているバッテリーは、通常より充電時 
間が長くかかります。 

•バッテリーの温度が非常に高い、あるいは非常 
に低い場合、 [ CHARGE ] ランプが点滅し続 
け、充電できないことがあります。バッテリー 
の温度が適温になったあと、自動的に充電が始 
まりますので、しばらくお待ちください。それ 
でも [ CHARGE ] ランプが点滅し続ける場合 
は、バッテリーまたは AC アダプターが故障し 
ている可能性がありますので、お買い上げの販 
売店にご旧談ください。 

•ラジオ（特に AM 受信中）の近くで使うと、ラ 
ジオに雑音が入る場合があります。使用時は 
1 m が上離してください。 

•使用中、 AC アダプターの内部で発振音がする 
場合がありますが、異常ではありません。 

•使用後は、必ず電源プラグを電源コンセントカ、 
ら抜いてください。（接続したままにしている 
と、最大約日.5 W の電力を消費しています） 

• AC アダプター、バッテリーの端子部をミちさな 
いでください。 

機器を電源コンセントの近くに設置し、虛断装 

置（電源プラグ）へ容易に手が届くよラにして 

ください。 


その他 
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使用上のお願いりづき) 


<バッテリーについて> 

本機で使巧するバッテリーは、充電式リチウム 
イオン電池です。このバッテリーは温度や湿度 
の影響を受けやすく、温度が高くなる、または、 
低くなるほど影響が大きくなります。温度の低 
いところでは、満充電表示にならない場合や使 
用開始後5分くらいでバッテリー警告表示が出 
る場合があります。また高温になると保護機能 
が働き、使巧できない場合もあります。 

使用後は、必ずバッテリーを外す 
•付けたままにしておくと、ビデオカメラの電源 
が「切」であっても、絶えず微少電流が流れて 
います。そのままにしておくと、過放電にな 
り、充電してもバッテリーが使用できなくなる 
おそれがあります。 

出かけるときは予備のバッテリーを準備する 
•撮影したい時間の3〜4倍のバッテリーを準備 
してくださし^。スキー場などの寒冷地では撮影 
できる時間がより短くなります。 

•旅行をされるときは、現地でバッテリーを充電 
できるよラに AC アダプターも忘れずに準備し 
てください。海外で使う場合は、変換プラグも 
必要です。 ( P 141) 

バッテリーの端子部に付いたほこりなどは取る 
バッテリーを誤って落下させてしまった場合、 
端子部が変形していないか確認する 

•端子部が蜜形したまま本体や AC アダプター 
に付ける と、 本体や AC アダプターをいためま 
す。 

使巧後は、必ずカセットを取り出し、バッテ 
リーを外す、または、電源プラグをコンセント 
から抜く 

•バッテリーは涼しくて湿気がなく、なるべく温 
度が一定のところに保管してください。け隹賀 
温度:1日で〜2日で、推寶湿度： 40%〜目0% 
です） 

•極端に低温、高温になるところで保管すると、 
バッテリーの寿命が短くなることがあります。 
•高温•多湿、油煙の多いところでは、端テがさ 
びたりして故障の原因になります。 

•長期間保管する場合、1年に]回は充電し、ビ 
デオカメラで充電容量を使いきってから再保 
管することをおすすめします。 


不要（寿命になったなど）バッテリーは火中な 

どに投入しない 

•加熱したり火中などに投入すると、破裂するお 
それがあります。 

不要になった電池（バッテリー）は、貴重な資 

源を守るために、廃棄しないで充電式電池リサ 

イクル協力店へお持ちください 

•バッテリーには、寿命があります。 

使巧済み充電式電池（バッテリー）の届け先 

• 下記の充電式電池リサイクル協力店へご持参 
くださし^。お買い上げの販売店または最寄りの 
松下電器の販売店•サービスセンター•販売会 
社へ。もしくは（社）電池工業会にご確認くだ 
さい。 

(ホームぺージ： http :// www . baj . or . jp ) 

使巧済み充電式電池（バッテリー）の取り扱い 

•端子部をセロ八 
ンテープなどで 
おおい、リサイク 
ル箱へ 

•分辆しないでリ 
サイクル箱へ 

<カセツ ト について> 

使用後は、必ずカセットを始端まで巻き戻し、 

取り出して保管する 

•カセッ S をビデオカメラに入れたままにした 
り、テープを途中で止めた状態で半年が上（保 
管が態により異なります）置いておくとテープ 
がたるみ、いたみます。 

• 半年に一度テープを巻き直ししてくださし、。 
テープを一年が上巻いたままにしておくと、温 
度や湿度による膨張、収縮などでゆがみが起き 
ることがあります。またテープどラしがはりつ 
いてしまうことがあります。 

•ほこりや直射日光（紫外線）、湿気などでテー 
プをいためます。このようなテープを使巧する 
と、本機やヘッドをいためるおそれがありま 
す。 

• カセットは必ずケースに入れ、立てて保管して 
ください。 

カセットに強い磁気を近付けない 

• 磁石を使った器具（磁気ネックレスやおもちゃ 
など）は、思ったより磁気が強く、大切な撮影 
内容を消したり、ノイズを増やす原因となりま 
す。 


りチウムイオン 
電;'也使用 

Li-ion 
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< カードに ついて > 

力ー ドの出し入れは必ず電源/操作モード切換 

えスイッチが「切 J のが態で行ラ 

動作中ランプが点灯中（カードにアクセス中） 

は、力ード扉を開けて力ードを抜いたり、電源 
を切らない、また振動や衝撃を与えない 

カードを高温になるところや直射日光のあた 
るところ、電磁波や静電気の発生しやすいとこ 
ろに放置しない、また、キ斤り曲げたり、落とし 
たり、強い振動を与えない 
•カードが破壊されるおそれがあります。また、 
力ードの内容が破壊されたり、消失するおそれ 
があります。 

使用後は、必ずカードを取り出して、保管する 

• 使用後や保管時、持ち運びのときは付属の収納 
袋や収納ケースなどに入れてください。 

• カード裏の端テ部にごみや水、異物などを付着 
させないでください。また、手などで触れない 
でください。 

<液晶 モニターについて> 

•液晶面がミちれたときは、柔らかい、乾いたホで 
ふいてください。 

• 温度差がミ煎しいところでは、液晶モニターにつ 
ゆが付くことがあります。柔らかい、乾いた布 
でふいてください。 

• 寒冷地などで本体が冷えきっている場合、電源 
を入れた直後は液晶 モニ ターが通常より少し 
暗くなります。内部の温度が上がると通常の明 
るさに戻ります。 

•液晶モニターは、精密度の高い技術で作られて 
いますが、液晶モニターの画面上に黒い点が現 
れたり、常時点灯（ホや青、緑の点）すること 
があります。これは異常ではありません。 液晶 

モニターの 画素に ついては 99.99%が上の高 
精度管理を して おりますが、0.01%从下で画 
素欠けや常時点灯するものがあります。 


<ファインダーについて> 

•ファインダーは、精密度の高い技術で作られて 
いますが、ファインダーの画面上に黒い点が現 
れたり、常時点灯（ホや青、緑の点）すること 
があります。これは異常ではありません。 ファ 
インダーの画素に ついては 99.99%が上の高 
精度管理をしておりますが、0.01%が下で画 
素欠けや常時点灯するものがあります。 

<定期点おのお願い> 

美しい映像をご覧いただくために、使巧環境（温 
度、湿度、ほこり）などによって異なります力、’、 
およそ使用1日0日時間をめやすに清掃、ヘッド 
などの摩耗部品を交換されることをおすすめし 
ます。 

.へッ ドの;'ちれについては14日ぺージをお読み 
ください。 


その他 
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つゆつきについて 


夏に冷蔵庫から出したビンなどに、しばらくす 
ると水滴が付きます。この現象が本機やカセッ 
卜（テープ） に 起こった場合が 「つゆつ き」です。 
つゆつ きが起こっていると撮影できなくなりま 
す。 つゆつ きを起こさない/じ、がけと、起こった 
ときの処置を正しく守ってください。 

つゆつきが起こる原因は 

下記のよラに温度差、湿度差があると起こりま 
す。 

•寒い屋外から暖かい屋内に持ち込んだとき 
• 冷房のきいた車などから車外へ出したとき 
• 寒い部屋を急に暖房したとき 
•エアコン などの冷風がビデオカメラに直接当 
たっていたとき 

• 湯気がたち化めるなど湿度の高いところ 

つゆつきが起こった場合の処置 

つゆつ きが起こっているときに電源を入れる 
と、ファインダーや 液晶 モニターにつゆつき 
マークが点滅します。約1分間経過すると、自 
動的に電源が切れます。が下の処置をしてくだ 
さい。 


■ カセットを出す 

その他の機能は働きません。つゆつきの状態 
によっては、カセッ S が出せない場合があり 
ます。この場合は、2〜3時間待ってから出し 
てください。 

■ 2〜3時間後、電源を入れて、つゆつき表示が 
消えているかどうかを確かめる 

消えていても念のために1時間ほど待ってか 
ら使ってください。 

•つゆつきが始まってから1日〜1己分間はつ 
ゆつき表示が出ない場合があります。 

•特に温度が低い寒冷地では、つゆが凍結 
し、しもになることがあります。このよラ 
な場合、つゆつきま示が出るまでさらに2 
〜3時間ほどかかることがあります。 
レンズがくもっているときの処置のしかた 
電源スイッチを「切」にし、1時間ほどそのま 
まにしておいてください。周囲の温度になじむ 
とくもりが自然に取れます。 


へッド巧れについて 



ヘッドがミちれていると、上のよラな映像に 
なり… 


さらにミちれると、画面全体が青一色になったり、 
静止画と青一色の画面が交互に現れたりしま 
す。 

•ヘッド（テープが密着する部分）がミちれている 
と、撮影時に「へッドをクリーニングしてくだ 
さい」がま示されます。また、再生時に部分的 
にモザイク状のノイズが出たり画面全体が青 
一色になったり、静止画と青一色の画面が交互 
に現れたりします。（上図参照） 


• ミちれがひどくなると、正常に撮影や再生ができ 
なくなりますので、別売のデジタルビデオ用 
ヘッド クリ ーナーで へッ ドを クリーニングし 
てください。 

•デジタルビデオ用ヘッドクリーナーは、 AY - 
DVMCL (別売）または VFK 1449 S (別売- 
サービスルー S 扳い）をお求めいただくことを 
おすすめいたします。へッドクリーナーのご使 
用方法についてはヘッドクリーナーの取披説 
明書をお読みください。 

•へッドをクリー ニン グしても、再びへッドミちれ 
が発生した場合は、テープに起因している可能 
性がありますので、このようなカセットはご使 
用を避けてくださし^。パナソニック製デジタル 
ビデオカセッ S のご使用をおすすめします。 
へッド汚れが発生する原因 
•高温•多湿な環境 
• 長時間の使用 
• テープの傷 
•空気中のほこり 
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海外で使ラ 

撮ったものを海外で見るには 

テレビに接続して見る場合、日本と同じテレビ方式 （ NTSC ) の映像/音声入力端子付テレビと接 
続コードなどが必要です。 

日本と同じ NTSC 方式を採巧している国、地域 



AC アダプターを海外で使用するには 

AC アダプターは、自動で全世界の電源電圧 （1 日日 V 、 

120 V . 220 Vs 24日 V )、電源周波数（日日化、6日 Hz ) 

に切り換わるように設計されています。ただし、国、 

地域、ミ帯在先によって電源コンセントのおがは異な 
ります。海外旅行をされる場合は、下表を参考に電 
源コンセン S の形状を確かめ、その国、地域、滞を 
先に合ったプラグを準備してください。変換プラグ 
は、お買い上げの販売店にご相談のうえ、お求めく 
ださい。充電のしかたは、国内と同じです。 

AC アダプターは、全世界の電源電圧 （1 日日 V 、120 Vs 220 Vs 240 V )、 電源周波数 （5 日 Hz 、 
60 Hz ) でご使巧いただけるように設計しております。 

巿販の変圧器などを使用すると、故障するおそれがあります。 


本機の保証書は、日本国内のみ 
有効です。万一、海外で故障し 
た場合の現地での アフターサー 
ビ ス について は ご容赦くださ 
し、。 




































用語解説 


デジタルビデオ 

デジタルビデオは、映像や音声をデジタル信号 
に変換し、テープに記録します。デジタル信号 
で記録すると画質や音質の劣化の少ない記録- 
再生が可能になります。 



特長 

•高解像度、高 S / N 比 

•色のにじみがかない（広帯域)、安定した画面 
•ダビング劣化が少ない 

• PCM 音声 

• LP モードでも画質劣化しない 
•タイムコード編集 


S-VHS (VHS) カセットとの互換せ 

デジタルビデオは、デジタル信号を記録してい 
るため、アナログ信号を記録している S - VHS ビ 
デオや VHS ビデオとは互換性がありません。 

出力信号 

AV 入出力端子からの信号は、従来の信号と同じ 
信号なので、テレビやビデオで再生画を見るこ 
とができます。 

入力信号 

AV 入出力端子にアナログ信号（従来のテレビや 
ビデオの信号）を入力することができます。ま 
た入力されたアナログ信号は本機でデジタル信 
号で録画したり、デジタル信号に変換して DV 
端子から出力することができます。アナログ信 
号を記録したものを再生し、それを他の機器に 
取り込んだ場合、映像の左ちに黒い帯が出る場 
合があります。 

サブコード 

デジタルビデオの記録方式は、テープ上にサブ 
コードといラ領域を確保し使用することができ 
ます。 

本機では、このサブコード領域に、 

• タイムコード 

•撮影時の年月日/時刻 
•インデックス信号 
などを記録しています。 


才ートフォーカス 

オートフォーカス機能は、レンズを自動的に前 
後に移動させ、ピン!-を合わせています。 
オートフォーカスは、が下のような特性があり 
ます。 

•被写体の縦の線がもっともはっきり見えるよ 
ラに調整する 

•よりコントラストの強いものに焦点を合ねそ 
ラとする 

•画面の中央部にしか焦点が合わない 
このような特性のため、次のようなシーンでは 
オートフォーカスはうまく働きません。マニュ 
アルフォーカスで撮影してください。 

■遠くと近くのものを同時に撮る 

画面の中央に焦点が合うため、近くのものを 
撮ると、背景にピン S が合いにくくなります。 
違くの山を背景に人物を撮る場合、両方に焦 
点を合わせることはできません。 

■汚れたガラスの向こラのものを撮る 

ミちれたガラスにピン S が合ってしまうので、 
ガラスの向こう側のものに焦点が合いにくく 
なります。また、車の往来が激しい道路の向こ 
ラ側を撮る場合も、横切った車にピン S が 
合ってしまうことがあります。 

■ キラキラと光るものが周りにある 

キラキラ光るものに焦点が合ってしまうの 
で、撮りたいものにピントが合いにくくなり 
ます。 

海辺、夜景、花火、特殊なライ S が輝いている 
ところなどではピン S がぼけることがありま 
す。 


■暗い場所を撮る 

レンズに入ってくる光の情報が少なくなるた 
め、ピン h が合いにくくなります。 

■動きの速いものを撮る 

機械的にレンズを動かしているため、速い動 
きには追いつけなくなります。 

例えば、激しく動き回るテどもを撮るときは 
ピントがぼけることがあります。 


■ コントラストの少ないものを撮る 

コントラストの強いものや縦の線に焦点が合 
いやすいので、白い壁などコン S ラス S や縦 
の線がないものには、焦点が合いにく くなり 
ます。 
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白バランス（ホワイトバランス） 

ビデオ カ乂ラ で撮影すると光源の影誓を受け 
青っぽく撮れたり、ホっぽく撮れたりすること 
があります。このような現象が起こらないよう 
に白バランスという調整をします。 

白バランスとは、様々な光源の下での白い色を 
決めることです。太陽の光の下での白い色とは 
どれなのか、堂光灯の光の下での白い色とはど 
れなのかを認識させることによって、その他の 
色のバランスを調整します。白色はすべての色 
(光）の基本になるので、基準となる白色を認識 
することができれば、自然な色合いで撮ること 
が可能になります。 

オートホワイトバランス 

本機は数種類の光源の下での白色情報をあらか 
じめ記憶しています。撮影時の光源がどのよラ 
なものか、白バランスセンサーとレンズからの 
情報によって半 U 断し、記憶している白バランス 
の中から最も近いものを選びます。この機能の 
ことをオートホワイトバランスといいます。 
しかし、数種類の光源での白色情報しか記憶し 
ていないので、それが外の光源の下での撮影で 
は、白バランスが正常に働きません。 


テレヒ画面 ( \ 

鸣必— 

•ミ Q ミ东陽光白 色堂光;了 ' 

•日の入前.日の出後'、2時間 
•曰の入前•日の出後、1時間 

-•八ロゲン電球 

■日の入前•日の出後、30分 

白熱電球 P 
• 曰の出•曰の入前 

n — 、/ 啥 


オートホワイトバランスが働く範囲は、図の通 
りです。範囲外での撮影では、映像がホっぽく 
なったり、青っぽくなったりします。また、図 
の範囲内にあっても、光源が複数の場合は、才一 
ト ホワイ トバランスが正常に働かない場合があ 
ります。この場合、手動で白バランスを調整し 
てくださし、。 



I 0000 K 



ご 

8000 K 

ぼ 

7000 K 

色 
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タイムコード 

タイムコードとは、撮影（録画）したテープ上 
に記録される時間データのことで、時、分、秒、 
フレーム （1 秒は約30フレーム）で表されま 
す。タイムコードは撮影と同時に記録されてい 
るので、撮影した映像のテープ上での絶対位置 
をを□ることができます。 

•新しい（何も記録されていない）カセツトを入 
れると、タイムコードはゼロから始まります。 
•途中まで記録されているカセツトを入れると、 
そこから続けてタイムコードが記録されます。 


(カセット拝入時はゼロの表示が出ることがあ 
りますが、撮影を始めると続きの値から表示し 
ます） 

ただし、テープの途中に無記録部分があると、夕 
イムコードは再びゼロから記録され始めます。 
その結果、テープをあとで編集する場合に誤動 
作する原因となります。 

従って本機で撮影するときは、記録部分が途切 
れないよラに、カメラ サーチ やブランク サーチ 
をすることをおすすめします。 

•タイムコードは、リセッ！-できません。 

• 通常再生時が外では、タイムコードが表示され 
ない（または、不正確になる）ことがあります。 
• タイムコードに対応した編集コントローラー 
(別売）を使って編集をすると、正確な編集が 
可能になります。 

カウンター表示 

撮影や再生の経過時間を表示するためのもので 
す。 

カウンター表示は、自由にリセッ！'' (カウンター 
表示を日： 00 : 00に戻す）することができま 
す。従って、撮影や再生を始めた位置でリセッ 
卜 しておけば、その時点からの経過時間を表示 
することができます。しかしタイムコードのよ 
ラに映像のテープ上での絶対位置を巧ることは 
できません。 

プログしッシブ機能 

本機のフレーム静止画機能は、ずれのない高画 
質な静止画を撮影するために、絞りをシャッ 
夕一動作させ、フイールドメモリーを2個搭載 
し、制御しています。 

実際には、 

1 フォトシヨットボタンを押す 
(または静止画ボタンを押す） 

2 瞬間に、絞りを閉じ、次の映像がレンズから 
入ってこないよラにする 
3 同じ画像データを2 つの フイールドメモ 
リーに記憶する 
といった動作をします。 

この結果、 

2つのフイールドにそれぞれ同じ映像を記録し、 
フレーム映像にするのでフイールド画像に比べ 
ると約 1.5 倍の解像度になり、しかもずれがあ 
りません。 

MPEG 4 について 

モーシヨン ピクチャーエキスバートグループ 

MPEG とは Motion Picture Expert Group の略 
で、カラー動画像の フォー マッ！''の名称です。 

アドバンスド システムズ フォーマット 

MPEG 4 は ASF (Advanced Systems Format ) 
と呼ばれる形式で記録され 、 Windows Media ™ 
Player で再生が可能です。 


そ 

の 

他 
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故障？と思ったら （ Q & A ) 


<電源/本体関係> 


電源が入らない。 

♦バッテリーや AC アダプターは正しく接続されていますか。接続を確認 
してみてください。 （ P 20) 

♦バッテリーは十分に巧電されていますか。十分に充電されたバッテリー 
をお使いください。 （ P 18) 

♦バッテリーの保護回路が動作している可能性があります。バッテリーを 
AC アダプターに日〜 10 秒取り付けてみてください。それでも使用で 
きない場合は、バッテリーの故障です。 （ P 18) 

電源が勝手に切れる。 

♦本機にカセットが入っていると、バッテリーの消耗やテープの摩耗を防 
ぐために、撮影の一時停止が態が5分が上続くと、自動的に電源が切 
れます。 （ P 94) 

♦また、カード記録時に5分が上操作をしないと、バッテリーの消耗を 
防ぐために、自動的に電源が切れます。 （ P 110) 

電源が入ってもすぐに 
切れる。 

参バッテリーが消耗していません力、。バッテリー残量表示が点滅していた 
り、「バッテリーを取りかえてください」のメッセージが出ている場合 
は、バッテリーが消耗しています。バッテリーを充電するか、十分に 
充電されたバッテリーを付けてください。 （ P 18) 

♦つゆつきになっていません力、。寒いところから暖かいところにビデオカ 
メラを持ち化んだときなどは、内部につゆつきが発生することがあり 
ます。この場合は、自動的に電源が切れ、カセット取り出しが外の操 
作はできなくなります。つゆつきがなくなるまでお待ちくださし、。 

( P 140) 

バッテリーの消耗が早 
い。 

♦十分に充電されていますか。 AC アダプターで充電してください。 （ P 18) 
♦低い温度のところで使っていませんか。バッテリーは、周囲の温度の影 
誓を受けます。低い温度のところでは、使用時間が短くなります。 
♦バッテリーが寿命になっていませんか。バッテリーには寿命がありま 
す。寿命は使いかたによって変わりますが、十分に充電しても使用時 
間が短いときは、バッテリーの寿命です。 

電源が入っているのに 
何も操作できない、正 
常に動作しない。 

♦ DPOF 設定内容の確認中ではないですか。設定内容の確認は時間がか 
かる場合があります。「動作中ランプ」が消灯するまでお待ちください。 
♦カセッ S を取り出してから、 RESET ボタンを巧してください。それで 
も直らない場合は電源を外して]分程度たってから再度電源を入れ直 
してください。 （ 「動作中ランプ」が点灯中に上記の操作を斤うと力一 
ドのデータが破壊される ことがあります） 

カセットの取り出しが 
できない。 

♦電源/操作モード切換えスイッチは「入」になっていますか。バッテ 
リーや AC アダプターは正しく接続されていますか。 （ P 20) 

♦放電したバッテリーを使用していませんか。バッテリーを充電してから 
取り出してください。 （ P 18) 

♦カセットカバーを一度完全に閉じてから、再度最後まで開いてくださ 
い。 ( P 24) 

カセットの取り出し操 
作な外何も操作できな 

い。 

♦つゆつきになっていませんか。つゆつきがなくなるまで待ってくださ 
い。 （ P 140) 

ワイヤしスリモコンが 
働かない。 

♦リモコンのコイン電池が消耗していませんか。新しいコイン電池と交換 
してください。 （ Pl 23) 

♦リモコンの設定は合っていますか。リモコンと本機の「リモコン」設定 
が合っていないと、リモコンを操作しても動作しません。 （ P 8 己） 

フリースタイルリモコ 
ンが正常に働かない。 

♦差し込みがゆるいと正常に動作しません。 （ P 86) 
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<摄お関係 > 


電源、カセットを正し 
く入れているのに撮影 
できない。 

♦カセッ S の誤消去防止つまみが開いていませんか。誤消去防止つまみ 
が開いている （ SAVE 側になっている）と撮影できません。 ( P 93) 
♦カセットがテープ終端（テープの一番最後）になっていませんか。新 
しいカセットに交換してください。 

•撮影モードにしていますか。再生モード、力ード再生モードになって 
いるときは撮影できません。 ( P 25) 

♦つゆつきになっていませんか。つゆつき時は、カセッ！-取り出しが外 
の操作はできなくなります。つゆつきがなくなるまでお待ちください。 

( P 140) 

画面が急に変わった。 

♦デモが始まったのではないですか。デモモードを「スタンバイ/入」に 
設定し、カセットを入れずに撮影モードにするとデモモードになりま 
す。通常は「切」にしてお使いください。 ( P 125) 

映像が止まったままに 
なっている。 

♦静止画ボタンを巧しませんでしたか。静止画ボタンを巧すと撮ってい 
る映像が静止画になります。 ( P 34) もう一度、静止画ボタンを巧すと 
元に戻ります。 

♦マルチ/テ画面ボタンを押しませんでしたか。押すと、マルチ画面ま 
たはテ画面表示となります。マルチ画面表示またはテ画面表示時にも 
ラー度ポンと巧すと、元に戻ります。 

自動でピントが合わな 
い。 

♦マニュアルフォーカスモードになっていませんか。才一 I - フォーカス 
モードにすると自動でピン気が合います。 

♦オー S フォーカスモードでピン S が合いにくい場面を撮影していませ 
んか。オートフォーカスでは、ピン!-の合いにくい場面があります。 
( P 142) この場合はマニュアルフォーカスモードで手動でピン S を合 
ねすことができます。 （ P 4 己） 

♦デジタル機能の「コウカンド」、またはカラーナイ S ビュー機能を設定 
していませんか。「コウカンド」、またはカラーナイ S ビュー機能を働 
かせていると、フォーカスはマニュアルになります。 

撮影映像が白黒やコマ 
送りなどになってい 

♦デジタル機能/効果を使って撮影していませんか。設定を確認してく 
ださい。 ( P 48) 


く再生関係（映像）> 


そ 

の 

他 


早送り再生、巻戻し再 
生をすると、モザイク 
状のノイズが出る。 

♦デジタル特有の現象です。異常ではありません。 

早送り再生、巻戻し再 
生をすると、横線が出 
る。 

♦プログレッシブを「入」にしてフォ S シヨッ S などの静止画記録され 
た部分で、シーンによっては横線が出る場合がありますが、異常では 
ありません。 

テレビと正しく接続し 
ているのに再生映像が 
出ない。 

♦テレビの入力切換がビデオ入力になっていますか。テレビの説明書を 
よくお読みになり、接続したビデオ入力端子を選んでください。 

再生映像がきれいに映 
らない。 

♦本機のヘッドがミちれていませんか。ヘッドがミちれていると、再生画像 
がきれいに映りません。デジタルビデオ用ヘッドクリーナー（別売）を 
使ってヘッドを清掃してください。 （ P 140) 

♦映像/音声コードの端テ部がミちれていると、画面にノイズが入ること 
があります。柔らかいホでミちれをふき取ってから AV 入出力端テに接 
続してください。 

♦著作権保護の信号（コピーガード）が入っている映像を録画していま 
せんか。このようなカセッ S を本機で再生すると、映像がモザイクに 
なります。 
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故障？と思ったら （ Q & A ) (つづき) 


く再生関係（音声）> 


本機のスピーカーから 
再生音声が出ない。 

♦本機の音量調整がルさくなりすぎていませんか。再生時にマルチプッ 
シュダイヤルを巧し続けて、音量表示を出し、ダイヤルを回すと、音 
量を調整することができます。 （ P 39) 

へッドホンの右音声が 
聞こ又ない。 

♦再生モードで 「 AV 入出カセッテイ」メニューの 「 AV タンシ」力 《 「AV 
入出力」になっているとヘッドホンのち音声は聞こえません。ヘッド 
ホンを使用するときは必ず 「 AV 出力/ヘッドホン」にしてくださし、。 
( P 100) 

音声が重なって聞こえ 

♦ 「再生キノウ」メニューの 「 l 2 bit 音声」を「ミックス」に設定してい 
ませんか。「音青キロク」モードを n 2 bitj にして撮影したテープに 
アフレコ編集すると、撮影時の音声とあとから録音した音声を同時に 
重ねて聞くことができます。また、それぞれを別々に聞くこともでき 
ます。 ( P 73) 

♦ 「再生キノウ」^ニューの「音声キリカエ」を「ステレオ」に設定し 
て主音声、副音亩の入った映像を再生していませんか。主音青を聞く 
ときは「し、副音青を聞くときは 「 R 」 に設定してください。 （ P 100) 

アフレコができない。 

♦カセッ S の誤消去防止つまみが開いていませんか。誤消去防止つまみ 
が開いている （ SAVE 側になっている）とアフレコできません。 （ P 93) 
♦ LP モードで撮影した部分にアフレコしようとしていません力、。 LP モー 
ドでは、 テープ上のトラック幅がヘッド幅より狭いため、アフレコは 
できません。 

アフレコすると元の音 
声が消えてしまった。 

♦ 「 I 目 bit 」 モードで撮影した部分にアフレコすると元の音亩が消えてし 
まいます。元の音声も残したい場合は、撮影時に「じ bit 」 モードで撮 
影してください。 （ P 94) 

テしビ、本機のスピー 
力一と も再生音が出な 
い。 

♦アフレコしていないのに「ステレオ2」にしていませんか。アフレコし 
ていない場合は、「ステレオ I 」に切り換えてください。 （ P 73) 

♦可変速サーチになっていませんか。可蜜速サーチ中は音声は出ません。 
再生ボタンを巧すと、通常の再生に戻ります。 ( P 40) 

再生音に「カチッ J 音 
が録音されている。 

♦撮影中にプログレッシブフォトショットやプログレッシブ静止画にす 
ると、本機から「カチッ」音がし、この音がテープに録音されてしま 
います。撮影の一時停止中にプログレッシブフォトショッ S やプログ 
レッシブ静止画にした場合は、「カチッ」音は録音されません。 


く表示関係> 


画面中央に赤い文字で 
警告表示が出る。 

♦警告内容を確認し、対応してください。 （ P 130) 

タイムコード表示がお 
かしくなる。 

参逆スロー再生をすると、タイムコード表示のカウン[''が一定にならな 
いことがありますが、故障ではありません。 

テープ残呈表示が消え 
る。 

♦フォトシヨット撮影、コマ送り、マルチモード画面表示（ストロボ）な 
どをすると、一時的にテープ残量表示が消える場合があります。通常 
の撮影や再生を続けると元に戻ります。 

テープ残呈表示が実際 
のテープ残呈と合わな 
い。 

♦約 I 日秒が下の連続撮影では、残量表示が正確に出ません。 

♦実際のテープ残量より約2〜3分少ない表示が出る場合があります。 

機能表示（モード表示、 
残里表示、カウンター 
表示など）が出ない。 

♦ メニューの「ヒヨウジモード」が「切」になっていると、液晶モニター 
やファインダーのテープ走行が態、警告、日付表示などが外は消えま 
す。 
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く力ード関係 > 


静止画がきれいに記録 
されない。 

♦ 「ノーマル」や「エコノミー」にして、細かいものを記録していません 
力、。「ノーマル」や「エコノミー」で細かいものを記録すると、画像が 
モザイクがになることがあります。「ファイン」にして記録してくださ 
い。 ( P 58) 

カードに記録された 
ファイルが消去できな 
い。 

♦ファイルがロックされていません力、。ロック設定をしていると消去でき 
ません。 ( P 69) 

♦ SD ^モリーカードの場合、書き込み禁止スイッチが 「 LOCK 」 側に 
なっていると消去できません。 ( P 110) 

♦ 「ファイルをすべて消去」に設定しても、そのときに設定されている 
力ードモードのファイルしか消去できません。 （ P 117) 

カードに記録していな 
いのに「残 0 枚 J や「残 
OhOOmj と表示され、 
記録できない。 

♦タイトルなどのデータが多く記録されていませんか。 

カードの画像がおかし 
い。 

♦データが壊れているおそれがあります。データは静電気や電磁波で壊れ 
ることがあります。大切なデータは、カセットやパソコンなどにも記 
録するようにしてください。 

力ード再生中に 「Xj 
マークが表示される。 

♦形式の異なるデータや壊れたデータを再生しています。 

♦ メモリー画像の最大再生可能サイズは巧日60 X I 920 j です。 

力ードをフォーマット 
しても使えるようにな 
らない。 

♦本機、またはカードの故障と思われます。お買い上げの販売店にご相談 
ください。 


くその他> 


US 巨接続時、パソコン 
が認識しない。 

• USB ドライバーはインストールされていますか。詳しくは、 US 巨パ 
ソコン接続キット（別売）の説明書をお読みください。 

USB 接続ケーブルを外 
したら エラー メッセー 
ジが出る。 

♦ US 巨接続ケーブルを安全に外すためにタスク!-レイのアイコンを 
ダブルクリックしてから画面の指示に従ってください。 

編集、デジタルビデオ 
機器からのダビング、 
パソコン接続キットの 
「 DV スタジオ 3 j の使 
用時に誤動作する。 

♦同じテープ上に、 SP と LP (記録モード）、 I 2 bit と I 6 bit (音声記録 
モード）、ノーマルとワイド、記録部分と無記録部分などモードが混在 
して記録されていると、モードが切り換わるところで誤動作すること 
があります。編集などをする場合、モードが混在しないように記録し 
てください。 

♦連写フォトショット撮影した画像を 「 DV スタジオ3」で自動取り込み 
しようとしませんでしたか。連写フォトショットの画像は自動では取 
り化めません。 


そ 

の 

他 
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故障？と思ったら （ Q & A ) (つづき) 


<自己診断表示機能> 

本機は異常を知らせる自己載断表示機能があります。 

液晶 モニター またはファインダーに表示が出ます ので、 異常と思われる場合は、下記を参考に対応 
してくださし、。 

本機につゆつきが発生したとき 

r つゆがつきました J 1" ♦表示が消えるまでお待ちください。 （ P 140) 

njioj 

本機のへッドが汚れたとき_ 

'へッ ドをクリー ニン 「♦へッドをクリー ニン グしてください。 （ P 140) 

グしてください J 
njiij 


本機が異常動作をお出したとき 


PRESET ポタンをおし 
てください J 


►テープ保護のためにカセットを取り出してから、 RESET ボタンを巧し 
てください。再起動します。 

►先の細いものでリセットボタン ード、 C 卜 RESET © 

[ RESET ] を押して本機を再起動さ 〇〇1 H • jl 个 

せてください。（レンズキャップの突 1 
起部も利用できます） 


本機の修理が必要なとき_ 

r シュウリがひつよラ]" ♦接続している電源を外して、お買い上げの販売店へご連絡くださし、。 
です。お店へ… J お客様での修理はご遠慮ください。 
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撮影のテクニックガイド 

照明について 

•なるべく太陽を背にして撮影してください。逆光では被写体が暗く撮影されます。 

•海辺やスキー場など、周囲が明るすぎて人物が暗いときは AE 設定を「サーフ&スノー」にして撮 
影してください。また全体が明るすぎるときは ND フィルター/ VW - LND 27 (別売）を使うのも 
効果的です。 

•屋内で撮影するときは、屋内の照明に合わせた白バランスモードを選んでください。 

撮影場面に合わせた設定例 

が下の設定はあくまでめやすです。光源や照明、天候、被写体の色や動きによってはうまく撮れな 
いことがあります。 

大切な撮影の前にはどの設定でどのように撮れるか試しておきましょう。 

•披露宴、舞台、発表会の撮影 

白バランス：場面ごとに白バランス設定 

スポッ S ライトが当たっている場所では AE 設定を「スポットライ S 」 

にすることをおすすめします。 


•運動会の摄影 

白バランス：オートモード 
フォーカス：マニュアル 

近距離でお子様の動きが速い場合は、オートフォーカスでは、ピント 
が合わなくなることがあります。マニュアルフォーカスで撮ることを 
おすすめします。 

•夜景や花火の撮影 

白バランス：屋外モード 
フオーカス：マニュアル 


•ゴルフスイングのフォームなど、動きの速いシーンの撮影 

AE 設定：スポーツ 
白バランス：才 一 S モード 
フォーカス：マニュアル 


動きの速い場面を撮影するときのめやすとなるシャッター速度 

バレーボールの 試合の撮影 ：1/1 日 〇〜] /3已0 
ジェットコースター撮影：1/已〇日〜1/1000 
ゴルフやテニスのスイング撮影 

:1/已〇〇〜1/2000 

ズームして摄る場合 

•三脚に取り付けて、付属のフリースタイルリモコンを使うと、よりぶれのない映像を記録できま 
す。 



その他 
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仕様 

<デジタルビデオカメラ> 


電源 

DC 7 .9/7.2 V 

消費電力 

録画時 Z ] W (ファインダー使用時） 3.0 W (液晶使用時明るさ：標準） 


信号方式 

NTSC 日米標準信号方式 

録画方式 

Mini DV 方式（民生巧デジタル VCR SD 仕様） 

使用テープ 

6.35 ミリ幅デジタルビデオテープ 

録画時間 

最大80分 ( SP ) 120分 ( LP ) ( DVM 80 使用時） 

テープ速度 

SP 時：18.812 mm / 秒 LP 時：12.己己己 mm / 秒 

映像記録方式 

デジタルコンポーネント記録 

音声記録方式 

PCM デジタル記録：16 bit (48 川之/ 2 ch ) 12 bit (32 kH 之/ 4 ch ) 

撮像素子 

CCD 固体撮像素子（有効画素総画素68万画素、動画記録時約34万画 
素） 

レンズ 

自動絞り ] 日倍電動ズーム 

F 1.8 け二之30〜 23.0 mm / 3己 mm 換算: 43.7 〜437 mm ) 

マクロ付き（フルレンジ AF ) 

早送り•卷き戻し 

約2分2日秒 （ DVM 60 使用時） 

フィルター径 

27 mm 

ズーム 

光学1日倍•デジタル2日倍•スーパーデジタル10日倍 

モニター 

2.5 インチ液晶モニター(約]12万画素） 

ファインダー 

電子カラービューファインダー 

マイク 

ステレオマイクロホン（ズーム機能付） 

スピーカー 

20 mm 丸形]個 

白バランス調整 

自動追尾ホワイトバランス方式 

標準被写体照度 

1400ルクス 

最低照度 

12ルクス 

映像出力 

1 Vp-p 7己〇 

S 映像出力 

Y 出力：1 Vp-p 75 〇 

C 出力：0ぶ8目 Vp-p 7己〇 

音声出力 

316 mV インピーダンス600 0 

へッドホン出力 

77 mV 32 〇負荷時 ( AV ミニジャック兼用） 

映像入力 

1 Vp-p 7己〇 

S 映像入力 

Y 入力：1 Vp-p 7己〇 

C 入力：0ぶ8目 Vp-p 7己〇 

音声入力 

316 mV インピーダンス1日 kO が上 

マイク入力 

152仕様 

マイク感度一己 OdB (日 d 巨二1 V / Pa 1 kH 之）（ステレオミニジャック） 




USB 

カードリーダーライター機能(著作権保護対応無し） 

USB 2.0 準拠(最大] 2 Mbps )、 US 巨端子 TYPEmin 旧 

デジタルインター 
フェース 

DV 入出力端子 ( IEEEl 394、4 pin ) 

外形寸法 

幅6目 X 高さ83 X 奥行き11日 mm 

本体費呈 

約斗3日 g (レンズキャップ含まず） 

使巧時質里 

約斗9己 g (付属のバッテリー、テープ: AY - DVM 60 使用時） 

推奨使巧温度 

0で〜4日で 

許容柜対湿度 

10 〇/〇〜80 % 

バッテリー持続時間 

92ぺージを参照してください。 

くメモリー機能〉 

記憶メディア 

SD メモリーカード： 8 MBs 16 M 巨、32 MB 、 目4 MB 、 128 MB 、 

256 M 巨、己12 MB 

マルチメディアカード：斗 MBs 8 MBs 16 MB 

画像圧縮方式 

」 PEG 準拠 

記録画素数 

640 X 斗 8 日画素 ( VGA ) 

映像圧縮方式 

MPEG 4 準拠 

動画記録画素数 

スーパーファイン： 320 X 2斗日画素 （ QVGA ) 

ファイン/ ノーマル：17目 X1 斗斗画素 （ QCIF ) 

動画転送レート 

スーパーファイン： 約430 kbps 

ファイン： 約32日 kbps 

ノーマル： 約10日 kbps 

音声圧縮方式 

G .726 準拠 

音声転送レート 

32 kbps 

< WEB カメラ> 

圧縮方式 

」PEG 

画像サイズ 

< AC アダプター〉 

160 X 120 ( QQVGA ) 


電源 AC 100 - 240 V 己0/60 Hz 

入力容里 26 VA(AC 100 V 時)/ 36 VA(AC 2斗0 V 時） 

DC 出力 7.9 V ]. 4 A (ビデオカメラ） 

充電出力 8.4 V 日.6日 A (巧電） み 

- の 

他 
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保証と アフターサービス (よくお読みください) 

修理•お取り扱い•お手入れなどのご相談は 
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください 

転居や贈答品などでお困りの場合は ••• 

♦修埋は、サービス会社•販売会社の「修理ご相 
談窓口」へ！ 

♦その他のお問い合わせは、「お客様ご相談セン 
ター」へ！ 

■保証害（別添付） 

お買い上げ日 • 販売店名などの記入を必ず確 
かめ、お買い上げの販売店からお受け取りく 
ださし、。よくお読みのあと、保をしてくださ 
い。 


保証期間：ぉ買ぃ上げ日から本体1年間 


■補修巧せ能部品の保有期間 

当社は、このデジタルビデオカメラの補修用 
性能部品を、製造打ち切り後8年保有してい 
ます。 

を）補修用性能部品とは、その製品の機能を 
維持するために必要な部□ちです。 

■修理を依族されるとき 

この説明書をよくお読みのうえ、直らないと 
きは、まず接続している電源を外して、お買い 
上げの販売店へご連絡ください。 


ご連絡いただきたい内容 

品る 

デジタルビデオカメラ 

品番 

NV - GS 50 K 

お買い上げ日 

年月日 

故障の状況 

できるだけ具体的に 


ナショナル/パナソニック 

修理ご相談窓 □ 


ナシヨナル /V くナソニック 

お客様ごホ目談センター 

ナビダイヤル (全国共通番号） 

査& 0570 - 087-087 

•お客様がおかけになった場所から最寄 
りの修理ご相談窓口につながります。 

呼出音の前に NTT より通話料金の目安 
をお知5せします。 

•携帯電話- PHS 等か日は最寄りの修理 
ご相談窓口に直接おかけください。 
•最寄りの修理ご相談窓口は、次ページ 
をご覧ください。 


36己曰/受付9時〜20時 

電話茄レ函 0120 - 878-365 

■携帯電話. PHS でのご 利用は… 06-6907-1187 

FAX 記;, し 【ホ】 0120 - 878-236 


Help desk for foreian residents in Japan 

/夕 i 国人/海が仕様商品（ツ ー u スト商品他)等 \ 

\ご相談窓 □ / 

Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 
Open :9:00-17:30 

(closed on Saturdays /Sundays / national holidays ) 


使いかた-お買い物などのご相談 


修理に関するご相談 


参保証期間中は 

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が 
修理をさせていただきますので、恐れ入りま 
すが、製品に保証書を添えてご持参ください。 
♦保証期間を過ぎているときは 

修理すれば使用できる製品については、ご希 
望により有料で修埋させていただきます。 
♦修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料 • 部品代•出張料などで構 
成されています。 

I 技術料 I は、設断•故障個所の修埋および部お 
交換 • 調整 • 修埋完了時の点検などの 
作業にかかる費用です。 

I 部品代 I は、修理に使用した部品および補助材 
料代です。 

向張料 I は、製品のある場所へ技術者を派遣す 
る場合の費用です。 
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ナショナル/バナソ ニ ック 修理ご相談窓 


北海道地区 

ネし幌 化幌巿厚別区厚別南 
2 T 目I 7-7 

巧（011 旧 94-1 251 

脚II 脚I怖 2 ま通 21 了目 
左 1 号 

0(0166)31-6151 

帯広 帯広巿西 19 条南 

]T 目 7-1 1 
巧の 155)33-8477 

函館 函館市西ち梗 

已 89 番地 241 (函館 
流通卸センター巧） 

巧の 138)48-6631 


東 化 


青森 青森市第二問屋町 
3-7-10 

巧 （017)739-9712 

が:田秋田市御所野湯本 
2 T 目 1-2 

0(018)826-1600 

岩手盛岡市あ場 13 地割 
30-3 

巧の 19)639-51 20 


宮城 仙台巿宮城野区扇町 
7-4-18 

S (022)387-1 117 

山形 山お市流通センター 

3 了目 12-2 
S (023)641-8100 

福島福島県安達郡本宮町 
字南ノ内6日 

巧 （0243 巧 4-1 301 


首都圏 


巧木 宇都宮市御幸町 
1 94-20 

巧 (028)689-2555 
群馬 高崎巿大お町22日-1 
巧 （027)352-1 109 
水戸 水戸巿柳巧町 309-2 
巧 (029)225-0249 

つく ばつくば市花畑 2 T 目 
8-1 

巧 (0298)64-8756 

埼玉 桶川市ホ堀2 了目 

4-2 

巧 (048)728-8960 


千裏 千葉市中央区 
星义喜化172 
巧の43 に 08-60 11 
東京東京都 世 田 谷区宮坂 
2 了目2目-17 
巧 (03)5477-9780 

山 梨 甲府市下飯田 2 T 目 
1-27 

0(055)222-5171 

神就 II 横お巿港南区曰野 
已了目 3-1 目 

巧 (045)847-9720 

新漏 新漏市東明 1 T 目 

8-14 

巧 （025)286-0171 


石川 石"隱石り剛野々巿お 
稠荷 3 了目 80 
巧 (076)294-2683 
富山 富山市寺島12目8 

巧 (076)432-8705 

福井 福井市開発 4 T 目 

112 

巧 (0776)54-5606 

長野 松本巿大字を賀 
7600 -7 

巧 (0263)86-9209 
詩岡 静岡巿西島 76 已 

巧 (054)287-9000 


さ古屋 名ち屋市瑞穂区 
塩入町 8- 10 

S (052)819-0225 

岡崎 岡崎市岡町南久保 28 

巧 （0564)55-5719 

岐阜 岐阜県本巣郡北方町 

高屋太テ 2 T 目 3 日 
巧の 58)323-6010 

高山 高山巿巧岡町 3 T 目 

82 

巧 （0577)33-0613 

=重 久居市森町字化谷 

1920-3 

巧 (059)255-1380 



滋賀 守山市勝部6 了目 

2-1 

3(077)582-5021 

京都 京都市伏見区竹田 
中 JI 憾お 7 1-4 

巧 （075) 目 72-96% 

大阪 大販市化区本庄西 

] 下目 1-7 

巧 (06)6359-6225 


奈良 大和郡山市椎木町 
404-2 

巧 (0743)59-2770 

和歌山 和歌山巿中島 49 白- 1 
巧 (073)475-2984 

ち庫 巧戸市中央区 

琴ノ緒町 3 了目 2-6 

巧 (078)272-6645 


I 中 

国 地 

区 

鳥取 扁取巿安長 29 已 -1 

巧 (0857)26-9695 

米子 米子市米原 4 了目 

P 3つ 

S (0859)34-2129 
松江 お江市平成町 

182 番地 14 
巧 の如 2)23-1 128 
出雲 出雲市渡橋町 41 日 
巧 （085 ぶ 21 -31 33 

浜田 お田巿下府町 327 -日 3 

巧 (0855)22-6629 

岡山 岡山県都達郡早島町 
矢尾 8 日 7 

S (086)292-1 162 

広島 広島市西区南観音 

8 了 目 13-20 
巧 (082)295-501 1 
山 □ 山□市歸謡司字 
錶銭司団地北 447-23 

巧 の 83)986-4050 


香川 高お市動使町 152-2 

巧 (087)868-9477 

徳島 徳島県板野郡:]ヒ島町 
觸お字かや 108 

巧の 88)698-1 125 


局知 南国市岡豊町中島 
331-1 

巧の88 旧 66-3 142 

愛媛 お山市±居田田了 

750-2 

巧 (089)971-2144 


お岡 春曰市春曰公園 
3 T 目 48 

巧 （092)593-90:36 
佐賀 化賀巿韻島町大字 
八戸字上深町 3044 
巧 （0952)26-9151 
長崎 長崎市東お 1 日 49-1 
0(095)830-1658 

大分 大分市秩原 4 T 目 
8-3 已 

巧 (097)556-3815 


言崎宮崎県宮崎郡清武巧 
下加納 366-2 
巧の985旧 5-6530 
目胃本熊本巿禮軍本町 1 吕 -3 
巧の96巧67-6067 
天草本渡巿港町 18-1 1 

S (0969)22-3125 

鹿巧島鹿児島市与次郎 

1 了目巳- 33 
巧 (099)250-5657 
大島名瀬市長お町1日-1 

巧の 997)53-51 01 


沖縄 浦添市城間 4 了目 23-1 1 巧 (098)877-1207 

所在地、電話番号が変更になることびありまずので、 
あらかじめご了承ください。 0902 


その他 


保証と アフターサービス （よくお読みください）155 




松下電器産業株式会社 
AVC ネットワーク 事業 グループ 

〒已 71-8505大阪府門真市松生町1番4号 

システム 事業 グループ 
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お客様ご相談窓口 


PRINTED WITH 

爲树 YINK し 

この取扱説日月書の印刷には、植物性 
大豆油インキを使用しています。 

「この取扱説明書は エコマー ク認定の再生紙を使巧しています。」 


長年ご使用のデジタルビデオカメラの点検を 


口 


こんな症状は 
ありませんか 


電源コードやプラグが異常に熱い 
煙が出たり、異常なにおいや音がする 
水や異物が入った 

映像が甜れたり、きれいに映らない 
その他の異常や故障がある 


このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、 
電源を切り、コンセントから電源プラグを巧いて、必ず販売店に 
点検をご相談ください。 


便利メモ （おぼえのため、記入されると便利です） 


お買い上げ曰 
販売店名 


品ま 


NV-GS 已 0 K 


ZV-DW50K 巧哲强进霸 














